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s Adrienem Hofhansem; samostatnym 
inienyrem Zboiiznaleckeho ustavu 
obchodu, o stavu cs. spotrebni elektro¬ 
niky a dalsich otazkaeh kolem vyroby' 
a prodeje prijfmacu, televizoru, gramo- 
fond a magnetofonu. 

VSichni dobre zname celkem neutese- 
stay nasi spotfebni elektroniky, 
predevSim nCkter^ch jejich odvdtvi, 
Jak vd§ ustav ovlivnuje vyrobu a uro- 
ven zbo2i v teto oblasti a dim se vlast- 
rid zab£v&? 

Zacal bych druhou SAsti otazky - 
cim se na5 ustav zabyv£; k prvni cdsti 
otizky se vratime pozdeji. 

Tedy: Zboziznalecky ustav obchodu 
md za ukol zajist’ovat soustavny rozvoj 
veikeriho zbozi spotrebn'iho charakteru, 
tedy i slaboproude elektroniky. tJstav 
spolupracuje s vyrobnlmi zavody 
a vyzkumnymi ustavy pri koncepcnich 
a vyrobnich ukolech a jeho likolem jej 
tak6 pfedklddat ke srovndni a zkou- 
seni vzorky zahranicnich vyrobku. Jeho 
pracovnici. jsou i Cleny tzv. hodnotitel- 
skych komisi. Shroinai<Jujeme zpravy 
o vyuziti vzorku z jednotlivych pra- 
coviSt! a'tim - krome jindho - muzeme 
i zjiit’ovat odbomou uroven hodnoti- 
telu a ruznd ndzory na.nekterd spornd 
otazky koncepce i konstrukce ruznych 
vyrobku. Z toho pak delame obecneji 
platne zdvery o otdzkdch, kterd nis 
zajimaji - tj. predevsim o tom, jaky je 
stav nail vyroby a obchodu vzhledem 
k zahranicni urovni. 

Jaky tedy mdte vlastni nazor na stav 
Ss. spotrebni elektroniky? 

Zduraznuji, ie jde o muj osobnl nd- 
zor, domnlvdm se vsak, ze je podlozen 
dostateinym mnozstvim prilkaznych 
faktu. Soucasny stav nasi spotrebni 
elektroniky, je velmi neuteseny, a to 
predevSim z tfichto duvodu: nds trh ma 
velmi maly sortiment slaboproudych 
vyrobku a navic nejsou nekteri vyrobky 
na trhu zastoupeny vubec, nebo jen 
v uriitem obdobi. Zkuste dnes sehnat 
napr. prijimai do auta nebo kazetovy 
magnetofon. Pred iasem to zase byl 
napr. antdnni zesilovac atd. Takovych 
prikladu by se jiste naslo velmi mnoho. 
NSkterd vyrobky povdzlive zaostdvaji 
za evropskym prumerem. Typickym 
prikladem jsou rozhlasovd prijimafie, 
ktere maji nizkou uroven nejen po 
technickd, ale i po vnejsi, esteticke 
strance. ,,Kabdt“ nasich vyrobku je 
vubec to nejpodstatnejii, co nds vyra- 
zuje z mezinarodni konkurence. 

Dovolte, abych vds na tomto mistd 
prerusil. Stesky i objektivni negativni 
posudky vnSjsi upravy nasich vyrobkfi 
slySime casto od spotfebitelu, i pH 
r&zn^ch hodnocenlch. Kone6n& - stafii 
vzit kterykoli nds test a je zrejm6, 
v Cem zaostdvame za zahranicni urovni 
nejvice. Mdiete nejak ovlivhovat tento 
nepflznivy stav? 

NdS ustav md bohuzel jen poradni 
hlas; muze podnikum doporucovat po- 
dle svdho nejlepsiho vedomi to ci ono, 
podniky vsak nejsou povinny to respek- 
tovat. Ze ndm vsak nejde jen o kritiku, 
to muieme dokumentovat prdvS na 
prikladu nabidky spoluprdee, kterou 
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jsme pred casern udelali Tesle Bratisla¬ 
va. Nabidli’ jsme tomuto podniku, ze 
pro nej zajistime vyrobce modernich 
stupnic pro prijimace ncjnovejsi kon¬ 
cepce - vyrobni zavod v5ak neprojevil 
ani nejmensi zdjem. 

Abychom vsak byli objektivni - nelze 
vzdy davat vinu jen vyrobcum findlnich 
zarizeni, i kdyz nedokonaly vzhled vy¬ 
robku je predevsim jejich vinou. Ur<5i- 
tou idst viny nesou i subdodavateld. Zdd 
se vsak, Je vyrobci findlnich zarizeni 
nevyvijeji na subdodavatele dostatefiny 
tlak. Casto se takd stdva, ze ackoli maji 
k dispozici novd materidiy a novd zapo- 
jeni; nepouzivaji je, nebof kazda zmlna 
ve vyrobe stoj i penize a podniky vzhledem 
ke sv^mu monopolnimu postaveni ne¬ 
jsou k takovym zmenam nuceny - jejich 
vyrobky se pro nedostatek konkurenfi- 
nich vyrobku prodaji i tak. . 

Neni tento stav zavinSn trochu i ob- 
choilem? 

Urcite ano. Neni-li totiz predem jas- 
n^, Je odbyt bude stoprocentni, podniky 
vfit^inou vyrobu novdho zbozi vubec 
nezavedou, protoze obchod na nich 
toto nove zboJi nevyJaduje. Nikdo 
nechce riskovat - ani obchod, ani vf- 
roba. Casto se tak<5 diskutuje mezi vf- 
robou a obchodem o vficech, o nichz 
jedna nebo obe strany nejsou dobfe 
informovdny. V takovych pripadech 
obchod nema chut’ nakupovat, protoze 
nevi, jaky bude odbyt. Vyroba se proto 
odloJi a to se pak odrdzi v tom, Je ndS 
trh je velmi chudy a Je ztrdcime krok 
s vyvojem ve svete i v Evrop6. 

Takove Jedndni se d& charakterizovat 
jako „cesta nejmenSiho odporu**. To 
je vSak v prikr6m rozporu se vlemi 
zvyklostmi v obchodS i ve v^robS a roz- 
hodn£ i v rozporu se snahou b^t - 
i kdyi ne na sv&tove gpiCce - alespofi 
na urovni evropskeho standardu. 

To je vystiJeno) naprosto presnS. Pro 
pokrok v tomto smeru jsou sm^rodatne 
pfedevSim dve veci - technicka odbor- 
nost a obchodni zdatnostl Techriickd 
odbornost na strane vyroby a obchodni 
zdatnost na strane otichodu. Pri jedna- 
ni mezi vyrobcem a obchodem se navic 
musi vzit, 1 aby pfedmSt jednani mil 
urcenu takovou cenu, aby odpovidala 
jeho uzitni hodnote a technicki i este- 
ticki urovni. Zajisti-li vyroba odpovi- 
dajici uroven vyrobku, je pak na 
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obchodu, aby se postaral o dokonalou 
reklamu a propagaci. Ne ovsem o tako- 
vou reklamu, z niz Ize poznat, ze ten, kdo 
vyrobek nabizi, o nem vi bucfto malo 
nebo vubec nic. Reklamni slogan „Na- 
kupujte u odbornlku“ je sice chytre vy- 
myslen, jeho naplii vsak nerri tim, kdo 
reklamu objednal, zajistena - nakupu- 
jeme vetsinou u neodborniku a casto 
i u neochotnych neodborniku. Ma 
pak takovd reklama smysl?. 

V posledni dob£ se nSktera vyrobni 
druistva snazi zaplnit mezery ve v£- 
robnich programech naSich monopol- 
nich vyrobcu. Jak se divdte z hlediska 
moZnosti zlepSeni dosavadni situace 
na jejich dinnost? 

Cela tato situace je velmi smutna. 
Smutnd proto,' ze pomaly technicky 
pokrok tarn, kde jsou k nemu vsechny 
podminky, vyvolava snahu techto ma- 
lych vyrobcu konkurovat velkym pod- 
nikiim. Jejich snaha se vsak podle m6ho 
ndzoru nemuzc setkat s uspSchem. Tito 


vyrobci nemaji totiz dostatek zkusenosti 
ani moznosti. Ze se prozatim jejich vy- 
robky casto na trhu uplatni, to je jen du- 
kaz, jak spatne jsme na tom ve spotfebnt 
elektronice. Je prece jasnd, ze kazdy 
velky podnik by musel vyrabet (a tedy 
i prodavat) ve v6tsich s&riich a tedy 
i levneji. Vyroba v malych podnicich 
rozhodnS neni resenim problfimii, 
o nichz jsme mluvili. 

V pripade vyroby slo2itych celku, jako 
jsou napr. televizory, rozhlasovd priji- 
mace apod., nelze o podobn6 konkurenci 
monopolnim podnikum hovorit vubec. 

JeStJ jsme opotnenuli-jednu podstat- 
nou otdzku - dovoz. Ten by mohl mit 
pHznivy vliv na situaci na trhu i ve 
v^robfc. Jaky je vds ndzor? f 

Dovoz by jiste mohl sehrdt kladnou 
roli v reSeni nekterych probl6mu trhu 
a vyroby. Nedok&ze to vsak za podmi- 
nek, jak£ panuji v soucasnd dob£, kdy 
cena dov&senych v^robku neodpovida 


ani jejich uzitn£ hodnote, ani technickd 
urovni, ani mezinarodnim relacim. Pru- 
mysl spotrebni slaboproud^ elektroni- 
ky je u nas tak monopolizovdn, ze snad ' 
jedinym vychodiskem (kdyz, vzniku 
konkurencnich^ podniku na vyrobu 
slozitejsich zarizeni brd'ni technicka 
narocnost vyroby) by byl dovoz — ovsem 
v takov6 cenov£ relaci, v jak£ jsou' pro- 
ddvdny nase domdd vyrobky v zahra- 
ni£i. Pak by do§lo ke skutecnd konku¬ 
renci a ke stretnuti ,,na stejn6 urovni“. 
Vznikl by tlak na jakost, vnejsi prove- 
deni, zmen§ila by se poptavka po vyslo- 
vene podradn^m zbozi, nebo by takov6 
zbozi muselo byt velmi levnd. Tak by 
mohla vzniknout situace, ze by si spo- 
trebitel mohl vybrat - a nikdo by si jiste 
nevybral mnohd vyrobky, kter6 se dosud 
proddvaji jen proto, &e nic jindho neni. 
Vzdyf konkurence je, jak je zndmo Ji£ 
dlouhou dobu, hybnou pdkou pokroku - 
a ve slaboprouddm prumyslu u nds 
konkurence neexistuje. 


Mam nekolik dota- 
z&: kde se dostanou 
nebo jak£ maji para- 
metry mf transfor- 
mitory Jiskra? Podle 
2eho by se dal vypofii- 
tat linkovy transform 
mator pro zesilovafi 
(na basovou • kyta- 
ru), existuje n£jak& 
vhodna literatura? 
(Maru§inec P., Bra¬ 
tislava). 

OdajVuvedentfch. transfomi^toni jsou v t6to rub- 
rice v 2, 6/68. Vypoiet nf transfonnitoni byl }ii ne- 
kolikrdt uvefejnfen v AR i ST, nedavno vySla tak6 
knUka K Transform^tory a lad£n2 civky pro sdfelovaci- 
techniku (autor Z. Faktor a kolektiv, SNTL Praha), 
kter£ o tomto tematu velmi podrobne pojednivfi. 
Krom2 t6to publikace se tematikou v^stupnlch 
transformd'toni zabyvd i kniha Slezik: Vystupni 
transformatory, ktera take vy§la v SNTL. 

' Kolik zdvitu m& antenni civka priji- 
^ made Iris a jak je umistena na feritov6 

tydce? (Dudas L., KoSice). 

• Jak jsme jii n£kolikrdt uvedli,- otevfela Tesla 
prodejnu, v nii lze i na dobirku objednat servisni 
dokumentaci k vyrobkum spotrebni elektroniky - 
toly*i na pfijimaC Iris. 

Mdm zdvadu na, televizoru Marina - 
na obrazovce se'delaji pruhy, jako 
kdyi se rozpadne fadkovd synchroni- 
zace a z reproduktoru se ozve ton jako 
z houkatky automobilu — sta£i vsak 
pooto2it knoflikem oscil&toru a v5e- 
chno je v pofrddku. V £em mAie b^t 
zdvada? (FiSbach F., LouCka u Lip- 
niku). 

Jde pravdSpodobnS o vlastni oscilace vstupniho 
zesilovaCe nebo mSnide kmitoitu, kde zrejmd nd- 
kteiy z blokovacich nebo neutralizadnich konden- 
zdtord ztrici nebo ztratil kapacitu. 

Mdm zdroj stf idavcho napfctl 2 x 800 V. 
Jak6 napdti dostanu po usmdmSni 
(dvojcestndm)? Jak6 polovodidovd dio- 
dy by byly neJvhodnfcjSC k usmernfeni 
a jak£ souddstky by mel mit vyhlazo- 
vaci filtr? (Kune J., Karvind). 

Pfi dvoucestndm usmdmdni by bylo napdti na- 
pidzdno asi 2 x 1200 V, po zatiieni (podle odebira- 
ndho proudu) asi 2x 1000 V. NejvhodndjSl diody 
jsou KY705 (pri odbdru do 0,5 A) s paralelnimi od- 
pory. asi 0,5 MO. Kapacity a tlumivky zdvisi na po- 
iadovandm odberu proudu a vyhlazeni bliiSi 
ddaje o tdchto problemech jsou v knize Melezinek: 
Nap&jeci zdroje, ktera vy§la pred dasem v SNTL. 

Kde je moznd dostat trolitul? Nedala 
by se zfidit poj&zdna prodejna radio- 
amatdrsk£ho materidlu pro oblasti 
vzddlen^ od v5t§ich mfist? Profi dostd- 
vdm AR soustavnfe at po 20. ka246ho 
mesice? (Brezovsk^ L., Handlovd), 

NeslySeli jsme dosud o tom, 2e by se volnd prod&- 
val trolitul. Zfizeni pojizdnd prodejny by jiste bylo, 
zdsluin^m dinem - obdvdme se v§ak, it je v soudas- 
nd dobd neuskutedniteind. Presto budeme pri na§ich 
jedndnich s orgdny vnitfniho obchodu na tento po- 
tadavek upozorftovat. To, ze dostiv^te AR pozde, 
je v letoSnim roce vinou PNS, nebo^ pomery v tis- 
k£md se pondkud zlep§ily, takie AR vychdzi nym 
zpravidla kolem 10. v mdsici. 

Kde je moine sehnat fotondsoblde a 
kremikovd fotonky 1PP75 a jaka je je¬ 
jich cena? (Goch J., Karvind). 

Zcela vyjimedne dnes odpovid6me'i J na tento do- 



taz - je pfece znimo, it jsme nSkolikrdt uvefejnili 
adresy vSech prodejen radioamaterskdho materidlu - 
a pro cten&re je jiste rychlejSi dotaz pfimo v techto 
prodejnach n tt dotaz v redakei, ktera se stejnd musi 
obratit na tyto prodejny. Tedy: fotonasobide ne- 
jsou, fotonky 1PP75 md na sklade prodejna v Pra- 
ze 1, 2itnd ul. 7, Radioamater. Fotonka stoji 75 Kds. 

V rozhlasovdm prijimadi Supraphon 
1120 A nesviti ,,magickd oko“ a pfiji- 

^ mad nehraje. Nevite, v dem by mohla 

b^t zdvada? (Janoudek J., Brriany). 

Je-li v pofddku pfivod napeti ze site, pojistky, spi- 
nai a usmSrftovaci elektronka, je zfejme vadn^ ne- 
ktery z filtratnich odporft usmSrftovace nebo odporft 
v rozvodu kladndho napeti. 

Jak6 by mSly mit rozmSry skrinfc s re- 
produktory pro zp£v a basovou kytaru 
pro vystupni vykon 30, popr. 20 W? 
Jake reproduktory by se m£ly v techto 
skrinich pouiit? Pojedndva o techto 
otdzkdch nejakd literatura? (Treba- 
tick^ J., Novd Mesto n. V.). 

Rozmfiry a tvar repro'duktorovych skrini jsou 
v zasad£ urceny poiadavky na reprodukei, pouiittf- 
mi reproduktory a popf. i tim, poiita-li se s jejich 
prendSenim nebo jde-li o stacionami zarizeni. Ve 
skfinich pro zp£v musi byt vySkove i hloubkovd re¬ 
produktory, nejldpe tHpdsmova souprava - vySko- 
' vy, stredotdnovtf a hloubkovy reproduktor. Fro ba¬ 
sovou kytaru staii jen basovy reproduktor. Vhodnd 
typy by Vdm poradili ve v^robnim zdvode (Tesla 
Valadskd Meziriii), kde Vdm mohou sdelit i presnou 
cenu. Pokud je ndm znamo, literatura krom& neko- 
lika Cldnki v AR a ST neni, SNTL vsak pfipravuje 
vyddni knLzky o reproduktorov^ch soustavach. 

Mdm magnetofon B4 a pfi nabrdvdni 
z rozhlasovdho prijimaSe md nahrdv- 
ka zna&ny brum. Lze tuto zdvadu od- 
stranit? (Lochman L., Horkd). 

. Jde pravd£podobne o zdvadu, kterd m6ie vznik- 
•nout tzv. dvojimzemnSnim] v tomto pripadS nekdy 
pomdha odpojeni zemniciho vedeni sitovd Sdiiry 
magnetofonu od Sasi - &asi roagnetofonu je pak 
uzemneno jen pfes konektor vsrupu pro nahrdvdni 
se „zemi“ prijimaCe. To v§ak plati jen tehdy, je-li 
rozhlasov^ pfijimaC po elektrickd strdnee v napros- 
t2m porddku. 

v Jaky reproduktor bych mil pou2it 
jako pfidavn^ reproduktor u bulhar- 
skdho prijimaCe Melodia? (Nerud B., 
Karvind). 

- , K tomuto prijimaci lze jako druh? reproduktor 
pouiit libovoln? typ s impedanci 4 ai 6 O. 

U bateriovdho blesku mdm podkozene 
tranzistory P4. Lze je nahradit na&iml 
typy? (Karban J., Jestrabi Lhota). 

Tranzistory P4 lze nahradit 2s. typem 0C26, 

V komunika2nim prijima2i zahranicni 
vyroby jsou tranzistory 2N1396, 
2N1225, 2N373 a 2N407; lze je nahradit 
naSiml typy? Lze nahradit elektro- 
mechanickd filtry tohoto pfijimafie na- 
dimi vyrobky? (Houda P., Praha 4). 

VSechny tranzistory jsou p-n-p, 2N373 md 
C/CBmax-= 24 V, /cmax = 10 mA a je ur2en pro 
mf zesilova2e 455 kHz, 2N407 md mezni kmito2et 
fa = 20 MHz, maximdlni napdtl kolektor-bdze 
20 V a max. kolektorovy proud 70 mA; je urien pro 
vf zesilova2e, oscildtory a smesova2e. Prakticky 
stejnd vlastnosu (a i na /cmax — 10 mA) ma i tran- 
zistor 2N1225. Tranzistor 2N1396 je urcen pro vf 
zesilova2e, md mezni kmitoCet 100 MHz, /cmax 
== 10 mA, I/cBmax = 40 V. VSechny tranzistory 
by tedy 8ly nahradit 2s. typy 0C169, popf. 
0C170 nebo 0C170vkv. 

Elektromechanickd filtry lze koupit (pro mf 
kmito2ty v. oblasti 460 kHz) v prodejnS Radio- 
amatdr v 2itnd. 


ElADlOAMAl^lll 
K 50. VlTtO^f 
BEPIJBL1EY 

V zemich, kieri oslavuji vyroii ttikterd z uddlost 
celostdtniho vyznamu , se obvykle k takovym oslavdm 
pfipojuji rvznymi akcemi t radioamatefi. Takovou 
pfilezitosti je pro nas SO. vyroci vzniku samostatni - 
ho ceskoslovenskdho statu. NaH amatifi-vysilaii 
vzpomenou tohoto slavneho vyroci propagacni zmi- 
nou prefixu OK na OM. Ministersivo vnitra KSR 
daJo k tomu predb&znp souhlas za podminek , kterd 
budou pro kazddho zavaznd: 

1. Zdjemce - jednotlivec OK'nebo kolektivka - 
pracujici na kratkych nebo velmi kratk^ch 
vlndch (nikoll OL nebo RP!) se pfedbSinfe 
pfihlasi na iJstfednim radioklubu CSSR 
o formuldf Sddosti.na zmenu.prefixu OK 
na OM. Formuldf mubude obratem zasldn. 
Vyplni jej ve vsech rubrikdeh a podepsany 
vrdtl t)RK CSSR na adresu Praha 4, Brd- 
nik, Vlnitd 33, do 15. zdfi 1968. 

2. Pro pouiivatii ztn£n£n£ho prefixu OM je 
vyhrazena dob a od 1. rijna do IS. proslnce 

, v2etne. Bez souhlasu MV-KSR nesmi nikdo 
prefix OM pouiivat. 

3. K t£mto oslavdm budou vyddny spole2n£ 
reprezentacni listky QSL, kterd se budou 
d2astnikum prodavat. Je vsak treba, aby 
se kaZdy zdjemce prihldsil jiz nyni a udal, ' 
kolik listki bude asi potrebovat (nejmene 
vsak 250). Pouiivdni gumovych razitek je 
vylou2eno. 

4. Tfi nase stanice, kterd prokazatelnS navdii 

nejvice spojeni a odefelou do 15. tinora 1969 
nejv£tsipo2etlistkfi se znafkouOMr&zn^m 
stanicim, zejmdna zahrani2nim, dostanou 
upominkovou cenu, dalSi diplom. Tyto ceny . 
a diplomy se budou udelovat na KV i VKV, 
kolektivkdm i jednotliveum. Jde tedy o 12 
odmdn a 100 diplomu. Odm£n£ni zahran!2- 
nich stanlc bude zvazeno. j 

. Tolik tedy stru2nd podminky. Oiekdvdme 
maximdlni ii£ast v§ech provozuschopnych 
stanic OK na v§ech pdsmech. UZitek z tako- 
vdho provozu je oboustrann^ - jak pro nds, 
tak pro zahrani2i. Zahrani2i uslysi prefixy 
OM1, OM2 a OM3, kterd rozmrioii jejich sbir- 
ku pro WPX, coz samozrejmc plati i pro nds. 
Protoie v tomto terminu se kond mnoho za- 
hranicnich zdvodu, i ndS OK DX Contest, dd 
se o2ekdvat, ze zdjem o spojeni s nadimi sta- 
nicemi v OK DX Contestu v zahrani2i stoupne, 
tak£e budeme mit moSnost navdzat velkd 
mnoistvi spojeni jistfe i s dalsimi, pro nekterd 
z nds nov^mi zemfemi. 

A je§t£ n£co: prod je nutne se ke zmfnf 
znadky bezpodminednd pfihldsit? 

Jde predevSim o poradek a evidencl (kon- 
trolni sloiky MV), a takd o snahu zabrdnit 
zneuiiti znadky OM „dernymi“ stanlcemi. 
Kromd toho takd o zjisteni potrebneho podtu 
listku QSL tak, aby byly do konce roku natiS- 
tdny. Pouiivdni soukromych listku nedoporu- 
dujeme jiz proto, aby byla zajiSt&na kvalita 
listkd pro zahranidi. QSL listky, na nich2 bude 
dkrtano, dotiskovdno nebo dopisovdno, po- 
pripadd gumove razitko - nebudou odeslany 
a budou vrdeeny majltelum. 

Pfejeme vsem hodnd uspdehu a odekdvdme' • 
znadnd oiiveni dinnosti na vsech radioamatdr- 
sktfch pdsmech vdetnd stanic, kterd se ji2 del§i 
dobu na pdsmech neozvaly. ORK 



CharakteristickS udaje 



Kfemikovd usmerfiova£e 10A Tesla 
KY708, KY710 ai KY712 

Pouliti.- Kremikov£ diody KY708, 
K.Y710 az_KY712 jsou vykonov£ usmer- 
iiovace, vhodnd k usmernovani stfida- 
v£ho proudu do 10 A. 

Provedeni. - Diody jsou hermeticky 
uzavreny v celokovovdm pouzdru se 
sklenfnou pruchodkou, z niz je vyveden 
kladny p61 usmernendho napeti. 


min $32 



Typ 

Zdvern 6 

pfi zaverndm 

napeti • 

proudu 


Uka [V] 

Ika [u-A] 

KY708 

. 100 

g60 

KY710 

200 

g60 

KY711 

300 

g60 

KY712 

400 

g60 . 


Pri teplote okoli -|- 25 °C je pfedni 
proud I ak = 10 A pri napeti Uak vfit- 
sim nez 1,1 V.. 

Mezni udaje 


Typ 

Uka 

[V] 

Ua ef 

[V] 

KY708 

90 - 

. 30 

KY710 

180 

60 

KY711 

270 

90 

KY712 

360 

120 


Plati pro teplotu okoli -j- 25 °C. 

Udaje plati pro jednocestny usmerno- 
vac s kapacitni zitSzi: Ztratovy vykon 
diod je maximalne 12 W, pri teplote 
okoli vfitSi nez + 85 °C je treba zmenSit 
Io (usmSrneny proud) tak, aby tento 
ztratovy vykon nebyl pfekrocen. Maxi- 
malni proud do teploty okoli +40 “G 
Io max = 2 A (bez chlazeni). S chladi- 
cem muze byt Io max = 10 A. 

Cena: KY708 35,60 Kcs, KY710 
50,— Kcs, KY711 61,— Kcs, KY712 
71,— Kcs. 

Kremikove usmernovace 20A, Tesla 
KY715, KY717 az KY719 

Pouliti. - Polovodi6ov£ diody Tesla 
KY715, KY717, KY718, KY719 jsou 
vykonovf usmernovace, vhodnd pro 
usmernovani proudu do 20 A. 

Provedeni. — Diody jsou hermeticky 
uzavreny v celokovoyUn pouzdru. Skle- 
’ nenou pruchodkou je vyveden kladny 
"p61 usmernen^ho napeti. 


Typ 

ZdvSrne 

napeti 

pfi za- 
vern^m 
proudu 


Uka [V] 

7ka [p-A] 

KY715 

' 100 . 

' 100 

KY7I7 

200 

100 

KY718 

300 

■ 100 

KY719 

400 

o 

o 

</ 


Pfedni proud /ak = 20 A pfi kladnem 
napeti Uak v£t5im nez 1,1 V. 

Plad pro teplotu okoli 25 °G. 

Mezni udaje 


Typ 

Uka 

[V] 

Ua el 

[V]' 

KY715 

- 90 

30' . 

KY717 

• 180 

60 

KY718 

270 

90 

KY719 

360 

120 


Stfedni usmerneny proud Io je maxi- 
malne 4 A bez chlazeni, s chladicem 
20 A. Maximalni ztratovy vykon je 
24 W a nesmi byt prekrocen; pfi zvyseni 
teploty okoli je treba zmcnsit Io tak, aby 
nebyl pfekrofien. LJdaje plati pro jedno¬ 
cestny usmernovai s kapacitni zitezi. 

Cena: KY715 50,40, Kcs KY717 ' 
71,— Kcs, dalsi nejsou v prodeji. ■ ' 



a mezifrekvendni zesilovaie v prijima- 
cich pro pfijem signalu modulovanych 
amplitudove i kmitoctove. 

Provedeni. - Tranzistory jsou v kovovem 
pouzdru K507/P303. System je odizo- 
lovdn od pouzdra. 


Charakteristicki Udaje (teplota okoli -f 2S°C) 


Veliiina 

GF514 ai 
GF516 

GF517 

MSreno 

pfi 

Zbytkov? 
proud ko¬ 
lektoru 
—*CB0 [p-A] 

<8 

^ <13 

— t/cB = 

= 6 V 

Z4v6me na- 
p6tl kolek- 
toru 

—t/CBO [V] 

>32 

>20 

—Ic = 

= 50 \iA 

Zavfcme 
napSti 
emitoru 
—^EBOtV] 

>1 

>0,5 

—/ebo = 

= 50 pA 

NapSti 
bazc— 
emitor 
—Use [Vj 

0,21 ai 0,33 


— Ugh 
= 6 V 

Proud b&ze . 
Ib [m-A] 

<25 

<50 

Ie = 

= 1 mA 

Kapacita 

kolektoru 

C22b [pF] 

<5 

<5 

— l/CB = 

= 6 V 
/E = 1 mA, 
/= 2 MHz ■ 

Mezni 
kmitoCet /t 
[MH z] 

Gf514. 

90 

— Ucb = 

= 6 V, 

1 

GF515 

60 

Je = 1 mA,. 


GF516 

60 

/= 30 MHz 


GF517 

50 


Sumov6 

CIslo F [dB] 

GF514 

8,5 

" '1 
/ g> - 

II 

1 II ^ 




/= 1 MHz, 




= 60 Q 


GF515 

2 

— Ucb = 

= 6 V, 

/e = 1 mA, 


GF516 


/ = 

= 100MHz, 

/ 

GF517 

2 

= 500 Q 


Mezni udajz (teplota okoli -f- 25. a C) 


Vf tranzistory GF514 ai GFS17 

Pouliti- - Polovodicovd prvky TESLA 
GF514 az GF517 jsou germaniovd sli- 
tino-difuzni. vysokofrekvencni tranzisto- 
ry p-n-p, urcend pro vysokofrekvencni 




GF514 a i 
GF516 

GF517 

Napfti kolektor- 



bazc — Ucb [V] 

32- ' 

20 

Napeti kolektor- 



emitor — Uce [V] 

32 

20 

Proud kolektoru 



—Ic (mA) 

10 

Proud emitoru / e 



[mA] 

11 

Proud bdzc 7 b [mA] 

Ztrdta kolektoru 

1 

.(7a < 30 °C) Pc 
[raW] 

60 

Teplota prechodu T\ 



PC] 

+ 75 : 

Teplota okoli T& 

r°c] 

—55 a i -f 75 


Cena: Tranzistory zatim nejsou v malo- 
obchodnim prodeji. ' 
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Menic pro napAjeni sifoveho holiciho 
' strojku 

K' napajeni beznAho holiciho strojku 
na sif z autobaterie potrebujeme menic. 
Na obrazku je zapojeni takovAho mAni- 
ce, ktery davA na vystupu napeti pra- 
votihlAho prubehu asi 230 V, 50 Hz- 

Zapojeni je velmi jednoduchc. Tran- 
zistory 0C25 pracuji jako splnace a vy- 
rabeji napeti pravouhlAho prubehu, 
kterA se transformuje na pozadovanou 
velikost. Napeti na primarmm vinuti 
transformatoru je omezeno nasycenim 
tranzistorii. Zpetnovazebni napeti je 
urAeno napAtim napAjeciho zdroje a po- 
merem zAvitu vinuti v kolektorech 
a bAzich. 


k vysilaci. Napajeni obstarAva bezny 
zdroj o napAti 3004-350 V/60 mA. Ze- 
silovac je osazen beznymi elektronkami 
6F31 a EL84. Vystupni transformAtor 
'je jakykoli o impedanci primaru 5 az 
8 kfi a sekundaru 5 Cl. 



Seznam souldstek 


, 

R[ - M5/0.25 W 

C, 

- 10k/250 V 

R, - 50/0,25 W 

C, 

- Ml/250 V 

R, - M15/1 W 

C, 

- 8M/400 V elektiolyticky 

R, - 20k/3 W 

C. 

- 6k8/160 V 

R s - 1M/1 W 

c. 

-20k/1500 V ’ 

R, - M5/0.5 W 

C, 

- 50M/12 V elcktrulytick/ 

R, - 160/1 W 

c. 

-'200M/12V elekttolytickf 

R, - 100/3 W 

c. 

- Ik/1500 V 

py- M5/G , ' 

p . 

- Ml/G 



Pokud je zesilovac spravne zapojen, 
bude spolehlive pracovat jiz pri prvnim 
zapnuti. Napeti pro anody musi byt 
dobre filtrovAno a spoje maji byt co 
nejkratsi. Spinac Si slouzi k vypnuti to“ 
novA clony. Program je moznA odposlou- 
. chavat sluchAtky, kterA odebiraji signAl 
pres kondenzAtor Cs. Zkresleni je mini- 
mAlni, vstupni citlivost asi 50 mV. 

° ' J. MaSek, OKI-17899 

HledaA kovovych pfedmetu 

Citlivy a stabilni hledaA kovovych 
predmetu je na obr. 1 , detail zapojeni 
indikaAni smyAky na obr. 2. 

Tranzistor Tf spolu s hledaci (indi¬ 
kacni) smyckou Li adalsimi soucAstkami 
tvori Colpittsiiv oscilAtor, jehoA kmi¬ 
tocet je dAn kapacitami Ci az Cr, (C 4 ma . 
nastavitelny' rozsah kapacit 140 az 
600 pF) a indukcnosti civky. Vystup 
z oscilAtoru je volne vazan s bazi T 2 pfes 
odpor Ri a kondenzAtor C5. Tranzistor 
pracuje jako emitorovy sledovai a ma 


Obr. 2. Zapojeni indikacni smytky 

do stfedu propustnAho pasma’ krysta- 
lu a vychylka ruAky meridla potencio- 
metrem 2,5 kfi na urcitou velikost, 
reaguje pristroj pfi zmene kmitoctu 
oscilAtoru tak, ze se vychylka zmensi, 
nebof krystal propousti rnAne vf signAlu 
(signAl je jiz mimo propustne pAsmo). 

Indikacni civka je umisteria v kovove 
- trubce o 0 asi 3 cm, kterou stocime do 
• kruhu o 0 kolem 28 cm tak, aby mezi 
• obema konci byla asi tricentimetrova 
mezera. Civka je zhotovena ze SestiAilo- 
vAho kabelu, ktery provlcAeme trubkou. 
Jeho jednotlive Ally jsou spojeny podle 
obr. 2. Trubka je na obvodu izolacni 
desky, na jejiz stred se pripevni drzak 
(celkove zhotoveni odpovida znAmemu 
pristroji na hledAni min). V^vody 
smyAky jsou spojeny souosym kabelem 
se vstupem vlastniho pristroje. 

PouzitA tranzistory jsou kremikovA 
typy 2N2924, odpovidajici naSemu 
typu KF504. Dioda D\ je kremikovA 
dioda pro usmArneni malych vf proudu. 
Zenerova dioda je typu 1N753; lze ji 
nahradit typem 1NZ70 nebo 2NZ70. 
_ -cha- 


Kolektorovy proud’ tranzistoru, ktery 
je otevfen a vede, mA dve sloAky; jednak 
proud prochAzejici zAtAAi, jednak magne- 
tizacni proud transformAtoru. Magneti- 
zacni proud je zpocatku maly vzhledem 
k velkA indukcnosti vinuti transformA- 
toru. Kdyz je transformAtor nasycen, 
indukcnost se zmenSuje ' a velikost 
proudu prudce vzrustA az na velikost 
/?/ B . Pak jiz zustAvA stAly, nebof tranzis¬ 
tor jc nasycen. NAsleduje prudkA zmena 
polarity napeti; tranzistor, ktery vedl, 
se zavfe a stejny pochod zacne u dru- 
hAho tranzistoru - na vystupu obvodu 
se objevi stridavA napeti. 

TransformAtor: vinuti Zp je vinuto 
bifilarne a mA 75 zAvitd drAtu o 0 
0,8 mm CuP, sekundArni vinuti Z s mA 
2 130 zAvitu drAtu o 0 0,2 mm CuP 
a zpetnovazebni vinuti Lt mA po 35 'zA- 
vitech dratu CuP o 0 0,22 mm. 

Tranzistory lze nahradit nasimi ty¬ 
py 3NU74. -Mi- 

Jednoduchy zesilovat pro gramofon 

Zesilovac, jehoz schAma je na obrAz- 
ku, lze pouzit i jako maly • modulator 



zesileni mensi nez jedna. Z emitoru Tz 
se vede signAl pfes potenciometr 2)5 kfl 
na X 3 pfes krystal 1 MHz. MA-li signAl 
kmitoiet, ktery je propousten uzkym 
propustnym pAsmem krystalu, signAl 
krystalem projde a je usmernAn diodou 
Diaprechodem bAze-emitor Ti. UsmAr- 
neny' signAl je pak zesilen 7a a indiko- 
vAn mericim pristrojem. 

Zmeni-li se indukcnost indikacni civky 
pr itomnosti kovovAho pf edmAtu v oblasti 
pole civky, zmAni se i kmitocet oscilA¬ 
toru. Byl-li pred zacAtkem prAce s hle- 
daAem nastaven kmitocet oscilAtoru 

sluch. 



Schema zesilovale 
pro gramofon 


„10 tranzistor" 

Toto nebo podobnA oznaceni se casto 
v zahraniAi pridAvA k nAzvu tranzisto- 
rovAho prijimaAe. MA dokumentovat 
citlivost. a vykon prijimace a jeho 
pouzivAni vychAzi z toho, ze Aim vice 
mA pfijimaA tranzistoru, tim vetsi 
duvAru (predevsim u laiku) vzbuzuje. 
Toho vyuzivaji nekteri vyrobci tran- 
zistorovych pfijimacu, predevsim v Hon- 
kongu (britska dominie), a „zabudovA- 
vaji“ do beznych prijimaAu se sesti 
tranzistory aA deset tranzistoru, z nichz 
tri az ctyri budto nejsou vubec zapojeny, 
nebo jsou zapojeny tak, ze nemaji 
v obvodech prijimace zAdnou funkci. 
Vzhledem k velmi nizkA cene beznych 
tranzistoru a nAslednAmu zvySeni ceny 
prijimaAe je tento elegantni zpusob 
okrAdAni spotrebitelu velmi rozsiren - 
americkA vlAdni komise pro dovoz vy- 
robku musela proto udAlat nAkolik 
opatrenij aby zamezila temto podvo- 
dum. Jednim z opatreni je i presnA vy- 
mezeni funkci, kterA musi tranzistory 
v prijimaAi plnit, aby jejich poAet mohl 
byt uvAdAn na skrince prijimace a aby 
mohla byt odpovAdnA stanovena cena. 

-Mi- 





Univerzalni casove rele s tranzistorem FET ■ 

/ 

V AR 6j68 bylo popsano univerzalni fotorele s vlestrannym pouzitim; dues predkldddme 
navrh na stavbu casoveho tranzistoroveho rele. Jeho zapojenije velnti jednoduche, pritom vSak 
dosahuje spinacich casu delsich nez 1 hodina. Umoznuje to pouziti modemiho polovodicoveho ' 
prvku — tranzistoru fizeneho elektrickym.polem. Nekolik pUklad& pouziti uvedenych na zaver 
clanku opet zdaleka nevycerpavd moznosti a hloubavy radioamater jich urcite najde mnohem 
vie.' 


Zapojeni a funkce 

Schema zapojeni casoveho rele je 
ha obr. 1. Princip funkce je obvykly; 
z napajeciho zdroje se nabije elektro- 
lyticky kondenzdtor, k'tery se pak vybiji 
pres promenny odpor; tim se dosahuje 
ruznych vybijecich casu. % U tranzisto- 
rovych zapojeni casoveho rele byva 
nejvetsi potiz v tom, ze bipolarni tran- 
zistor ma mezi bazi a emitorem po- 
merne maly odpor a tento odpor je 
paralelne pripojen k vybijecimu odporu. 
Delsich casu je tedy moznb dosahnout 
jen zvetsovanirn kapacity elektroly nckb- 
ho kondenzatoru. Tranzistory fizene 
polem (FET), kterb se v posledni dobe 
objevily i u nas na trhu, maji vsak 
vlastnost, ktera tento problbrri odstranu- 
je. Jejich vstupni odpor , tj. odpor mezi 
elektrodou G a elektrodou S (analogic 
bdze a emitoru), je radove 10 10 fl i vice. 
Znamena to, ze casova konstanta ob- 
vodu RC je tedy urcena vyhradne ve- 
likosti odporu a kapacitou kondenza¬ 
toru a neni zmensovana pripojenym 
tranzistorem. Proto je moziie dosahnout 
stejnych spinacich casu jako v elektron- 
kovych zapojenich. . ' 

Pfestoze v AR 3 a 4/68 byla obsirna 
informace o principu tranzistoru FET 
(specialne MOSFET), zopakujemc si 
jeste jednou popularne princip cinnosti 
tohoto tranzistoru. Elektrody D a. 'S 
jsou navzajem spojeny polovodivym 
kanalem s vodivosti typu n. Pri spravne 
polarite zdroje proteka timto kanalem 
proud i pri nulovem napeti na ridici 
elektrode G. Privedenim kladneho nebo 
zaporneho napeti na ridici elektrodu, 



ktera je od zakladniho materialu odizo- 
lovana, vytvori se v tomto materialu 
elektricke pole, ktere ovlivnuje tok elek- 
tronu kanalem. Funkci lze castecne pfi- 
rovnat k elektronce; zde se take zmenou 
pfedpeti mfizky ovlivnuje tok elektronu 
elektronkou. Tim, ze je ridici elektroda 
dokonale odizolovana. od polovodiveho 
kanalu a tok elektronu je fizen ciste 
napetim, se dosahuje velmi velk6ho 
vstupniho odporu, zavisleho prakticky 
jen na jakosti pouziti izolacni vrstvicky. 


Nyni se vrafme k zapojeni casoveho 
rel^. Pouzite rele MVVS je jedine do- 
stupnd rcl^ s rozmery vhodnymi pro 
•tranzistorovou techniku, rieni vsak moznd 
zapojit je primo do obvodu elektrody D 
tranzistoru Tj, protoze spina pri proudu 
18 mA a to je na tento tranzistor mnoho. 
Rel6 je proto zapojeno v emitoru tran- 


tri potenciometry, z toho dva pres spi- 
nace (potenciometry se. spinahem). 
Je-li pripojen jen potenciometr Pi 
(5 Mp), je mozne nastavit easy asi od 

4 minut do. jedne. hodiny. Pripojime-li 
paralelne potenciometr P 2 . (500 kfl), 
muzeme nastavovat 'od 15 vterin asi do 

5 minut a pri pripnuti potenciornetru P 3 
regulujeme od jednd vtefiny asi do 
30 vterin. Pri regulaci'potenciometry 
A a P 3 musi byt potenciometr. Pi na- 
staven na maximalni odpor. 

Soucastky a konstrukce 

Pristroj ma jen nekolik soucastek: 
tranzistory KF520 (MOSFET) a GG507 
(mozno nahradit • jinym typem 0C 
s fS alespon 60), trimr do plosnych 
spoju, dva elektrolytickd kondenzdtory 
(dva z rozmerovych duvodu), jeden 
• miniaturni odpor a rele MVVS. To je 
jedina soucastka, kterou musime upravit 
— nastavit- pridrzny pomer do potfeb- 
nych mezi. Jde to pomerne snadno me- 
chanickym prihybanim pruziny,' ktera 
drzi kotvu fe!6. ’ - . 



zistoru T 2 , ktery je fizen spidem napeti 
na odporu Ri. Cele zapojeni pracuje 
takto: pri nulovdm napeti na ridici 
elektrode G tranzistoru Ti proteka 
tranzistorem Tj proud asi 2,5 mA. 
Tento proud vytvori na odporu Ri uby- 
tek napeti asi 6,5 V. Pri tomto napeti na 
bazi T 2 proteka jeho emitorem proud' 
asi 12 mA. Pri tomto proudu je rel6 
.rozepnute. Stisknutim tlacitka 77 pri- 
vedeme na ridici elektrodu 7j pint: 
napajeci napeti 13,5 V. Proud tranzisto¬ 
rem Tj se tim zvetsi asi na 4 mA, uby 7 
tek na Ri vzroste na 11 V a tranzisto¬ 
rem Tj protece proud kolem 22 mA. 
Pri tomto proudu rel6 sepne. Po uvol- 
neni tlacitka je napeti na elektrode G 
tranzistoru Tj udrzovano elektrolytic- 
kym kondenzatorem Ci a C 2 . Toto na¬ 
peti pomalu klesA podle vybijeci kriv- 
ky obvodu, ktery tvori tyto kondenzatory 
a prislusny potenciometr. Jakmile na- 
p6ti klesne na takovou velikost, ze 
se. proud tranzistorem Tj zmensi asi 
pod 15,5 mA, rel6 odpadne. Gasovou 
konstantu obvodu a tim i cas sepnuti 
relb lze v sirokych mezich ridit zmenou 
velikosti vybijeciho odporu. Proto-jsou 
paralelne ke kondenzatoru pripojeny 


Casovb rele je postaveno jako modu 
na desticce s plo§nymi spoji B28 (obr; 2). 
Protoze-se predpoklada jeho vestaveni 
do nejakbho zarizeni, neni na desticce 
misto pro potenciometry Pi, Pi- a P%, 
TymUsibytopatfenystupnicemi a umis- 
teny na ovladacim panelu. ■ .' . • 

(Jvadeni do chodu •' 

Trimr Ri nastavirhe na maximalni 
odpor. Pfipojime-napajeci napeti a po- 
tenciometrem Tj.nastavime kratky'spi- 
naci cas. Stiskneme tlacitko a'.'trimr 
Ri protacime, tak dlouho, az relb sepiie. 
Nyni tlacitko uvolnime a po urcitb dobe 
by.melo relb odpadnout. Tento proces 
muzeme urychlit tim, ze zkratujeme 
svorky A a C a tim vybijeme konden¬ 
zatory Ci a Ci. Neodpadne-li relb, musi¬ 
me udelat mechanicky zasah a napruzit 
pruzinu, ktera drzi kotvu rele. Oba'tyto 
ukony nekolikrat opakujeme, az .relb 
spolehlive spina a rozpina. Potom ,uz 
zbyva jen vzit hodinky a ocejchovat 
stupnice potenciotnetru. 

( , .Pouziti- 

Nejvetsi pole pouziti nabizi.'casovb: 
relb fotoamatbrum — poslouzi jako expo- 
zicni spinac zvetsovaciho pristroje. Nej. 



Obr. 3. Osdzend desticka casoveho rele 
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vAtsi spinany proud do odporove ziteze 
je 1,5.A (podle udajti vyrobce): 

• V domacnosti .se najde mnoho. ruz- 
nych a pritom vlastne shodnych pouziti: 
pripojinie-li k relA .zvonek,. muze nAm. 
„hlidat“ cas pri vareni, pri prani nebo 
pri . nedelnim polednim odpocinku. 
Zapnete-li pfed spanim radioprijjmac 
a zapojite jej pres kontakty rele, muzete 
klidne usnout - rele 'jej po nastavenA 
dotae samo vypn'e. 

Vhodnym spfazenlm spousteciho ,tla- 
citka s kontakty relA muzeme splnat 
libovolnA zarizenkv pravidelnych nasta- 
vitelnych intervalech. ’ ■ 


•Rozpiska soucastek 


Tranzistor KF520 
Tranzistor GC507 
Rd6 MWS 
Potenciometr 5M/N 


Odporovy trimr lk ^ 
Elektrolytick? kondenzator 
* Gl/12 VTC963 
Odpor 2k7/0,05 W _ - 

Desticka s ploSnymi spoji B28 


1 

ks 

. 52,— 

1 

ks - 

18,50 

1 

ks 

‘ 48,— 

1 

ks 

8,— 

11 

ks 

10,— 

1 1 

ks . 

* 10 — 

1 

ks 

2,50 

2 

ks 

5 — 

1 

ks 

0,40 

1 

•ks^ 

8,50 


Celkem 162,90 

Destiiku s. plosnymi spoji B28 muiete koupit 
pirodejnd Radioamater v Praze nebo objednat 
1.3.. ZO. Svazarmu, post, schranka 116, Praha 10. 
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Obr- 4. Vrtaclpripravok. 


material: kaialog’U-100‘ 
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otvory pre htbokoton. repr. 


rodpad 


, Rudolf Majerhik ' 

Pri stavbe reproduktorovej sustavy alebo Hudobnej skrine amater cas to naraia na materidlovy ■ 
problem, (drevo), ale aj na problem-jeho opraconariia. Ako obisitento nedostatok (mdloktory 
amater je tiei stolarom) je ndmetom tohto Udnku. ■ ' • • , ■ ' 


Pri prehliadke ‘ katalogu obyvacky. 
U-lOOsom si vSimol jej boha.tAho'sorti- 
mentu policiek, ktorA sa predavaju ako 
samos tatne kusy. To mi dalo podnet, ako 
"tento material-pouzifna stavbu hudob¬ 
nej skrine. Tieto policky su dosky vyro- 
beriA z ,,lal!ovky“, cele d^hovanA a s vyni- ' 
kajucim leskom. Co je ticz dolezitA, ze 
ich cena je prijateInA,(asi 50 Kcs za dos-. • 
ku 350 X 1 200)1 Pouzitim tychto do- ' 
siek sa stane stavba yelic'e jednoduchou 
zAlezitosfou, nenarocnou na pouzitA 
nAstroje. Za 20 pracovnych hodin je 
skriha v hrubych rysoch hotova (bez, 
vnutomej vostavby)." Je to zlomok casu 


defail spajania dosiek . t • 

2 mliana do 8/4 hrubky dosky. 


—jpalik P1Q2 
~'vycnieva 3/4 hrubky dosky/ 
v doske je v btbke 20 mm 
a zatepeny Epoxy . _ . 


Obr. 3. Detail spajania dosiek' 




(j>) ■ :® 

- ' Obr. 1. p/ostaoa skrine ‘ - ■- 

. ' . • \ ’ 
proti klasickej-stavbe (hobloyanie apod.) 
VeTka vyhoda tychto dosiek je, ie su 
priblizrie takych rozmerov, ak6 potre- 
• bujeme. K vyrobe potom staci len pilka 
na drevo," vrtacka, lepidlo. Epoxy’a ku- 
s'ok. smirkov^ho papiera. ; 

Skrina, ktoru popisujem, je robenA 
ako"' tovarensky ’ vyrAbana „Capella“. 

Obr. 2. Ulolenie reproduktorov‘a Spalik pre 
' - \ V ‘ • hlbkovy reproduktor ' • , 


re htb. reproduktor 



vyikovy 
reproduktor 


otvor podia siupnice 
prijimaSa 


"na poz.(£)mozno pouztftiez podradhejsiu'dosku 
nelakovanu • 

Obr. 5. Spodna doska skrine [1134x340)' 
pohtad nd skrinu- 2 ozadu . - 

V y® 




ktavlrovy 
pant / ' 


v 

y‘- ■ 



/=\ 


. 'Sas/ gramo 
■ preklizkatl.-5mm 


'doska oddei 


yhrvnoi 20*20 


f. 




'doska oddelujuca iavy kanal 

Obr. 6. Z ost ^ a skritie zozadu 
’ . nozicky — 4ks , 


Mozno tiez riesif tvar individuAlne, ale 
potom pri . kupovaniu dosiek musime 
z tohto tvaru vychAdzaf. Treba 'daf 
pozor, . aby dosky neboli poskrabanA 
alebo inak znehodnotenA. V opacnom 
pripade treba dosku situovaf tak, aby ■ 
kaz bol neviditelny. Dosky sa vyrAbaju 
' ' v svetlom a Pnavom prevedeniu (moz- 

s nost’ farebnej kombinacie, napr. - boky 
spodok noz.©. tmavA, vrch a predok svedy alebo opac- 
ne).‘ v 

"*’ Ked mime dosky kupenA, poznacime 
si, ktorA ku ktorej pozicii patri a pore- 
zeme> na jednotlivA kusy. Potom vy- 
vrtAme otvory pre reproduktory a pri- • 
stupime ku zvrtAvaniu. Pri vrtani treba ‘ 
daf pozor u~ tych dielcov, na ktorych ide 
otvor len do 3/4 dosky, aby sme ju ,ne- 
prevrtali celu. K tomu si treba na yr- * 
",tAk nasuntitf ^trubicku (ako doraz), 
ktorA tomu zabrAnii- Stycne" miesta, 
ktorA dojdu zlepif, je nutne zdrshit 
smirkom. Dodrzeni .presnych rozteci 
pri vrtani nam usnadni pripravok, kto- ^ 
. ry je na. obr. 4. DrevenA Spaliky, ktorA 
pridu zasunuf do otvorov, su vyrobenA 
z tvrdAho dreva 1 (dobre sa na to' hodi 




■ V. 

vy* 

\ 

.i 


i 

i : 



f> 20+30 


" v ‘ Obr. 7.- Nozicky 



poznamka: ’ 

' 'k cel'kovej zosiave treba esle kupif dosku U168j0 
~4p4x372 prepoz.(^. * ^ *. 

Obr. 8.. Vnutoma doska pre uehytenie poz. .5. 


tolvor 'podl’a tla6!tkovej 
1 s&pravy 


material :ptecb ii. 1mm 

■ 


favor ■ 
podia- 
V vkusa - 


prjspajkovane 
()’ ucho pre 
‘ upevnenie 





^ '■$- _ ^ 




,420 . 

> 


(podlb slrky 


0 


dveri) - 

* ' i—* 



-ucho 


^otvory pre upevnenie 


Obr. 9. -Predmi doska skrine 







doska typ : U168/4 
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material: kaialog U-100 

doska typ ; U168/2 


887 



jMii§ 


— / \ — - 

(2) TozpiUf presne 1 

V—*' dve oolovice 


dve polovice 
oivory pre vyskove repr. 


Obr. 10. Detaily poz. 1, 2 a 3 (1134 mm) 


obycajna kuchynska varecka prislusnd- 
'ho priemeru) a maju ist? zasuhut’ do 
otvorov t’azko. Ked mame toto; vsetko 
hotove, mozeme pristupif. k zpstaveniu 
skrine. Najprv zlepime poz. 3 a. 4, dalej 
2 a, pripadne 2 b, potom poz. 6 a nakonec 
nasunieme poz. 1. Lepime lepidlom 
Epoxy a prebytocn6 lepidlo na vonkaj- 
5ej strane dokonale utrieme. Tento 
postup pri zostavovani treba dodrzaf, 
lebo v opacnom pripade by sa skrin 
nedala tak jedrioducho zmontovaf. 
Po zaschnuti je celok velmi pevny a sta¬ 
bility. Nozicky su vyrobene z ocelovej 
trubky o 0 20 az 24 mm a su natretd 



Obr. 11. Skrina s vostananym gramoradiom Kvartelo^ 


acetdnovou farbou na cierno. Mozno 
tiez kupit’ drevend nozicky. Prednd. tva- 
rovana stena je z plechu hrubky 1 mm. 
Vyrezy su podia pouzitej dacitkovej 
supravy a prijimaca. Tdto stena je pri- 
chytena na poz. 1 a 3a skrutkami do 
dreva a nastriekana tepanym epoxido- 
vym lakom vhodndfio odtienu. Spaliky, 
na ktorych su upevnend hlbokotdnovd 
reproduktory, maju sklpn dopredu skri- 
- ne. Pri lepeni tychto spallkov treba dat’ 


medzi spalik a spodnu dosku brbkdt 
alebo nejaku riedku tkaninu. Zadnd 
stena, ktora uzatvara celu sustavu, je 
zo sololitu hrubky 5 mm. Ked rieslme 
skrinu ako stereofdnnu ,(co by malo byf 
pravidlom), treba oddelit jednotlivd 
reproduktorovd sustavy od seba doska- 
mi a vnutornyf priestor vylepit’ hrubym 
filcom. . 

Vsetky detaily aj zmontovana skrina 
su na obrdzkoch. .'. 
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ZAPALOVANr 

Ivan Riegl 

Soucasny vyvoj v konstrukci spalovacich motoril smefuje - az na unite vj>jimky - ke stale 
vetSimu uplaiiwvani motoru s malym zdvihem a velkym poftem otdcek. Je to vysledek snahy 
konstrukteru zvetsit litrovy vykon, zlepsit pomdr vahy motoru k vykonu a snif.it spotfebu 
paliva. Dusledkem tohoto ' snazeni vsakje, ze stoupaji ndroky na jednotlioe dtty motoru, v ne- 
posledni fade i na zapalovaci system. 1 


Od zapalovaciho systemu se zada, aby 
v celem v uvahu prichazejicim rozsahu 
otdcek motoru daval vzdy v presne sta- 
noyenem okamziku jiskru takovd inten- 
zit^, ktera bezpecne staci k zapaleni 
smesi ve valci. Potfebnd napeti na 
_eIektrodach svicky je zdvisld na tlaku, 
bohatosti smesi, polarite, tvaru a vzdd- 
lenosti elektrod. Jako minimalni energie 
potrebna k vyvolani takove jiskry se 
udava asi 35 mWs. 

Dnes nejrozsirenejsi dynamobateriove 
zapalovdni je sice jednoduch'e, pomer- 
ne spolehlivd, ale uvedene pozadavky 
splnuje jen castecne. 

Na obr. 1 je zavislost napeti jiskry na 
rychlosti otaceni motoru [3] u bezncho 
bateriovdho zapalovdni. Tvar krivky se 
bude jiste pripad od pripadu lisit podle 
pouzitych dilu a konstrukcniho uspo- 
rddani. Vetsinou bude — zvlaste pri 
vetsich rychlostech otaceni — pusobit 
jeste daleko mene optimistickym dojmem 
nez podle [3]. V kazdem pripade je 
zrejmd znacnd zmenseni sekundarniho 
napeti vjoblasti nejvetsich a nejmensich 
rychlosti otaceni. ' ; 

' Pokusme se v kratkosti objasnit, proc 
tomu tak je. Od okamziku sepnuti 
kontaktu prerusovace se zvetsuje pri- 
mdrni proud v civce podle exponencialy 
a dosdhne maxima prakticky za cas 

■T= 3t, ' 


kde r je casovd konstanta obvodu vy- 
jddrena vztahem 


-» [o;H,n], 


kde Z, je indukcnost primamiho vinuti 
aiJodpor obvodu, ktery se sklddd z vnitr- 
niho odporu' baterie, odporu privodu 
a odporu primarniho vinuti.. 

Pro jednoduchost zanedbdme vliv 
sekundarniho vinuti. Pri rozpojeni kon¬ 
taktu prerusovace dochdzi k zaniku 
magnetickeho pole, vyvolanbho predtim 
prutokem- primarniho proudu". Gim je 
tento zanik (a vubec zmena) magnetic- 
kdho pole rychlejsi, tim vetsi je napeti 
indukovane v sekunddrnim vinuti. 
• V praxi je ovsem situace komplikovana 
tim, ze na vzdalujicich se koritaktech 




prerusovace vznika oblouk vyvolany 
napetovym • impulsem indukovanym 
v primarnim vinuti civky a dosahuji- 
■cim rddove stovek voltu. Kondenza- 
tor pripojeny paralelne k prerusovadi 
oblouk sice omezi, avsak zcela nepotlati.. 
Tento oblouk zhasina az pri- urcitd 
- vzdalenosti kontaktu a jeho vlivem se 
proud v primarnim vinuti nezmensuje 
okamzite, ale s casovou konstantou 

• ■ _ L 

T1 “ 'R + Rs 5 

kde Ri je odpor oblouku v dandm oka¬ 
mziku (tato formulace postihuje ovsem 
jen jeden okamzik; vyjadreni celeiho 
pochodu by bylo podstatne slozitejsi). 
Dusledkem popsancho jevu je jednak 
pokles sekundarniho napeti pri malych 
, rychlostech otaceni motoru, kdy se kon- 
takty rozepinaji malou rychlosti (starto- 
vani), jednak opalovani kontaktu, coz 
ma za nasledek zmenu nastaven^ho 
bodu zazehu a nutnost udrzby [1]. 

. Pro zachovani plnd ucinnosti zapalo¬ 
vdni by mela- byt vzdy splnena podmin- 
kay-ze doby sepnuti kontaktu prerusova- 
■ce , 

■ ' ' - - 4 > 3 t. 

Tento' pozadavek vsak prestava byt 
pri. zvetsujici se rychlosti otaceni vzdy 
od urcitd rychlosti splnen (po’dle poctu 


Obr. 1. Zavislost napeti jiskry 
na rychlosti otaceni motoru 
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Obr. 2. Blokove schema bezkontaktniho 
‘ zapalovdm ■ 

valcu, druhu motoru a indukcnosti pri- 
jnzrni civky), jadro civky se nestaci 
dostatecne zmagnetovat a napeti na 
sekundami civce se; zmensuje. Pri 
urcitd rychlosti otaceni (podle konstruk- 
ce pferusovace) se zacinaji uplatnovat 
ruzn£ mechanickd vlivy, jako setrvacnost 
ramenka pferusovace, jeho zakmitavani 
pri sepnuti atd., kterd zpusobuji zkra- 
ceni doby sepnuti kontaktu (zmenseni 
lihlu sepnuti) a jeste vyraznejli pokles 
sekiindarniho napeti. Podstatnbho zlep- 
seni cihnosti baterioveho zapalovdnf se 
dosahne tim, ze jako spinac proudu 
primarni civkou se pouzije vykonovy 
tranzistor a prerusovac spina jen jeho 
proud baze (tedy jen stovky mA a cinna 
zatez). Nekolik konstrukci tohoto typu 
je popsano v [4]. Dalsim krokem ke 
zlepseni je odstraneni mechanickdho 
pferusovace a tim i nevyhod, kterb jeho 
pouziti prinasi (obr. 2 ). 

Popisovane zapojeni vychazi ze za- 
pojeni Delcotronic americke firmy Delco 
[2], [4] (obr. 3). 

Pop is cinnosti 

V klidovdm stavu jsou T 2 a Tg otevre- 
ny a primdrnim vinutim civky prochazi 
proud. ( Ti je, tdmer uzavren napetim 
odebiranym z delice 7? 5 a R r , a pfiva- 
denym na jeho bazi pres Ri. Impulsem 
potrebnd velikosti (40 az 60 mV a vice) 
se Ti otevre, cimz se pripoji C 2 na za- 
porny p61 zdroje. Napeti na bazi Tz se 
zmeni smerem ,k zapornym hodnotam, 
Tz se uzavre a tim se uzavre i T3, jehoz 
baze je pak pfipojena na zaporny p61 
zdroje pres maly odpor Ri. 

Prutok proudu primarnim vinutim 
civky se prerusi, nastane ,,odtrh“. Na¬ 
peti na C 2 klesa,vlivem vybijeni pres if 3 
a za cas dany.velikostmi Cz a R 3 se baze 
T 2 stane opet kladnou, T% a T 3 se 
otevfou, proud civkou opet protdka. 
Napeti vznikld znovu na Re uzavira Ti, 


ktery je tim pripraven k pfijeti dalsiho 
impulsu. Zenerovy diody ZD 1 az ZDs. 
chrani T 3 pred prurazem napetim, 
vzniklym pripferuseni proudu primar¬ 
nim.vinutim. Na velikosti R~, zavisi pri¬ 
marni proud civky (pri napajeni 6 V Rr 
odpada). Q . 

Tranzistor Ti a obvod Cz, R 3 tvaruji 
ridici pulsy, takze na bdzi T 3 zjistime 
osciloskopem velmi priblizne obddlni- 
kovy prubeh napeti. Jeho stridu (tedy 
„uhel sepnuti“ a „uhel rozepnuti") lze 
v urcitych mezich menit zmenou po- 
meru , Cz, 7 ? 3 -. Pro zachovani dobrb 
licinnosti pri velkych rychlostech otaceni 
je treba maximalne prodlouzit dobu, 
kdy se jadro zapalovaci civky’ magne- 
tuje, tj. „uhel rozepnuti“ zmensit na 
minimum. Jako optimdlni se pri zkous- 
kach ukazaly Cz — 2 pF, R 3 = 1 kfl. 

Pokud pujde o pouziti zapalovdni 
spise z hlediska jeho naprostb nenaroc- 
nosti na udrzbu, doporucuje autor hod- 
noty Cz = 4 pF, R 3 = 2 kQ, kdy jsou 
Ta, T 3 a civka mdne zatizeny (obr. 
4a,b). 


156NU7Q KF508 KU805 4*8NZ70-12V 



Obr. 3. Zapalovdm bez mechanickeho 
pferuiovale 


Konstrukcni uspofadani 

Vsechny soucastky k rom e Ri & T 3 
jsou umisteny na desce s plosnymi spoji 
B30 o rozmerech 105 X 75 mm (obr. 5). 
Deska je upevnena srouby k chladici 
pro Tz aje'na distancnich. sloupcich 
dlouhych asi 5 mm. Radidtor je frdzovan 
z hliniku tloust’ky 8 az 10 mm (obr. 6 ), 
nebo slozen z plechu tloust’ky 1,5 az 
2 mm. Vyvody tranzistoru T 3 procha- 
zeji po smontovani otvory ve spojovb 
desce a jsou dratovymi spojkami pripo- 



vyp- 

zap. . 

vyp. zap. 



n 3 

~Tl 
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Obr. 4. Prubeh napeti na bazi T 3 
pH ruznych velikostech Cz a R 3 _ 


jeny na prislusna mista plosnbho spoje. 
Kolektor' Tz je do obvodu pripojen 
mosaznym distanenim sloupkem. Jako 
privody napdjeciho napeti, ridicich 
pulsu a jako vyvod civky jsou pouzity. 
svorky se srouby M4 (je mozn 6 pouzit 
nozovc kontakty). Ke spojove desce jsou 
prinytovany a pripdjeny. Celek - tj. spo- 
jova deska se soucastkami, prisroubo- 
vana k radidtoru - je zasunut do bake- 
litove krabicky'Bl. Radiator ma stejne 
rozmery a stejnb roztece otvoru jako 
viko z tvrdbho p’apiru, kterd se s.kra- 
bickou prodava, a je po zasunuti prita- 
zen ctyrmi srouby M3. Upravy krabicky 
Bl spocivaji ve vyriznuti drazek a ve 
vyvrtani nekolika otvoru o 0 5 az 6 mm 
v bocnich stenach pro lepsi chlazeni Tz 
a odvod tepla, vznikajiciho na.odporech 
i ?5 a Re (zatizeni miriimalne 2 W). ■ 

Na spolehlivost soucastek jsou zde 
kladeny podstatne vyssi ndroky nez ve 
vetsine beznycli pripadu, proto musi byt 
peclive vybirany. Je vhodrie kazdou 
jednotlive promerit a vyzkouset, po- 
pripade i mirnym pretizenim. Vsechny 
odpory jsou typu TR 636, i kdyz .jsou 
vetsinou znacne predimenzovany. Ci je 
jakykoli svitkovy kondenzator; pouzit 
byl epoxidovy TC 193. Cz je krabicovy 
MP nebo svitkovy kondenzdtor TESLA. 
Zastfiknutf. svitky TC180, 181 nejsou 
vhodne pro spatnc mechanicki zajisteni 
privodu. Zenerovy diody ZDi az ZDi 
jsou vsechny typu 8NZ70. Je moznb je 
nahradit i novymi typy 10 W, napr. 
KZ714 az 715, kterd jsou ovsem podstat¬ 
ne drazsi. Jejich pocet by bylo rovnez 
treba zredukovat tak, aby vyslednb Ze- 
nerovo napeti bylo mensi nez C/cBmax 
pouziteho T 3 . T ranzistor T 3 je nejexporio- 
vanejsi soucasti celdho zarizeni. Spinaci 
tranzistor KU605 je vhodny pro vysoke 
.U cb a f/cE, jakozi pro velmi krdtkd spi¬ 
naci easy, mene jiz pro vysokou cenu. Je 
mozn^ nahradit jej jinym, treba zahra- 



na svorku 45 
civky 

-6(1Z)V 

pres'R 


+ na svorku 4 


pri - na kostre plati carkovane spoje u Zen.diod 

Obr. 5. Plosne spoje B30 pro zapojeni z obr. 3 (dodd 3. ZO Suazarmu v Braze za 17 Kcs) 

(U v^vodu —^(12) V byt spr&vnfc pres i??) 
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Obr. 6 . Hlavni rozmery a ritznd 
provedeni chladicu 


nicnim kremikovym tranzistorem n-p-n 
s kolektorovou ztratou 40 az 50 W. 

~T% je rovnez kremikovy tranzistor 
n-p-n. Jako relativne nejvhodnejsi byl 
zvolen KF508 (505, 507). Protoze se na 
nem za provozu ztraci radove stovky 
raW, je nutn6 opatrit jej chladicim kri- 
ddlkem libovolndho tvaru o plose 8 az 
10 cm 2 , kterb pripojime ke spojovb desce 
§roubkem M2. Ti je 156NU70; lze 
pouzit jakykoli dobry tranzistor n-p-n, 
kter^ ina j3>50. 

Zarizeni, puvodne navrzenb pro klad- 
ny pol baterie na kostre, je moznb po¬ 
uzit i pro opacnou polaritu napijeni. 
NejjednodusSi upravou je zmena pola¬ 
rity Zenerovych diod (na obr. 5 carko- 
vane spoje) a nahradou tranzistoru za 
typyp-n-p. Tj.budepaknapf.0G76, Ta 
0C30 (2 az 5NU72), jako Tz je nejvhod¬ 
nejsi 7NU74. Vzhledem k jeho mensimu 
ZTce se vynecha jedna Zenerova dioda. 
Tz je treba umistit na chladici plosce, 
pripevncnd na dno krabicky. Spoje na 
desku tvori ohebn6 kabliky. Zapalovani 
pracuje i v t4to tiprave vyborne, jen je 
treba pri umist’ovani do vozidla brat 
zretel na mensi povolenou pracovni 
teplotu germaniovych tranzistoru. 

Jako zapalovaci civku muzeme pouzit 
libovolnou na 6 V; na nasem trhu si 
stejne prilis vybirat nemuzeme. Ideilni 
by ovsem byla specialni s malou indukc- 
nosti primami civky, jakc se v zahranici 
bezne pro tranzistorov^ zapalovani pro- 
davaji - pro vetsinu zajemcu je vsak 
ned'ostupna. Potrebny proud primami 
civkou nastavime zkusmo odporem Ri 
tak, aby na svorkach civky bylo v klidu 
5,5 az 6,5 V. Zapalovani pracuje velmi 
dobre i pri napajerii 6 V, kdy je napeti 
na primarnim vinuti zmenseno o satu- 
racni napeti 7'a; i tak od urcitych rych- 
losti otaceni motoru vyse predci klasicke 
zapalovani.- 

Zdroj ridicich pulsu 

Vyzkousel jsem dva typy zdroju pul¬ 
su: elektromagneticky a fotoelektricky. 
U - elektromagnetickdho zdroje se pulsy- 
indukuji.v civce, jejimz jadreni protiika 
promenny magneticky tok. Jeho velikost 
kolisa se zmenou vzduchovd mezery 
mezi polovymi nastavci magnetu. Prak- 



Imekke zelezo) 

' polove nasiavce 


magnet 

.o 

Obr. 7. Elektromagneticky zdroj pulsu ’ ■ 



tick6 provedeni (obr. 7) ,bylo zvoleno 
s ohledem k pouziti na skutru CZ 502 05, 
tedy pro dvoutaktni jednovalec. Pro 
vetsi pocet valcu se jen odpovidajicim 
zpusobem zvetsi, pocet polovych na- 
stavcu. Pouzita civka mela asi 10 000 
z4vitu drdtu o 0 0,07 mm (odpor civky 
2 500 Q). Nevyhodou tohoto systemu je 
mal4 napeti pulsu pri malych rychlos- 
tech otaceni motoru. 

Fotoelektricky zdroj pulsu vyuziva 
zmeny odporu fotoodporu v zavislosti 
na osvetleni. Fotoodpor je zapojen, stej¬ 
ne jako civka v predchdzejicim pripadf, 
v bazi Ti a proteka jim proud. Zmena 
stavu (svetlo-tma) je velmi vyrazna 
(5 az 6 radu) a tranzistor je tedy otvi- 
ran promennym spadem napeti na foto¬ 
odporu. Prakticky 'to vypada tak, ze 
pred fotoodporem umistenym na' desce, 
kde byl drive prerusovac, se otafi clonka 
s poctem otvoru odpovidajicim poctu 
valc.u motoru. Proti fotoodporu je umis- 
tena zarovka, kterou clonka stridave 
zakryva. Jedno z moznych feseni je na 
obr. 8..Slabym mistem teto soustavy je 
zarovka, ktera nevynika velkou spolehli- 
vosti - odpomoc je mozna jejim zdvoje- 
nim. Fotoodpor musi mit maly odpor, 
nejldpe 30 az 100 £1. 

Popsane zarizeni nemuze bez specidl- 
ni civky odstranit vsechny nedostatky 
bateriovbho zapalovani, avsak v kazddm 
pripade vylouii zmenseni napeti jiskry 
pri malych rychlostech otaceni motoru, 
pri velkych rychlostech pak hranici 
zmensovani napeti znacne posune a cel- 
kov6 napeti jiskry je vetsi nez u klasic- 



Obr. 8 . Pfiklad provedeni fotoelektrickeho 
zdroje pulsu 

k£ho zapalovani. Udrzbu a sefizovani 
prakticky nepotfebuje. Nevyhodou je 
zatim pomerna nhkladnost zarizeni, 
dan4 hlavne cenami vykonovych tran¬ 
zistoru. Zarizeni najde proto asi uplatne- 
ni hlavne tehdy, kdy je prvoradou otaz- 
kou zlepseni vlastnosti motoru, tj. u mo- 
toristu-sportovcu. 
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TIUIER VKV PRO OBE NORMY 


Norbert Cuchna 

Blizi se opet doba, kdy nastanou optimdlni prijmove podminky pro VKV. Protoze je ne- 
ustaly zdjem o prijem zahranicnich vysilacu na tomto pdsmu, prinaHme koristrukci tuneru VKV, 
ktery ma velmi dobrou citlivost, velkou Hrku pasma ajehoi stavba je pritom velmi jednoduchd. 
Tuner lze pHpojit k jakemukoli mf zesilovaci 10,7 MHz; pro pHjem stereofomlch poradit 
je ovlem treba, aby i mf zesilovac mel odpovidajki Sirku pasma (alespon 300 kHz). JVej- 
lepsim mf zesilovacem k tomuto tuneru je zesilovac popsany v Radiovem konstrukteru 1/68. 


Zakiadni udaie 

i " 

Citlivost pro odstup s/s = 26 dB (ve 
spojeni s mf zesilovacem z RK 1 /68): 

1 |iV. 

Sirka pasma: 350 kHz. 

Napdjeni: 12 V, asi 10 mA. 

Sumove cislo: prumerne 3 az 4 dB. 
Kmiloclovy rozsah: 73,5 az 65,5 MHz, 
popr. 88 az 104, MHz (prepinatelny). 
Tranzistory: 2 X GF505 (AF106), 

GF501 (GF502). 

Vystup mf je upraven pro souosy kabel 
75 n. 

Moznost pripojeni doladbvaci diody 
(ADK) a'AVC. 

Zapojeni 

Tuner je bezne koncepce. Tranzistor 
7*i je vf zesilovac s ladenym vstupem, 
vstupni obvod je urcen pro pripojeni 
anhny 75 Q, prutove nebo nahrazkovc 
anteny (obr. 1). 

Tranzistor 7*2 pracuje jako smesovac, 
tranzistor T 3 jako oscilator. Spravna 
velikost oscilacniho napeti pro smesovac 
se nastavuje kapacitnim trimrem C 
v kolektoru T 3 . Kmitocet oscilAtoru je 
o mf kmitocet vyssi nez kmitocet pri- 
jimandho signalu. 



Carkovane zakreslene soucastky za- 
pojime tehdy, chceme-li v tuneru zav&t 
sarnocinne dolacfovani kmitoctu (ADK). 
V tom pripade se pres odpor 10 kfl pri- 
vadi na kapacitni diodu napeti z nape- 
t’ovfho delice v pomerovdm detektoru 
a obvod oscilatoru se sarnocinne dola- 
cluje -na nejsilnejsi prijem, tj. doladuje 
se presne na prijimanou stanici. 

Pri pouziti tuneru ve spojeni s irif 
zesilovacem z RK 1/68 neni vetsinou 
treba zavadet v tuneru AVC, nebof mf 
zesilovac ma velmi dobre pracujici 
omezovac. Pro ncjvysSi naroky lze vsak 
AVC pouzit. Napeti AVC privedeme 
ve vhodni velikosti z nektereho stupne 
mf zesilovace. > ' )• 

Plosn6 spoje a rozmisteni soucastek 
jsou na obr. 2. * i‘ 

& iTBB 
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Obr. 1. Schema za- 
pojeni tuneru pro 
pftjem signalu pod- 


pripajen k zemnici f61ii desticky s plos- 
_ , ■ nymi spoji. Rozmisteni soucastek a cel- 

271 m t kovy vzhled tuneru je zrejmy z obr. 3. 
10 /MHz K pfepinani rozsahil slouzi prepinaci 
lista z magnetofonu Sonet, jcjiz koncov6 
polohy jsou aretovany pasky tlustsiho 
plechu, pripajen6ho jednim koncem do 
desky s plosnymi spoji. Umisteni ra- 
rnecku prepinaci listy je zrejmbz obr. 4. 
Na obrazku jsou i objimky pro tran- 
zistory 7"i, Ti a ctyri koliky pro pripo- 
jeni ant^ny a nap&jeni - jde o zakladni 
desticku dalsi verze tuneru, v niz se 
_k laderii pouziva dvojity ladici'konden¬ 
zator (vstup se n'eladi). V tom to zapo— 
jeni se ponekud zmensi citlivost,' pro 
mista se stredne silnym signalem vsak- 
vyhovi tuner i v tbto uprave velmF 
dobre. Jako ladici kondenzator se pro • 
toto zapojeni hodi napr.'"kondenzator 
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te normyCClR-K _ z pfijimace Fidelio, Stradivari I nebo 
a CLIR-& jiny ladici kondenzator 2 X 12 az 15 pF. 

Velmi pekne ladici kondezatory pro 
VKV lze koupit v NDR, v radioama- 
terske prodejne v Draztfanech, Bur¬ 
gers trasse 47, nebo v Berline (War- 
schauerstrasse). Jejich cen'a je vsak 
vysoka - napr. trojity ladici kondenza¬ 
tor 3 X 14 pF s postribrenymi plechy 
stojr 135 marek, tj. asi 400 Kcs. 

Nedostatek. malych doladbvacich ka- 
pacitnich trimru mne tak6 prinutil 
k tomu, abych si je zhotovil sam. Po 
mnoha zkouskach jsem vyrobil nejjed- 
nodussi'a pine vyhovujicf trimryktery 
je na obr. 5. Jako material vnejsi 
elektrody. slouzi ,kus trubicky naplne 
do kulickove tuzky (rozmery jsou na 
obrazku). Vnitrni elektrodu kondenzA- 
toru tvori rovnez trubick'a z naplne, 
avsak mensiho prumeru. Dielektrikem 
je styroflexova folie. Pri konstrukei 
postupujeme tak, ze nejdrive urizneme 
z obou trubicek vhodne dlouh£ kousky, 
peclive je vymyjeme v tepl6 vodj 
a vnejsi povrch vnitrni-trubicky vylesd- 
nae lestici pastou Silichrom do vysokbho 
lesku. Po vylegteni pripojime na jeden 
konec vnitrni trubicky dratovy pfivod - 
ten prijde pripajet do plosnych spoju. 
Pak vylesteny povrch trubicky natreme 
jemnym olejem nebo vazelinou a navi- 
neme na ni pevne styroflexovou folii tak, 
aby vnejii-elektroda (trubicka o vetsim 
prumeru) na ni si a ztuha nasunout. 
Styroflexova folie musi byt asi o 1 mm 
sirSi, nez je delka vnejsi trubicky. Pak 
nahrejeme pajeckou vnejsi trubicku; 
styroflexova folie se pri urcite teplote 


■A 


Obr. 2. Desticka s plosnymi spoji (B29) pro 
■ zapojeni-z obr. 1 


Mechanicka konstrukce 

Ccly tuner je na jednd desce s plos¬ 
nymi spoji, K ladeni se pouziva trojity 1 
ladici kondenzator"3X 12 az 15 pF ze 
starych' zasob. Podobny kondenzator 
lze snadno zhotovit i ze: tri jednodu- 
chych, tzv.’doladovacich kondenzatorfi, 
ktere byly pred casern k dostani ve vy- 
prodeji. Lze take .zhotovit kondenzator 
z beznych .materialu podomacku; po- 
. drobny popis stavby je v knize Borovic- 
ka: Pfijimace a adaptory VKV, kterou' 
,vydalo SNTL v lonsk^m roce. 

,) ’ Cela ladici jednotka i' s prviiim mf 
tfansformatorem je konstruovana jako 
jeden stavebni celek a je peclive stinena 
krytem .z pocinovan^ho plechti' tloust’ky 
asi 1 mm, ktery je v nekolika mistech - 


Desticku B29 lze 
koupit v prodejne 
Radioamat^r v Pra-. 
ze nebo objednat ,u- 
3. ZO Svazarmu v 
Praze, post. . schr. 
119. Cena 21,50 Kcs 
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Obr. 3. Desticka osa- 
zena souMstkami ve 
’ stinicim krytu 















Obr. 4. Montaz pfe- 
pinaie na desku s ploH- 
nymi Spoji 


vtahne do mezery mezi obema trubic- 
kami a drzi pevne na. vnitrni strane 
vnejsi trubicky. Zmenou vzajemne po- 
lohy -dbou trubicek Ize menit kapaci- 
tu tohoto dolacfovaciho kondenzatoru 
rozmezi asi 3 az 15 pF. Je samozrejmA, 
ze privod vnejsi elektrody (trubicka 
s vetsim prumerem) pfipAjime predem, 
pred nasunutim styroflexovA folie. 

Privod napAjeciho napeti vedemepru- 
chodkovym kondenzAtorem, ktery pri- 
.pAjime do steny stinici krabicky. 

' VySka stinici krabicky zavisi na 
pouzitem ladicini kondcnzAtoru. Vkaz- 
dAm pripade'je ■ vsak treba, aby cely 
tuner byl stinen ze vsech stran,'_tj. i ze- , 
spodu a shora. Proto zhotovime krome 
obvodovAho stineni i dve vicka, ktera 
lze nasadit na obvodovy plast’. Po slade- 
ni spodni i horni vicko pripAjime v rie- 
kolika mistech. .. 

I . ■ 

,, Civky a tlumivky 

Vsechny civky jsou vinuty na kostric- 
kAch o 0 '5 mm s'feritovymi jAdry M4. 
Pocty zAvitu a pouzity drAt jsou pre- • 
hledne sestaveny v tabulce. -. < ■ 
Zpusob vinuti :civek L\, Lz a civek 
Ls, Lp (mf transformator) je navobr. 

6 a 7.. Civky oznacenA cArkami jsou pro 
rozsah VKV podle -normy CCIR-K. 
Jadra civek musi byt z .feritu, ktery je' 
'urcen pro kmitocty -kolem 110 MHz. 
StredovlnnA ferity poirzit nelze! , 

Tlumivky 77i a 774 maji 23 zAvitu 
drAtu o. 0- 0,4 mm CuP na feritovA tycce 
0 0 2 mm. Tlumivky Tl% a Tl% maji ■ 
14> zAvitu drAtu o 0 0,5 mm CuP na 
feritovA tycce 0 0 3 trim. 
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-izolacnt' folie 


^vniifcHrubka ■ 
(jederi pot bond.) 
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-pripajeno k 'jdlii 
Obr., 5. Konstrukce doladovaciho trim.ru 



Tabulka,civek 


L, 

3‘zfi'vity dratu’o 0 0,7 mm CuP mezi* 


zavity L t 

jLs « 

3,5 zavitu dratu o 0 1 mm CuAg 

U. i 

.4 zivity dratu. o 0’ 0,7 inm CuP mezi 


z&vity.Z/g - ’ ■. 

X', 

4,5 zkvitu dratu o 0 1 mm CuAg 

Lz 

/4,5 zavitu drdtu-o* 0 1 mm CuAg s meze- 
rou mezi zdvity asi 1 mm 

3 l / 4 zdvitu' dr£tu o' 0. 1 mm CuAg s me-, 
zerou mezi zAvity asi 1,5 mm * 

b\ 

L ‘. 

2 j5 zdvitu dratu o 0 1mm CuAg s me-*' 
zerou'mezi zavity asi 1 mm 

L‘i 

.3 z&vity drdtu o 0 1 mm CuAg s meze- 
rou mezi zavity asi 2 mm 

Ls>« 

35 zavitO dratu o 0 0,15 mm CuP 
(indukenost 4,9 pH bez jadra, s jadrem 
asi 10 ptH) + 7 zdviti stejneho drdtu 

V, ■ 

35 zdvitu stejneho dratu jako 'L$ , 

» . • 


HFTR 



PTjZ 

$ 


t 

; f. 6 



' • ’ 1 -10 I ^ oznaceny ieckop 


. mezera 15mm 


ZQcatky. 



Obr. 6. Vinuti civek Li a Lz ■ 


Obr. 7.' Konstrukce mf transformdtoru 

• v.-v- ^ - ■ 

Ostatni soucasti 

Odpory jsou miniaturni, na nejmensi 
zatizeni. KondenzAtory jsou keramickA, 
trubickovA nebo polstarkovA.' V lade- 
nych obvodech pouzivAme. kondenzA- 
tory z hmoty Stabilit, kterA maji nej-‘ F . 
mens! zmeny kapacity v zavislosti na 
teplote. Maji sedou barvu a jsou zna- 
Ceny , tmavesedou ' teckouf Blokovaci 
kondenzatory 4,7 nF mohou byt libo- 

. volnA keramickA. • ■ 

■ ’ ’ 

Nastavovani prijimace 

Protoze prijimac s timto tunerem mA 
velkA zesileni; je treba' pri ladeni dodr- ’ 
zovat presny postup a snazit se o co nej- 
presnejsi nastaveni vsech obvodu. v 

Tuner ladime, budto bezriym zpu- ■ 
sobem signAlnim' 1 generatorem,- nebo • 
rozmitacem kmitoctu', . coz .je _rychlejsi 
'a vpresnejsi.” Vsechny obvody' tuneru - 


ladime tak, aby zesileni 1 bylo .pokud. 
moAno v. cel Am' prijimanAm pasmu co 
nejvetsi a stejnA na vJech kmi toe tech. 
Tvar propustnA .krivky upravujeme’ 
roztahovanim nebo stlacovAninr zAvitu 
civek', popr. zmenou kapacit kapacit- 
nich trirnru zapojeny'ch paralelne k la- 
•dicim kondenzAtorum.i t 

Doporucuji v kazdAm pripade na- 
stavovat tuner, pred pfipbjeriim , > dola- 
dbvacich diod a AVC, Teprve je'-li .po 
naladeni vsechno v poradku, pfip'ojinie. 
A VC i dolacfovaci diodir atuherdefj- 
•nitivne doladime.' 
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Televize v Rakousku 

K 17, 4. 1968 dosahl pocet registro- 
vanych televiznich prijimacu v. Ra- 
kousku 1 000 000. 

S barevnym vysilanimse zacne pokus- 
ne' v zime 1968/69. S pravidelhym bat 
revnym vysilanim v'plnAm rozsahu se' 
nepocitA drive nez kolem -roku' 1970. 
Vyst'avba site barevnycti -vysUacu je 
rozvrzena' do ctyr etap; prvni- etapa, 
ktera ‘ma ^skoncit koncem' roku • 1968, 
zajisti prije'm barevnych signalu 97 %-. 
obyvatel Vidne, 33 % obyvatel jizniho 
Rakouska. a nekolika procentum obyva- 
tel prilehlych jizemi.. Behem dalsich 
etap bude vystavba vysilacu pokracovat 
tak, aby koncem roku ,1969/melo asi 
86 % obyvatel 'celAho Rakouska.-moz- 
riost .prijmu barevnych programu. • 

Zkusebni • barevnA vysilAni vysila -v 
soucasnA dobe yysilac Kahlenberg na 
34. kanAle. v pondeli, • ve' stfedu, ve 
ctvrtekav patek od 14do. 16 r hod. -Mi- 


'' ■ Televizor.za 50 dolaru 

Pet typu.novych elektronek, z nichA 
ctyri jsou konipaktrony, uvedla ha. trh> 
,a.mericka firma General Electric Corp.' 
ve snaze limoznit vvrobcuin. vyrobit 
prenosny televizor pro prijem cernobilA-' 
ho obrazu s mens! obrazpvkou, ktery by 
se na trhu- prod Aval jen za 50. dolaru! 

. Elektronky ;typu kompaktron sdruzuji 
• vice systemu v. jednA bance a jsou urceny 
pro presne normalizovanA obvody v pri- 
jimaci. Pro tentyz prijimac vyvinula uve- 
de'na firma'tzv, „modulotro'n“. Je. to 
soubor osmi vretvovych odporu a sesti> 
naparovanyclv’ kondenzatoru, umisteny 
ve sklehenA bance , s koliky, 'podobnA 
elektronce. Pri. opravacK .mohou’ byt 
tyto obvody jednoduse vymeneny/Podle 
udaju vyrobce lze v cernobilAm televiz- 
nim' p^ij’macr hahradit 75 % vsech 
pasivnich prvku modulotrony. Jejich" 
pouzitim spolu s kompaktrony lze snizit 
nAklady na material a vyrobu na polo’vi- 
..nu nyncjsich nAkladu. Sz 

Funkschaw 2311-967' 
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Technicka data 


. Kmitoltova pasma: 16 Hz az 160 kHz ve 

ctyrech rozsazich: 

A: 16 Hz az 180 Hz, 

B: 160 Hz az 1,8 kHz, 
G: 1,6 kHz az 18'kHz, 

• D: 16 kHz az 160 kHz. 
Vystupni prubeh: sinusovy riebo obd<51- 
nikovy - yolba tlacit- 
' kem. 

Vystupni napeti: : sinusove, efektivni 

' 0 az 1 V; obd^lnikovd 
0 az 1 -V (spicka-spic- 
ka), nastavitelne hru- 
be i jemne. ' 

Regulace: - hrube skokem po 10 

dB: 0 V, 1 mV, 3 mV, 
, . 10 mV,30 mV, 100 mV, 

' 300 mV, 1 V; . 

jemne potenciomet- 
rem v rozsahu 15 dB. 
Indikace: vystupni napeti mefi 

- ’ pristroj DHR3. 

Vystupni impedance:. 600 fl v rozsahu 0 az 
’ . 300 mV, v rozsahu 1 V 

podle ■ natoceni regu- 
- latoru-vystupniho na- 
. ■ petit . ‘ 

' pkresleni: sinusovy prubeh 16 Hz 

. • . az 20 kHz mensi nez 


0,25 °/o, 50 kHz<0,4 
a 100 kHz <0,6 %, 
150 kHz <0,8 %. ' 


__Amplitudova 

stabilita:, v celem kmitoctovem 

. pasmu lepsi nez 

' . ±0,5 dB. ,, 

Napaieni: - . 30 mA/9 V, tj. 

. 270 m\V: , 

.Rozmery skrinky': 135 X 175 X 80 mm. 

Valia: *• - .135 dkg. 



/ 


Popis zapojeni . 

Generator (obr. 1) lze rozdelit na dve 
casti: na vlastni oscildtor sinusovych 
kmitu a na Schmittuv klopny obvod, 
'ktery vytvari obddlnikovy prubeh.' 

■Pri navrhu oscilatoru jsem vychazel 
ze zapojeni v [1]. Oscildtor se sklada 
z dvoustupnoviho zesilovace a Wienova 
clenu, zarazen^ho ve vetvi kladne zpetnd 
vazby. Zesilovac (tranzistory Ti az 
' T 3 ) selisi od beznych zapojeni dvoustup- 
novych zesilovacu s komplementamim 
koncovym stupnem jen obvody zpet- 
nych vazeb. Z' kolektoru T% a T 3 je ve- 
dena na bazi Ti pres Wienuv clen klad- 
na zpetna vazba, ktera zpusobuje pri ■ 
vazbe vystup— vstup qA ± 1 {A jezesileni 
zesilovace a q cinitel zpetn4 vazby) roz- 
kmitani oscilatoru. Abychom dostali 
konstantni amphtudu nezkreslenych os- 
cilaci, musime do oscilatoru zaradit 
clen, ktery 1 pusobi jako nelincarni zpetna 
vazba a udrzuje stalou amplitudu osci- 
laci (pak je qA =1). Timto clenem byva 
obvykle perlickovy termistor nebo za- 
rovka. V naiem-pripade jej tvori odpor 
7?i5 a zarovky^i a ±2 a je pripojen pres 
- kapacitu Cio paralelne k emitorov^mu 
odporu Ri 2 - Je napajen pres odpory 
R 13 a Ru z vystupu zesilovace. Ke 
stabilizaci. amplitudy se vyuziva neli- 
nearity charakteristik zarovek a ^ 2 . 
Zvetsi-li se totiz amplittida oscilaci 
na vystupu, zvetsi se ta k6 proud prot4- - 
kajici zarovkami. Protoze se vsak se 
zvetsujicim se proudem zvetsuje i odpor 
zarovek, je relativni pfirustek napeti na 
zarovkach vetsi nez na vystupu. To 
viak znamcna, ze prirustek napeti, 
prichazcjiciho pres clen nelinearni za- 
porn4 zpetn4 vazby do emitoru Ti, je 



vetsi nez prirustek napeti prichazejiciho 
pres Wienuv clen do baze Ti. Tim se 
zmensi zesileni tranzistoru T\, coz ma 
za nasledek zmenseni amplitudy oscilaci 
na vystupu a ta je tim udrzovana na 
nastaven£ velikosti. .Velikost amplitudy 
oscilaci lze nastavit odporovym trimrem 
R 14 asi od 0,3 V do 2 V. Pod 0,3 V pre- 
. stava oscilator kmitat a nad 2 V zacina 
koncovy' stupeh zesilovace limitovat, 
takze dostavime zkresleny’ signal. Sy- 
metrie koncov6ho stupne se nastavuje 
odporovym trimrem Ris. S tranzistory 
uvedenymi ve schematu nejlepe vyhovuji 
uvedenc odpory. Zmensenim odporu 
Rn se sice jeste ponekud zmensi zkresle- 
ni (zpusobene prevazne treti harmonic- 
kou), ale zvetsi se odber ze zdroje, tran¬ 
zistory se zahrivaji a meni se jejich pra- 
covni bod. 

Kladna zpetna vazba se vede z vy¬ 
stupu zesilovace na bazi 7T pres Wienuv 
clen. Ten urcuje kmitocet oscilaci. Hru¬ 
be (v pomeru 1 : 10 ) je kmitocet urcovan 
kondenzatory Ci az C 4 a Cs az Cs, pie- 








pinanymi pfeplnacem Pfi. Jemne se 
kmitocet nastavuje dvojitym dratovym 
potenciometrem Ri, i ?2 (v pomeru 1:11). 
Tim se dosahne potrebneho prekryvanl 
rozsahu. V sdrii s dvojitym potencio¬ 
metrem Ri, jsou odpory Rg a Ri, 
kterd omezuji plynulou zmenu kmitoctu 
prdve na pomer 1:11. Odporove trimry 
Rs az Rg kompenzuji vliv vstupniho od- 
poru zesilovace na Wienuv clen a umoz- 



Obr. 3. Pfedni panel generatoru (hvezdilkou 
jsou oznaceny otvory pro houby se zapus- 
tenou hlavou). Otvory se zavitem M3 jsou 
pro upevneni desky z organickeho skla 
a mefidla 


nuji nastavit konstantnl amplitudu osci- 
laci v celdm rozsahu jemndho ladenl. 
Maji-li potenciometfy dobry soubeh, 
lze dosahnout stability amplitudy lepsl, 
nez ±0,5 dB. Mame-li mens! naroky na 
stabilitu amplitudy, lze tyto ctyfi trimry 
nahradit jedinym. Pak se zmensi ampli- 
tudova stabilita (zejmena na nejvyslim 
rozsahu) asi ha ± 1 az 2 dB. Blizsl udaje 
o tranzistorovych nizkofrekvencnlch os- 
cilatorech a ieiich navrhu jsou napr. 
v [1], [2] a [3]. ( 

Vystup .oscilatoru budi Schmittuv 
klopny obvod [4], Je to tvarovaci obvod, 
ktery z privddendho napeti sinusovdho 
prubehu vytvofl prubeh obddlnlkovy. 
Zapojeni ma tu vlastnost, ze je vzdy 
jed'en z tranzistoru „otevreny“ (vede) a 
druhy „zavfeny“ (nevede). Tyto stavy 
se pfi privedenl stfldavdho napeti na 
bazi Tii strldajl podle kmitoctu privade- 
ndho .napeti. Pfitom doba pfechodu 
z jednoho stavu do druhdho je. velmi 
kratka (v ^ nasem prlpade mens! nez 
0,5 ps). Obddlnikovy prubeh na vystupu 
je velmi dobry v celdm kmitoctovdm 
pasmu. \ 

Napeti sinusovdho i obdelnikoveho 
prubehu se privadl na tlacltkovy pfe- 
pinac Prg, kterym volinie prubeh napeti 
privadendho pres jemny regulator am¬ 
plitudy R 32 . na vystupni delic. Aby se 
pfi pfepnutl na obddlnikovy 1 prubeh 
nezmenily pomdry v oscilatoru, zara- 
zuje se misto Rsz + R 33 na vystup osci- 
1 a torn nahradni zatdzovaci odpor /ik. 
Na bezec potenciometru R 32 je pripojen 
vystupni delic zapojeny tak, ze se pri 
pfeplnanl pfeplnace Pfi men! vystup¬ 
ni napeti po 10 dB a'vystupni odpor zu- 
stava staly. Na bezec Rg 2 je take pfipo- 


jen pfes usmernovad ruckovy mefici 
pflstroj DHR3, 200 pA pro indikaci 
vystupniho napeti. 

, Ronstrukce prlstroje 

Pfis'troj je vestaven do skrlnky o roz- 
merech 135 X 175x80. mm. Skrlnka je 
z polotvrdcho hlinikovdho plechu tlousf- 
ky 1,5 mm. Sklada se ze dvou stcjnych 
cel a pl&ste, do nehoz jsou obe cela vsu- 
nuta. Zadni celo je s plastem spojeno 
nytovanim; pfedni celo, kterd nese cely 
pfistroj,- je s plastem spojeno ctyfmi 
sroubky M3. Pfesny navod na zhotoveni 
teto skfiiiky je v [5].. ' 

Po zhotoveni skflnky vyvrtame do 
pfednlho cela,otvory pro ovladaci prv- 
ky a ostatni soucasti, kterf nese pfedni 
panel (obr. 3). Potom skflnku povrcho- 
ve upravlme, napf. nalakovanlm, elo- 
xovanlm ap. Pfedni panel je kryt orga- 
nickym sklem tloust’ky 3 mm (obr. 4), 
pod nlmz je stltek se stupnicl a s'popisy 
ovladaclch prvku. 

Protoze- do mefidla DHR3 rnuslme 
pfi vymene stupnice zasahovat (stup- 
nice, kterou dostaneme pfi kalibraci, 
neni shodna s puvodnl stupnicl mefidla) 
a tlm poruslmc plombovanl, jsoti diody 
D 1 a D'i. odpory R-m a Rsi'a kondenza- 
tor Ci 7 umlsteny pflmo v zadni casti 
mefidla. Vodice od systemu mefidla 
pfipojlme na vyvody kondenzatoru' 
C17, spolecn^ body Di a a Rio a R$i 
vyvedeme na svorky mefidla. Na jedne 
ze svorek je'zvnejsku pfipevnen odporo- 
’ vy trimr R 33 tak, ze je z boku prlstroje 
pfistupny. Tyto soucastky lze samozfej-. 
me umlstit i mimo mefidlo na samostat- 
nou desticku, nebo pouzlt jako indikator 
citlive stfldave mefidlo. 

Vystupni delic je na pfeplnaci Pf 2 , 
odpor R 34 na tlacltkovem pfepinaci Pfs. 
Na zvlaJtnl desticce (pfipevnend na 
distancnim sloupku -nad vystupnim 
konektorem),' jsou odporovd trimry Rs 
az Rg. Vsechny ostatni elektrickd sou¬ 
casti jsou na zakladni cuprextitovd 
desce s plosnymi spoji (obr. 2). 

• Vsechny souddstky' neoznacend hvez- 
dickou mohou byt v bdznych toleran- 
cich fady El2. Pokud chceme vystacit 
s jedinou stupnicl pro kmitocet, musime 
pfesne dodrzet kapacity kondenzatoru 
Ci az Cs ve Wienove clenu, jinak by se 
pfi pfeplna.nl rozsahu nemenily kmitoc- 
ty v pomeru 1:10 a navic by nemusel 
byt utlum Wienova clenu na vsech roz- 
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Obr. 4. Kryci deska pfedniho panelu z.orga- 
• nickeho■ skid 



























Obr. 5. Mechanicke dilygenerdtbru: 1 -hri- 
del potenciometru ifi, Rz (J ks, mat. 
Fe); 2 distancni sloupek pro upev- 

nent desticky s pl'oSnymi spoji (3 ’ ks, , 
mat. Fe, Cu. dpodl) ; 3 - distancni- 

sloupek pro uchyceni desky s if 5 , az 
Rs (1 ks, 'mat. Fe, Git apod.); ^-4 -• 
distancni sloupek - pro pfepinace Pry, /Piz . 
(4 ks, mat. ' libovolnj/)'; '5 - distancni : 
sloupek pro'prepinaS Piz (1- ks, mat.- libo -. 
volnj) ; 6 — ukazatel' kmitoctu (1 ks, mat. 

- org. sklo tl. 3’mm) 


sazich stejny, coz.by pfi pfepinani zpu- 
sobilo zmenu amplitudy oscilaci. Na 
nejvyssim rozsahu (16 kHz az 160 kHz) 
se jiz uplatnuji parazitni kapacity a hlav- 
ne indukcnost dvojiteho ladiclho drato-. 
vCho potenciometru ifi, if 2 , takze stup- 
nice pro tento. nejvyssi rozsah nesouhlasi 
pfesne se stupnicipro ostatni rozsahy. 
Proto je vhodne' pduz.it pro tento' roz¬ 
sah samostatnou stupnici. . 

1 Abychom mohli presne nastavit Ci 
az Cs, jsou tyto kapacity skladany vzdy 
ze dvou kondenzatoru rady E12 (napr. 
1,2 pF lze slozit z 'l pF a 0,22 pF apod.). 
Pokud jsme se rozhodlb nakreslit- .pfo 
kazdy ' rozsah samostatnou stupnici,' 
nemusime zcela pfesne dodrzet kapacity 
kondenzatoru,- uvedenS ve sch^matu, 
vzdy vsak must byt Ci = C 5 , Cz = Co, 
Ca — C7 a Ct = C&. ' . , . ‘ _ 

Protoze na trhu nejsou dvoj i t<5 poten- 
‘ciom'etry s dostateSne presnyrrr soube- 
hem a s vhodnym odporem (nejlepsi by 
byly - dvojite. potenciometry ’ s kovovou 
vrstvou a s exponencialriim prubehem) 
a protoze jsem chtel pfi-stavbe pfistroje 
pouzit jen tuzcmske a kazddmu dostup- 
nd soucdstky, zhotovil jsem dvojity po- 
tenciometr ifi,' if 2 slozenim ze dvou jedno- , 
duchych, Nejldpe se k tomu hodily dra- 
tovd potenciometry typu WN69050/.10k. 

. Nejprve u obou potenciometru od- 
sroubujeme. bakelitovd teliska se sberaci. 
a vyjmeme hfidele.‘ Potom u jednoho 

11Ej) m 


, z .potenciometru odvrtame vrthkem 
o 0 3,1. mm zavit slouzici k pripev'neni - 
potenciometru., Obe takto upravend 
telesa potenciometru pripevnime dvema 
sroubky M3 x 25 na desticku s plosnymi , 
spoji. Na hridel potenciometru zhotove- 
1 ny podle obr. 5 nasadime az k tlustdmu ' 

' konci sberac a zajistime jej sroubkem 
M2. Potom hridel se sberacem prostrfii- 
me obema telesy potenciometru, ze stra- 
ny spoju nasadime druhy sberac a.opet 
■jej zajistime sroubkem M2. Potom nato- 
cime telesa potenciometru tak, aby §lo 
hridelem volne otacet a pritoni sberace 
dosahovaly soucasne' krajnich poloh. 
Pak-sroubky M3 dotahneme. Pokud je 
sberac potenciometru konstruovan tak, 
ze se odporovd 'drahy .dotyka vetsi plo- 
chou, natocime jej do takovd polohy, 
aby se drahy dotykal bodove - jinak 
by bylo ladeni u vyssich kmitoctu vclmi 
., obtiznd. . 

. Napajeni' , 

Pristroj je.napajcn.ze dvou plochych 
baterii typu 313. .Spolehlive pracuje 
i pfi napajeni 6,5 az 7 V, ponekud vsak 
.. klesne amplituda oscilaci (asi o. 5 az 
10 %). Napajeniz plochych baterii je vel- 
, mi vyhodne, protoze odpada potreba 
dukladnd filtrace napajeni a peclive 
’ odstineni. vystupniho delice od ob'vodu 
site. Baterie vydrih v pristroji (pfi od- 
beru 30 mA) znacne dlouho, generator 
v je zcela nezavisly na siti a je od ni doko- 
nale oddelen. Baterie jsou umisteny 
na zadni stene a'jsou k ni pridrzovany. 
kovovou planzetou'. 

Uvadeni do chodu/cejchovani , 

’ Nejprve prekontrolujeme • spravnost 
zapojeni celCho pfistroje. Potom nasta- 
vime potenciometry ifr, if 2 a ifis na fni- 
nimalni odpor, if 5 az ifg a Rn na maxi- ’ 
malni odpor a prepinac Pfi do polohy A 
(to odpovida nejnizsim kmitoctum). 
Pripojime (pres miliampCrmetr) napa- 
. jeci napeti 9,V. Zatim oscilator nekmita 
a odber-ze zdroje se-pohybuje kolem 
: 13 mA. Je-li znacne vyssi nebo nizsi, je 

■ v zapojeni chyba nebo je vadna nektcra 

- ze soucastek. Pokud se odber pohybuje ■ 
kolem 13 mA, pripojime do bodu 7 os- 
ciloskop a otacime sberacem trimru Rye, 

■ az nasadr oscilace. Pritom se zvetsuje 
; odber ze zdroje asi na 30 mA. Na vystu- 

pu dostavame silne zkresleny (omezeny) , 
prubeh. • Zmensovanlm odporu trimru 
' if 14 se zmensuje amplituda oscilaci; oba 
trimry nastavime tak, abychom na za- 
tezovacim odporu R 32 +. R 33 dostali 
. nezkresleny sinusovy signal o urovni 
asi 2’V. Pokud je nezkresleny sinusovy' 
signal mens! nez 2 V) je zavada pravdc- 
-podobrie v nesymetrii koncovCho stiipne 


(tranzistory / 2 a i ’3 nejsou parovan^), 
nebo. ma Ti. znacne velky zbytkovy 
proud, takze jeho pracovni bod je mimo 
primkovou cast charakteristiky.. Pokud 
ma nezkresleny signal napeti 2 V, zmen- 
sime odpor trimru Ru tak, aby se am¬ 
plituda zmensila na 1,2 az 1,3 V. Bude- 
me-li poienciometrem ifi, R% snizovat 
kmitocet, amplituda se zacne zmensovat 
a oscilator pfi dalsim snizeni kmitoctu 
pfestane kmitat. - Vytocime potencio- 
metr ifi, Ra na maximalni odpor' (nizkC 
kmitocty) . a ; oticime trimrem if 5 , az 
nasadi oscilace. Nastavime jej tak, aby 
amplituda oscilaci byla pfi maximal rum' 
i minimalnim odporu ifi, R 2 stejna. Pak 
se' pfi protaceni (po ustaleni pfechodo- 
vCho' jevu) nema amplituda v celdin, 
rozsahu potenciometru .’ifi, if 2 menit 
o vice nez ±0,5 dB. ■ -• 

•Nekdy se vsak stava, ze;dratov6 po- 
tericiometry' u dorazu vynechavaji - 
maji misto, kde se bezec nedotyka od- 
'poroveho dratu. V teto poloze oscilator 
-vysadi, nebo naopak amplituda vzroste 
tak, ze se signal omezuje. Pak si miisime 
pomoci tim, ze vytvofime mechanickd 
dorazy, aby bezec potenciometru mel 
v celdm rozsahu dotek s odporovym 
'dritem. Tato zavada se objevila i v po- 
pisovan^m -vzorku. Mechanic^ dorazy. 
jsem vytvofil na pfednim panelu z orga- 
nickCho skla dvema sroubky M3; ktcrC 
omezuji pohyb ukazatele kmitoctu na 
pozadovany rozsah. Protoze vsak cast 
odporovC drahy zustava nevyuzita, mu- 
ze se stat, ze rozsah plynulCho ladeni 
■ je mensi nez - 1:11, - takze’- se rozsahy 
neprekryvaji. V tom pfipade zmensime 
odpory R 3 a if 4 natolik, abychom dosahli 
pfekryvani rozsahu. Po tcto uprave se 
muze zmensit, amplitudova stabilita; 
-,v takovdm pfipade dosahneme puvod- 
niho stavu zmenou nastaveni ifi 4 a ifs. 

Jestlize se amplituda pfi ladeni meni 
o mdne nez'±0,5 dB.a lze'ladit v.'roz-- 
sahu 1:11, pfepnenie na vyssi rozsah. 
Mame-li ifi, if 2 vytocen na minimalni 
odpor, ma byt amplituda stejna jako na 
pfedchazejicini rozsahu. Pokud ' tomu 
tak neni, zmenime kapacitu kondenza¬ 
toru Cz nebo GV, (je-li amplituda mensi, 
zmensime-Ce nebo zvetsime C 2 -*a na¬ 
opak.pfi .vetsi amplitude).,Nemeni-li se 
amplituda v tcto poloze ifi, Rz pfi pfe- 
pinani rozsahu A a B, vytocime ifi, 1 Rz 
na maximalni odpor a trimrem if6 na¬ 
stavime stejnou amplitudu, jaka byla ve 
druhe krajni poloze. Podobne'postupu- 
jeme i. pro zbyvajici dva rozsahy. Tak 
nastavime vsechny ctyfi rozsahy; • am-. 
plituda se pfi ladeni od 16 Hz do 160 kHz 
smi menit .maximalne 'o ±0,5; dB. 
Pokud se meni pfi jcmnciri ladeni vice, 
neni dobry soubeh potenciometru ifi/a 


Desticku s plosny¬ 
mi spoji B31 lze 
. zakoupit v prodej- 
ne RadioamatCr v 
Praze nebo objed- 
i ,nat-u 3'. ZO Sva- 
•zarmu v Praze,- 
postovni schr. 119. 
Cena je 26 Kcs. ' 
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Obr. 6. Gelkove 
uspoidddni gette- 
rdtorii ' . ■ 








R 2 a musime jej opravit natocemm bci- 
cu nebo i zmenou R 3 , popf .'Ri. 

Pracuje-li generator kmitu siriusovdho 
prubehu spolehlive v celem kmitocto- 
v6m pasmu, zmackneme tlacitko Pfz a 
nastavime trimrem Rza stejnou stfidu 
vystupniho napeti obdilnikoveho prube¬ 
hu. Amplituda ma byt 1 V (spicka-spic-' 
- ka):. Pokud- mame dobry osciloskop, 
ktery spolehlive pfenese nizke kmitocty 
radu Hz i vysokd radu MHz, musi mit 
signal v celem kmitoctovem pasmu velmi 
dobry obddlnlkovy prubeh. Na kmito- 
ctech kolem 100 kHz a vyssich lze pone- 
kud upravit pf edni, hrariu paralelnim 
pripojenim kondcnzatoru ke spolecnd- 
mu emitorovemu odporu Rzi- Kapacita 
paralelniho kondcnzatoru zavisi znac- 
ne na pouzitych tranzistorech (pro 
0C169 a 0C170 je asi do 100-pE). ' 

Je-li vsechno v poradku, pfikrocimeke 
kalibraci generatoru. Nejprve ocejchuje- 
me kmitoctovou stupnici. Na predni pa¬ 
nel generatoru prilozime papir s nakrcsle- 
nou kruznici o prumeru 10,5 cm tak, ze 
stredem kruznice • prochazi hfidel.po¬ 
tenciometru R\, Rz- Na kruznici si pfe- 
dem oznacime body (napr. po 0,5 cm), 
a ocislujeme je. Potom na hridel po¬ 
tenciometru Ri, Rz upevnime knoflik 
s ukazatelem kmitoctu tak; aby jim bylo 
moznf; otacet od jednoho dorazu ke dru- 
h6mu a pfitom oscilator pracoval (aby 
se sberace potenciometru R 1 a Rz v ce- 
1dm rozsahu ladeni dotykaly odporovdho 
dratu).. 

Mame-li k dispozici pfesny meric 
kmitoctu (napr. cislicovy), pfipojime' 
vystup generatoru na vstup tohoto me- 
rice a zhotovime' si tabulku, do niz 
zapiseme namerend kmitocty a jim od- 
povidajici cisla na obvodu kruznice. 

Protoze tuto mozriost vetsina ama- 
tdru nema, popiseme jeste nejbeznejsi 
zpusob kalibrace podle tovarniho gene- 
' ratoru a osciloskopu. Vystup naselio 
generatoru pripojime napr. na verti- 
kalni zesilovac osciloskopu a > tovarni 
generator na horizontalni zesilovac os¬ 
ciloskopu. Nastavime-li kmitocty obou 
generatoru tak,' ze na stinitku oscilo- 
skopu dostaneme sikmou useckii, elipsu 
* nebo kruznici, jsou kmitocty obou gene¬ 
ratoru stejne. Opet jakov,predchaz’ejidm 
pripade zhotovime tabulku, do niz za¬ 
piseme kmitocty prectene na tovarnim 
generatoru a jim odpovidajici cisla na 
obvodu kruznice. Kalibraci udelame 
pro vsechny ctyri kmitoctovd rozsahy 
A az D. Pokud maji kondenzatory C’i 
az Cs kapacity uvcdene ve schdmatu, 
musi byt stupnice pro rozsah . A az C 
shodnd a stupnice rozsahu D trochu od- 
lisna. Na kladivkovou ctvrtku napiseme 
tusi popisy jednotlivych ovladacich 
prvku a ctvrtku upravime tak, abychom 
ji mohli prilozit na predni panel pri- 
stroje. Potom na cisty papir narysujeme 
tusi stupnice podle tabulky. Nejvetsi 
prumer stupnice muze byt 10,6 cm. Pre- 
bytecny papir odstrihneme a kruhovou 
stupnici-navleceme na hridel potencio¬ 
metru Ri; Rz. Stupnici natocime tak, 
aby se ukazatel kmitoctu, omezeny me- 
chanickymi dorazy, • mohl. pohybovat 
prave od jednoho okraje stupnice ke 
' drubdmu. Potom ria' predni panel upev¬ 
nime kryci organickd sklo a prisroubuje- 
me je tremi sroubky M3, pfipevnime vy- 
stupni konektor a ' kriofliky prepinacu 
Pfi, Pfz a potenciometru Rsz. Okrajem 
stupnice prochhzi hridel trimru Ria, 
pristupny jen sroubovakem (je pod ro- 
vinou organickdho skla). Potom na hri- 
del potenciometru Ri, Rz upevnime 
knoflik s ukazatelem a zkontrolujeme na 


libovolndm rozsahu, souhlasi-li stupnice 
s kmitoctem generdtoru. Pokud se kmi- 
tocet trochu . lisi, pootocime ukazatel 
na hrideli potenciometrii.. 

Pak ocejchujeme meridlo.'Na vystup 
generdtoru pripojime milivoltmetr nebo 
cejchovany osciloskop a pfepinacem Pfz 
a potenciometrem - i ?32 nastavime vy- 
stupni uroveii 1 V. Potom natocime 
trimr Raz tak, aby rucka meridla uka- 
zovala plnou vychylku. Potenciome- 
trem Rsz zmensujeme vystupni napeti 
a sestavime tabulku, do niz vyneseme 
zavislost vychylky rucky meridla na ve- 
likosti vystupniho napeti. Totdz udelame 
pro rozsah —10 dB (tj. do 316 mV), po- 
pripade i ; pro decibelovou stupnici. 
Potom nakreslime podle tabulky novou 
stupnici a umistime ji misto puvodni. 
Meridlo pfipevnime na predni panel 
generdtoru a tim je vlastne generator 
hotov. Muzeme jeste milivoltmetrem 
zkontrolovat vystupni delic a pripadnd 
odchylky od slcoku po lO dB opravit 
zmenou odporu if 35 az if 47. Blizsi \idaje 
o zpusobech cejchovdni pristroju, mefe- 
ni kmitoctu atd. jsou napr. v [3], [6], [7] 
a mnohokrat byly na strankach Ama- 
tdrskdho radia. 4 

4 Pouziti pristroje 

Protore o tdnovych generatorech se 
jiz psalo mnohokrdt, uvadim jen struc- 
ny prehled pouziti s odkazy na litera-' 
turu. 


Velky vzestup radioamaterskeho 
hnuti v NSR 

Ve srovnani s rokein 1955 je v NSR 
pocet radioamatdru, kteri maji povoleni 
k provozovani kratkovlnnych' vysilacu, 
vice nez trojnasobny (stav k 1. 1. 1968).' 
Presne 90 % vsech vlastniku povoleni 
jsou cleny radioamaterskd organizace 
DARC, popripade radioamaterske orga- 
nisace Nemecke posty VFDP (Verband 
der Funkamateure der Dcutschen Bun- 
despost), ktera je kolektivnim clenem 
-DARC. Pocet koncesionaru v jednotli¬ 
vych letech (vzdy k 1. lednu) : . 


• 1955 - 4 045 

1956 - 4 389 

1957 - 4 866 

1958 - 5 583 

1959 - 5 747 

1960 - 6 625 

1961 - 7 348 


1962 - 8 123 

1963 - 8 933, 

1964 - 9'543 

1965 - 10 144 

1966 - 10 906 

1967 - 11 641 

1968 - 12 796 


Sprava post vydala k 1. lednu 1968 
tato zvlastni opravneni: 75 pro provoz 
A4 - amatbrskb televizni vysilace, 200 
pro provoz dalnopisu v ramci radioama r 
tdrskd cinnosti; jsou'casove omezena na 
3 roky. . 

V soucasnd dobe jsou pine obsazeny 
volaci znaky DL0AA az DL9ZZ, DJ0 
az DJ9, DK1, DK2, zacatek' DK3, 
DC6AA az DC6MJ v NSR a DC7AA 
az DC7AE v zap. Berline. ; 

Podle Funkschau l. 4 a 611968 . :S£ 
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Mereni nf zesilovacu: - 

- mefeni kmitoctove charakteristiky 

/ [3], [6], [7], [8], 

- mefeni zkresleni (tvar., intermod.) 

[3], [6], [7], [8], [9], 

- mefeni fazovd charakteristiky [3], 

[6], [7], [9], 

- mefeni stability [3], [7], [9], 

- mefeni zesileni [3], [6], [7], [8], [9], 

- mefeni vykomi [3], [6], [7], [8], 

- mefeni pravouhlym prubehem [3], 

' [6], [7], [8], [9]. . , 

Mefeni obechych ctyrpolu a dvojpolu: 

. [7], Pi. ; . , 

Mefeni na magnetofonech: [10]. - 
Mefeni’kmitoctu: [3], [6], [7], [9]. 

Literatura: 

[1] Vackaf, J.: Tranzistorovy nizko- 
' frekvencni generator. SNTL: Pra- 

. ha 1966. 

[2] Homa, 0. A.: Zajimava zapojcni 
s tranzistory. SNTL: Praha 1963." 

[3] Hyan, ■ J. T.: Mefeni a slacTovdni 
amaterskych pfijimacu. SNTL: 
Praha 1964. 

[4] Budinsky, J.: Technika tranzisto- 
rovych spinacich obvodu. SNTL: 
Praha 1963. 

[5] Mafik, P.: Skrinka pro tranzistoro- 
vd mefici pfistroje. AR 1/1966, 
str. 13. 


, Tranzistory pro velmi rychle 
vykonove spinaci obvody . 

Rovnomerny uzitecny rozsah proudo r 
vdho zesilovaciho cinitele pri provoznim 
proudu kolektoru od 100 gA do. 1 A maji 
novd kfemikove epitaxne plandrni trari- 
zistory p-n-p 2N4030 az 2N4033 firmy 
Standard Telephones and Cables Ltd. 
Typy 2N4030 a 2N4032 maji zesilovaci 
einitel 40 az 120, 2N4031 a 2N4033 100 
az 300 pfi proudu kolektoru 100 mA 
a napdti 5 V, Zesilovaci cinitel jednotli- 
vych typu se' nieni jen zcela nepatrne’ 
v zavislosti na proudu kolektoru. Tak 
napL, 2N4032 ma minimalni zesilovaci 
dinitcl vetsi nez 30, 25, 40 a 40.pfi prou- 
dech 100 pA, 500 pA, l A a-500 mApfi. 
teplote okoli — 55 °C. Kratke spinaci 
easy — doba 'sepnuti max. 100 ns, doba 
dobehu max. 350 ns, doba poklesu max. 

4 50 ns - dovoluji pouziti Vsech typu 
tranzistoru ve vykonovych spinacich 
obvodech a linearnich zesilovacich., 
Mezni kmitocet prvnich. dvou typu je 
v rozmezi 100 az 400 MHz, druhych 
dvou typu 150 az 500 MHz. Tranzistory 
2N4030, 2N4032 maji mensi pfipustnou 
ztratu kolektoru (500 mW) a napeti 
kolektoru proti bazi a prod emitoru 
60 V, 2N4031, 2N4033 vykon 800 mW, 
napeti kolektoru 80 V. Proud kolektoru 
se pfipousti spickove az dp 1 A. .Tran¬ 
zistory jsou vestaveny v pouzdru TO-5. 


[6] Donat, K.: Mefeni a vypocty vama- 
tdrske radiotechnice. NV: Praha 

- 1961. 

_ [7] Klesken, B .: Mefeni v radiotech- 
nice. SNTL: Praha 1962. 

[8] Hyan, J. T.: Zesilovace pro vernou 
reprodukei. SNTL: Praha I960.- 

[9] Nadler, M.: Osciloskopicka mefe- 

ni. SNTL: Praha 1958. 4 

[10] Hofhans, A.: Magnetofony, jejich 
udrzba a opravy. SNTL: Praha 
1966. 


Ant£na s diodovym zesilovacem . 

S • - • V 

Ve Spojenych statech byl zkouskami 
overen zajimavy ■ napad: miniaturni 
antena se zesilovacem) s tunelovymi 
diodami, napajena z jednoho clanku. 
Jde o tzv. antenu s aktivnim reflektorem, 
ktera ma sirokopasmovou charakteristi- 
ku a stykovy zisk kolem 20 dB. Antena 
se pouziva v radiolokacnich majacich a 
muze pracovat na kmitoctech pfes 
500 MHz. - - -Mi¬ 


ll 1] Stavebni-ndvod a popis 26. Vyda- 9 
. • vatelstvi MVO. 68 
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Ing. Karol Hodinar . 

Prijem stereofonneho rozhlasu kladie niektore mimoriadne poziadavky na vlastnosti obvodov 
stereofonnehoprijimaca, na antenu,jej t umieslnenie apod. Dobry stereofonnyprijimai must spthovat 
urcite kvalitativne predpoklady. Dolezitou otazkouje aj hranica moznosti prijmustereofonnych 
pTOgramov na vdcsie vzdialenosti. Kym pri prijme miestnych vysielacov nevznikaju ziadne (az- 
kosti, diatkovy prijem stereofonneho vysielanieje oproti monofonnemu prijmu znacne obmedzeny 
a vyzaduje si vzdy kvalitnu smerovu antenu. Obmedzenie moznosti prijmu stereofonnych progra- 
mov na vaciie vzdialenosti je spSsobene predovktkym zvyienym iumom a mensou odolrwsiou pri¬ 
jimaca proti ruseniu susednymi vysielacmi, odrazom afazovymposuvom elektrpmagnetickych vln. 


Sum u stereofdnneho prijmu sa zvy- 
suje nasledkem zvacsenej. sirky pasma 
prenasanych kmitoctov a tiez tym, ze na 
prenos informdcie oboch kanalov sa 
vyuziva len 90 % celkovcho kmitocto- ~ 
vdho zdvihu, zbyvajucich 10 % pripada ■ 
na pilotny kmitocet- Podia teorie infor- 
macii je mnozstvo prenasanych infor- 
macii a velkosf sumu vzajomne propor- 
cionalna. Kym pri prijme monofonneho 
rozhlasu je sirka prendsandho pasma 
30 Hz az 15 kHz, u stereofonneho prij¬ 
mu musime pocitat’s prendsanym kmi- 
toctovym rozsahom 30 Hz az 53 kHz. 
Vieme pritom, ze sum stupa umeme so 
sirkou pasma, a to asi o 3 dB na oktavu. 
To prakticky znamena, ze stereofonne 
prijimany rozhlasovy program bude 
oproti monofdnnemu prijmu viac za- 
Sumeny a je tu potrebnd vacsie vysoko- 
frekvencnc napatie z antdny. Vypoctom 
mozno dokazat’ [1], ze pri idealnom 
obmedzeni medzifrekvencndho signdlu 
v obmedzovaci cini zhorsenie sumu pri 
stereofdnnom prijme oproti monofdn- 
nemu 21,6 dB.' Pri nedokonalom ob- 
medzovani sa sumovd pomery este 
dalej zhorsuju. Ak berieme teda do 
ohladu zatial len zvysenie sumu, znaci 
to prakticky, ze pre prijem stereofdn- 
neho programu s rovnakym odstupom - 
sumu je na vstupe prijimaca potrebnd 
priblizne desat’nasobne vadsie napatie. 
Ak uvazujeme cidivosf obmedzenu 5u- 
mom u beznych monofonnych prijima¬ 
cov 1 az 3 fxV, pre prijem stereofonnych 
programov a rovnaky pomer signalu 
k Sumu budu mat’ tieto prijimace citli- 
' vost’ 10 az 30 (xV. 

Reflexie a rusenie susednymi vysie¬ 
lacmi vsak spolu s nedokonalym ob- 
medzdvanim pri malych vstupnych na- 
patiach hranicu cidivosu stereofonnych 
prijimacov este dalej posuvaju. 

Stereofonny prijimac je ovela citli- 
vejsi na rusenie odrazmi s fazovym pd- 
suvom prijimanych elektromagnetic- 
kych vln. Kym u monofonneho prijmu 
sa odrazy prakticky rusivo neprejavuju, 



Obr. '1. Charakteristika obmedzovaca elek- 
tronkoveho prijimala VKV; a, - bezny 
monofonhy prijimac , b - kvalitny stereofonny 
prijimac- 
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vyzaduje stereofonny prijem prijimai 
pokial mozno len priamu vlnu s co 
najmensim percentom odrazov. U ste¬ 
reofonneho prijmu vzhladom na- vyssi 
modulacny kmitocet sa prejavuju rusivo 
uz odrazy sposobene prekazkami vzdia- 
lenymi 100 m a viac. U 'monofonneho 
prijmu sa tato hranica posuva az na 
, 1 000 m. Ak predpokladame, ze inten- 
zita rusivych odrazovych vln sa zrnen- 
suje so vzdialenost’ou od odrazovej plo- 
chy, ziskame hned predstavu o vacsom 
nebezpecenstve rusivych odrazov u ste¬ 
reofonneho prijmu. 



Ako je zname, prejavuje sa u kmito- 
ctovej moduldcie rusenie susednymi vy- 
sielatmi len velmi malo, pretoze po- 
strannd pasma slabSieho vysielaia su 
vzdy silnejsim vysielacdm takmer uplne 
potlacen6. Predpokladom dobrdho po- 
tlacenia susedndho vysielaca je.aj v tom- 
to pripade dobrd amplitiidove ob- 
medzovanie.- U stereofonneho prijmu 
sa nasledkom zvacsenej sirky pdsma 
medzifrekvencneho dielu zvacSuje aj 
nebezpecenstvo rusenia susednymi vy- 
sielacmi, pretoze rusiv^ napatie sused- 
nych 'vysielacov su tym menej poda- 
cane., 

Prakticky skusky ukazali v siiladc . 
s predchadzajucimi uvahami, ze na kva¬ 
litny bezsumovy stereofonny prijem bez 
rusenia je u dnes beznych stereof6nnych 
prijimacov potrebn^ vstupn^ napade 30 _ 
az 100 (xV, u Spickovych prijimacov 
okolo 10 fxV. Velikosf potrcbn^ho vy- 
sokofrekvencncho vstupn^ho napatia je 
pritom silne zavisla od dobrej cinnosti 
obmedzovaca. Dobry stereofonny pri¬ 
jem je mozny az pri tak velkom vs tup-' 
nom napati, pri kterom obmedzovac 
pracuje naplno.-Na obr. 1 je charakte¬ 
ristika obmedzovaca vyjadrena zayis- 
lost’ou jednosmerneho napatia U na 
elektrolytickom kondenzatore pomero- 
veho detektora na vstupnom vysoko- 




Obr. 4. Krizovy dipol; a - kombiridcia dvoch 
jedrwduchych dipolov, b - kombinacia dvoch 
sluckovych dipolov 

frekvencnom napati prijimaca. Kva¬ 
litny stereofonny prijem je podmieneny 
tak 'veFkym vstup'nym vysokofrekvenc- 
nym napatim z ant6ny, aby napade na 
kondenzatore pomerov^ho detektora 
dosiahlo hodnotu U m ax- 

O tom, ci napatie z antdny postacuje 
pre kvalitny stereofdnny prijem, sa 
mozme lahko presvedcit’ aj bez stereo- 
dekoddra dvomi sposobmi: 

Prvyf sposob predpoklada, ze pozna- 
me hodnotu U m (obr. 1) pomeroveho 
detektora prijimaca, ktorym meranie 
prevadzame. Ak tuto hodnotu nepozna- 
'me, zmeriame si ju pri naladenx priji¬ 
maca na miestny vysielac. Pri naladeni 
na testovany stereofonny vysielac zme¬ 
riame potom napatie na elektrolytic¬ 
kom kondenzatore pomeroveho detek¬ 
tora. Ak hodnota tohoto napatia do- 
sahuje alebo sa blizi k U ms .mozeme 
predpokladat’, ze dany stereofonny vysie- 
la£ mozeme zachytif v pozadovanej • 
kvalite - . 

Pri druhom sposobe predradime mo- 
nofonnemu prijimacu do antdnneho 
-privodu utlumovy clen asi 20 az 26 dB 
a pozorujeme, ci nastalo znatelnd zhor¬ 
senie sumovych pomerov. Ak je prijem 
aj nadalej nezasumeny, su predpoklady- 
pre kvalitny stereofdnny prijem splnend. 

Ak je vysledok tychto'skusok negativ- 
ny, potom je potrebn6 pouzif vykon- 
nejsiu antenu a pokus opakovat’. 

Ako sme si uviedli, ma stereofdnny 
prijimac s dekoddrom zhorseny pomer 
signalu k sumu minimalne o 21,6 dB. 
Toto zvacsenie sumu ostdva aj vtedy, ak 
prijimame stereofonny m prijimacom 
monofdnnc vysielany program. Pri 
prijme monofonnych signdlov preto 
odpojujeme dekoddr; stereofdnny priji- 
rhac sa vtedy prepne rucne alebo auto- 
maticky na monofdnnu prevadzku. 
Parametre stereofdnneho prijimaca pre- 
pnutdho na monofonny prijem odpove- 
daju potom parametrom beznych mono- 
fonnych prijimacov pre VKV. Ak in 7 
tenzita signalu vzdialendho stereo- 
fdnneho vysielaca nepostacuje ku kva- 
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Obr. 5. Dvojprvkova Tagiho antena 




Obr. 6. Trojprvkovd Tagiho antena , 

litnemu stereofonnemu prijmu, mozeme 
ho prijimaf monofbnne (vdaka jeho zlu- 
citelnosti), pricom sa pomer signalu 
k sumu desat’krat zlepsi. Preto maju 
niektorb najkvalitnejsie stereofdnnc de- 
kodery tzv. prahovu automatiku, ktora 
automaticky preplna zo stereofbnneho 
prijmu na monofonny, ak vstupnd vy- 
sokofrekvencnd napatie prijimandho ste- 
reofdnneho signalu je pod urcitou hra- 
nicou. 

Anteny 

Prljem monofonneho vysielania na 
velmi kratkych vlnach je obvykle mozny 
aj na prutovu alebo len'na izbovu na- 
hrazkovu antdnu. Vzhladom na po- 
ziadavku vacsieho - potrebndho vstup- 
neho napatia a tiez preto, ze prijlmany 
signal ma mat’ co najmensie percento 
odrazov, je pre kvalitny prljem stereo- 
fonnych programov potrebna takmer 
vzdy vonkajsia antena. Pri prijme vzdia- 
lenejsich vysielacov sa vyzaduje antena 
smerova so zvysenym ziskom. Pre znl- 
zenie obsahu odrazovych zloziek by bolo 
-najlepsie pouzif pre kazdy stereofonny 
vysielac vzdy samostatnu, nan nasmero- 
vanu antenu, to by vsak viedlo k ne- 
umernemu zvyseniu nakladov na antdn- 
nu sustavu a rozvod. 

Pre dobry stereofonny prljem je v za- 
sade potrebnd splnif tieto poziadavky:- 

1. Nie velka vzdialenosf od vysielaca. 

2. Umiestnenie anteny treba zvolit’ 
tak,-aby sa co najviac obmedzil prljem 
odrazenych vln. Prijaty signal ma maf 
maximalne 6 % odrazenej energie. 

3. Antony by_ preto mali maf ostni 
smerovu charakteristiku, tj. dobry pre- 
dozadny pomer a uzky vyzarovaci uhol 
v oboch rovinach. 

. 4. Prisposobenie antena-napajac a 
napajac-prijlmac musl byf dokonale, 
aby tu nenastavali dalsie odrazy a fazo- 
vd skreslenia. V rusenlm zamorenych 
miestach treba ako napdjac pouzit’ suosl 
kabel. 

Zasadne sa k prijmu stereofonneho 
rozhlasu moze pouzif lubovolny typ 
VKV anteny, ladenej na pozadovand 
pasmo. Zriecf sa liplne vonkajsej antdny 
je v tomto prlpade urcite ncrozumne, 
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Obr. 7. Prispdsobenie Stvrtvlnnym vedenim 

pretoze cena anteny • je len zlomkom 
ceny stereofonneho prijlmaca a dobra 
vonkajsia antena sposobl prakticky vzdy 
zlepsenie prijmu. 

Najdolezitejslmi druhmi antdn pre 
prljem VKV rozhlasu a teda aj pre 
prljem- stereofonnych programov je 
polvlnny dipol (tycovy slebo sluckovy), 
dalej kruhovy a krizovy dipol a pre 
dialkovy prijem niekolkoprvkovd Yagiho 
anteny. 

Rezonancnu dlzku pblvlnndho dipolu 
urclme s dostatocnou presnost’ou zo 
. vzfahu: 


l 
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Obr. 8. Dolnopriepustny filter 0 az 15 kHz 

uzlva pome me casto ako antdna pre 
- prljem kmitoctove modulovandho roz¬ 
hlasu u spolocnych antennych sustav. 

Ak chceme stereofdnnc prijimaf vzdia- 
lenejsie VKV vysielace, je nevyhnutne 
pouzif vykonnejsiu smerovu antbnu.. 
Najzndmejsou a najviac pouzlvanou 
smerovou antenou je antena Yagi. ' 
Dvojprvkova Yagiho antdna moze byf 
v zasade vytvorena dvojakym sposobom: 
ako antdna typu reflektor-ziaric, alebo 
antena direktor-ziaric. V praxi sa po- 
uzlva prevazne prvy typ. Usporiadanie 
dvojprvkovej Yagiho anteny je zrejme 
z obr. 5. Md zisk oproti polvlnndmu^di- 
p61u 3 dB, predozadhy pomer 8 dB.J 

80 mH 320mH 
e’vvA 


Pre stred VKV pasma CCIR-K vy- 
chadza podia tohto vzorca Hodnota 
l = 204 cm, pre stred pasma CCIR-G 
l = 149 cm. , 

Priemer trubky dipblu vollme d = 15 
az 20 mm, rozostup medzi koncami rur- 
ky v mieste pripojenia napdjaca di — 30 
az 50 mm a vzdialenosf rurok slucko- 
vdho dipblu Sa — 10 az 15 cm (obr. 2). 

Pri prijmu viacerych VKV vysielacov 
z roznych snierov sa u pblvlnneho di- 
pdlu javl jeho smerova charakteristika 
ako nevyhodnd. Od prijimacej anteny 
by sme v takomto prlpade potrebovali, 
aby jej vyzarovacia charakteristika bola 
priblizne kmhova,.tj. zisk vo vsetkych 
smeroch rovnaky. Tuto poziadavku 
splnuje kruhovy a krizovy dipol. 

Kruhovy dipbl (obr. 3) vznikne sto- 
cenlm polvlnndho dipdlu do rovnomer- 
nej kruznice. Jeho smerovy diagram je 
priblizne.kruhovy. Zisk (lepsie povedand 
strata) oproti dipolu je v najnepriazni- 
vejsom smere asi 3 dB. 

Krizovy dipol vznikne spojenim dvoch 
jednoduchych alebo sluckovych dipolov 
natocenych navzdjom o 90° (obr. 4). 
Spojovacie vedenie musi maf pritom 
elektricku dlzku A/4. Vyzarovaci odpor 
takejto kombindcie je polovicny, tj. asi 
150, poprlpade 35 fl. Vyzarovaci dia¬ 
gram je, priblizne kruhovy a prljmovd 
vlastnosti podobnd ako u dipolu kruho- 
vdho (priememe asi —2 dB oproti pol- 
vlnndmu dipolu). Krizovy dipol sa po- 




mognetofon 


Obr. 10. fiapojenie dolnopriepustnych filtrov 
do privodneho vedenia pri nahravani stereo¬ 
fonnych programov na magnetofon 

Rozmery anteny pre stred VKV pas- 
ma podia [2] su: 

Pre pasmo CCIR-K: R = 230 cm, 

Z = 186 cm, d = 120 cm. 

Pre pasmo CCIR-G: R = 165 cm, 

Z — 135 cm, d = 85 cm. 

Prvky su zhotovend z rurky priemeru 
15 mm. Vyzarovaci odpor je asi 240 ft 
a mozno ju preto pripojit’ bez transfor- 
mdcie na symetricky dvojvodic. 

Trojprvkovd Yagiho antdna sa sklada 
z reflektora, ziarica a direktora (obr. 6). 
Md zisk asi 5 dB, predozadny pomer 
14 dB. 

Rozmery pre stred VKV pasma podia 
[2] su: 

Pre . pasmo CCIR-K: R = 237 cm, 
Z = 202 cm, D = 174 cm, di — 63 cm, 
dz = 43 cm. 

Pre pasmo CCIR-G: R = 172 cm, 
Z = 146 cm, D — 126 cm, d\ = 46 cm, 
dz = 32 cm. 


2x0CP6 


_ M2? 

H>T 

mogneiQj&) 


4 k y io s 

fCHz3 


Obr}9. tJllmo- 
va charakteris¬ 
tika filtra 
z obr. 8 



X 6 * HK- 


\t122 . 


Obr. 11. Filler 38 kHz bez indukenpsti 
s dvojilym cldnkom F 
























Prvky su zhotoyend z nirky priemeru ■ 
15 mm. Vyzarovaci odporje asi 80 Q. 

Pre pripojenie ,tej to antdny na syme- 
tricky napajac- (dvojlinku) je uz nutn6 
pouzit’ prisposobovaci' clen, napr. usek 
.vedenia dlzky A/4 s impedanciou: 

3 , = vz&, - 

kde Zi J c vyzarovacia impedancia an- 
ttoy a • • 

, Z% charakteristicka -.impedancia 
napajaca. 

Prisposobovaci lisek vedenia vlozime 
medzi antdnu a napajac podia obr. 7. 

V nasom pripade, ak chceme pouzit’ 
ako napajac symetrickydvojvodic 300 £1, 
dostaneme: ' 

£„ = 1/80.300 = 155n. 
Takuto impedanciu useku vedenia moz- 
no ziskaf lahko.pomocou dvoch kuskov 
dvojvodica 300 £2 dlzky. A/4, prepoje- . 
nych paralelne. 

Nahravanie stereofonnych programov 
na magnetofon 

Pri nahravanl’stereofonnych rozhla- 
sovych relacii na magneticky pas mozu 
v nahravke vzniknuf siln6 rusive hvizdy. 
Tieto hvizdy su sposobend interferen- 
ciou harmonickych signalov pilotneho 
kmitoctu pomocnej nosnej vlny s pred- 
magnetizacnym kmitoctom magneto- 
f6nu. 

Kmitocty takto vznikajucich inter- 
ferencnych hvizdov mozno pri znamom 
predmagnetizacnom kmitoete _ urcif 
z rovnice 

. ‘ •• fi — ± fv r 

kdc /mje prcdmagnetizacrly kmitodet 
magnetofonu, ' ' 

/p pilotriy kmitocet. 

Pre' zamedzenie vzniku tychto 'hviz¬ 
dov vkladame medzi vystup • dekoderu 
a. nizkofrekvencny zosilnovac.magneto¬ 
fonu dolnopriepustne filtre (pre kazdy 
kanal jeden) 50 Hz az 15 kHz, ostro 
potlacajuce kmitocty 19 a 38 kHz. 
V niektorych kvalitnych zariadeniach 
su takdto filtre uz priamo sucast’ou de- 
koddru. Priklad zapojenia' takehoto 
filtra pre jeden kanal.je na obr. 8. 
Utlumova charakteristika tohoto filtra je 
na obr. 9. Filter mi charakteristicku 
impedanciu ^i=,750 £2 a vnutomy 
odpor zdroja ako i zat’azovaci odpor 
maju maf hodnotu R s = R z = 1,2 Z°- 

Na .obr. 10 je uplne zapojenie podob- 
neho filtra, zaradeneho do privodneho 
vedenia prijimac-magnetofon. ■ Rezo- 
nancnd obvody filtra su ladene na 19 a 
38 kHz. Filter prepust’a kmitocty 50 Hz 
az 15 kHz ± 1 dB, jeho utlm na-19 kHz 
je 30 dB, na 38 kHz 35 dB. 

. Pre amatersku sta'vbu je zvlast’ v.y- 
hodny filter bez -indukcnosti, ktoreho 
schema je na obr. 11. Filter tvori v kaz- 
dom kanale dvojity clanok T a nasta- 
vuja sa na maximalny utlm pri 38 kHz 
zmenou nastavitelnych odporov Ri, R 2 . 
Takyto filter potlaca sice len kmitocet 
pomocnej nosnej vlny, tento.je vsak naj- 
nebezpecnejsi, pretoze jeho uroven je na 
vystupe z dekoddra z parazitnych' kmi- 
toctov najvyssia. Ak ma dekoder uz 
vstavane emitorove sledovace pre zni- . 
zenie vystupnej impedancie,- mozno 
tranzistory T\, Tv spolu s ich napaja- 
cimi obvodmi vynechat’. 

Literature 

[1] Gabler, K.: Rauschen bei Rund- 
funksstereofonie. Radio und Fern- 
sehen 1966, c. 21, str. 651 az 653. 

[2] Rothe-Spindlet: Antennenpraxis. Ber¬ 
lin: VEB Verlag Technik 1964. 


Casovy spwuiC 
k zvaCSovAku 

Ing. /an Chovanec 

Z&klad zariadenia tvori lasove rele TM10 do 120 s, ktoreje niekedy k dostaniu vo vypro- 
daji. Pri'pouS.it! jedineho spinaca, jedineho prepinaca a rozpinacieho tlaMtka je mogne jed- 
noduchjm prepojemm vnutorrieho zapojenia rele zabezpecit vletky potrebne ulohy aj pre naroc- 
nejsieho fotoamatera. 


Najprv zkonStruujeme kryt z orga- 
nickiho skla. Navrtame tri otvory pre 
spinac, prepinac a tlacitko podia 
pouzitych suciastok. Suciastky je naj- 
vyhodnejsie^rozmiestnif tak, aby pre¬ 
pinac bol v pravom, ■, spinac v lavom 
rohu a tlacitko medzi nimi. Pouzitd su¬ 
ciastky musia byf maid, aby sa vmestili 
pod kryt. ^ 

Pak odpojime vodice zo svorkovnicky 
a nove zapojenie urobime podia schemy. 
_Prc nove zapojenie je vhodne pouzit’ 
ohybne vodice tak, aby bolo moznd 
zlozif kryt aj pri naskrutkovanych spi- 
nacoch. Po prispajkovani vodicov na 
suciastky je vhodnd vyhotovii stupnicku 
z tvrdsieho papiera s oznacenim stavu 
vypnutia a zapnutia, expozicie a za- 
ostrovania. Stupnicku umiestnime pod 
kryt' medzi samotnd organicke sklo a 
spinac. 

Je vhodnb oznacif aj svorkovnicku 
pre pripojenie vonkajsich spotrebicov, 
aby nedoslo k ich zamene. 

■ Este pri nezalozenom kryte je ,dole- 
zite nastavif vypinanie chodu motorceka 
a koncovdho mikrospinaca. Regulacia 
sa prevedie jednoducho dorazovou 
skrutkou na tlacnom ustroji koncovdho 
mikrospinaca. , - 

Cihnosf zariadenia 

Jed not live spotrebicej tj. ziarovka 
zvacsovacieho pristroja Z , a osvetlenie 
tmavej komory TK (cervena ziarovka) 
su pripojene na svorkovnicku rele podia 
schdmy. 

' Predpokladajme, ze na stupnici reld 
je nastaveny cas od 0 do 120 s. Prepinac 
Pr je v polohe expozicia (vid sch^mu 
zapojenia). 

V' okamihu zapnutia spinaca Si 
a pripojenia na sief rozbehne sa syn- 
chronny motorcek a ,,naskoci“ cievka 
elektromagnetickej spojky. Qbe ziarov- • 


220V TK 7 



Obr. 1. Schema zapojenia: Si - spinac, 
Tl — rozpinacie tlacitko, Pr — pdlkovy pre¬ 
pinac, M - synchronny motorcek rele, K -- 
koncovy vypinac chodu motorceka,' CM - 
cievka magnetickej spojky, MK - koncovy 
mikrospinac, S - vystupna svorkovnicka, 
TK - ziarovka pre osvetleni tmavej komory 
(Servend), Z ~ iiarovka zvaciovdku 


ky,, zvacSovak aj osvetlenie tmavej 
komory svietia. Po uplynuti nastaveneho 
casu rozopne sa kontakt MK, tym zhasne 
ziarovka zvacsovaka a zaroven sa ro- 
' zopne aj -kontakt K koncoveho vypinaca’ 
motorceka a motorcek sa zastavi. 2ia- 
. rovka osvetlenia tmavej komory TK 
stale svieti. Prepnutim prepinaca Pr 
do .polohy „zaostrovanie“ svieti iba 
zvacsovak a je moznd dokonale za~ 
ostrit’ obraz bez rusenia cervenym svet- 
lom. 

Po zaostreni prepneme prepinac' Pr 
do polohy ,,expozicia". Zvacsovak zhas¬ 
ne, osvetlenie TK sa rozsvieti. Vlozxme 
papier do maskovacieho ramceka. a 
zatlacime tlacitko TL Po' zatlaceni da- 
citka Tl packa casovacieho zariadenia 
skoci z nuly oproti'rucicke nastavenej 
na prislusny cas. a odpadne cievka elek- 
tromagnetickej spojky. Tlacitko ihned 
pustime r znov.u „naskoci“ cievka elek¬ 
tromagnetickej spojky, rozsvieti-sa zia¬ 
rovka zvacsovaka a zacne exponovanie. 
Po uplynuti nastaveneho casu sa auto- 
maticky rozopne kontakt MK, zvacsovak 
zhasne a TK stale svieti. Zatlacenim 
dacitka Tl sa dej opakuje. 

Popisan6 zariadenie je spolahlivd. 
Casy od 0 do 120 s su postacujuce pre 
bezmi fotoamatdrsku prax. Ubrzbu si 
pristroj nevyzaduje temer ziadnu okrem 
uskladnovania v suchej miestnosti. 

* * * 

Barevna televize sfouzi.ldkarstvf 

Zatimco se pracuje na dalsim zdo- 
konaleni tclevizniho obrazu (trojroz- 
merna televize), vyuziva. dosavadnich 
zkusenosti z provozu cernobild i barevne 
televize mnoho dalsich oboru techniky. 
Jako jedna z posledriich se objevila 
zprava o prenosu barevndho obrazu, 
z. vnitrku- lidskeho. zaludku; celd 'zari- 
zeni pro barevny prenos vzniklo v labo- 
ratorich firmy Siemens. Obraz se pre- 
nasi zevnitr zaludku do televizni kamery 
ohebnym kabelem-tlustym jako prst.- 
Kabel se sklada ze 150 000 sklenenych 
vlaken, . ktera dobre vedou svetlo. 
2aludek je pritom osvetlen miniaturni 
zarovkou, ktera se do nej zavadi sou- 
casne s kabelem. Barevny obraz na 
televizni obrazovce lze sledov'at napr. 
v poslucharne pri prednaskach. -chd- 

* * *- 

\ ... 

Pocitace 

V zapadni Evrope je v soucasne dobe 
uzavreno’ asi 7 000 smluv o dodavkach 
pocitacu pro letosni rok. Nejvice poci- 
tacu bude letos instalovano v NSR 
(3 300), dale ve Francii (1 950), ve 
Svycarsku (500), v Rakousku (200) atd. 
Technicka revoluce speje kupredu mi- 
lovymi kroky — objevi se ohlas tohoto 
faktu i u has? -chd- 
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ZmieSaval sa pouziva pre prijem zvukoveho vysielania podia normy CCIR-G telcviznymi 
prijimacmi, vyrabanymi v norms GCIR-K. Sluzi teda na premenu medzinosneho kmitoltu- 
5,5 MHz na 6,5 MHz. Je urceny predovsetkym pre zabudovanie do TVP s tra'nzistorovym 
zvukovym medzifrekvenlnym zosilnovalom. Po zmenseni vazbovych kondenzatorov Ci a Cs 
(z 4,7pF na 1,8pF) sa m6ze zmiesavac zapojit aj do televiznych prijimacov s eleklronkovym 
zvukovym medzifrekvencnym zosilnovacom. 


SiaSsv blizkosti pomerovdho detektora. 
Vazbovy kondenzator G\ na vstupe 
zmiesavaca (vyvod 3, spoj 25r) sa za- 
' poji do anddy obrazovdho zosilnovaca 
(L225, C225) ■ Vyvod . 2 (26m) sa 'pripoji 
na zem medzifrekvencnej dosky. Vazbo- 
vy kondenzator z vystupu zmiesavaca 
Cs (bod 4 , spoj 28z) do kolektora tran¬ 
zistora T\ (A l 242 ). Privod napajacieho 
napatia (bod 1, 27c) sa pripoji do na¬ 
pajacieho bodu D -j-180 V (R 245 ). 

2. Zapojenie do TVP s elektrdnkovym zvu¬ 
kovym medzifrekvencnym zosilnovalom 


Zakladne technicke udaje ' 

■ Prikori 0,36 W. ' ■ 

Stabilita kmitoctu oscilatora pri zmene 
teploty okolia z +25 °C na +50 °C je 
lepsia ako radu 10 ~ 3 . 
fmerui kmitoltu oscilatora pri zmene napa¬ 
jacieho, napatia 0 +10 % nepresiahne 
+ 5 kHz. 

Citlivost zvukoveho mcdzifrekvencneho 
kaiiala pre kmitocet 5,-5 MHz je 
min. 15 mV. 


_nbho napatia' ako zmiesavac elektron- 
"kovy. Na tranzistor privadzame jednak 
. napatie kmitoctu 5,5 MHz (medzinosny’ 

■ kmitocet normy CCIR-G), jednak kmi- 
,-tocct 12 MHz, na ktorom kmita samotny ' 
kmitajuci zmiesavac. Vysledkom zmiesa-, 
vania je suctovy a rozdielovy kmitocet, 
a (falsie kombinacnd kmitocty. Obvodom 
Li, 'Ci vyberieme z tohto spektra len 
rozdielovy kmitocet 6,5 MHz, ktory sa 
dalej spracovava vo zvukovej casti tele¬ 
vizneho prijimaca. Vstupny obvod - 


(obr. 4) ' 

U televizneho prijimaca s dvojstup- 
iiovym zvukovym medzifrekvencnym 
zosilnovacom (obr. 4a) zapojime bod 3 
do anody obrazovbho zosilnovaca, bod 4 
do anody pr.vdho zosilnovaca ZMF, 
bod 1 do vhodndho napajacieho bodu 
s napatim 180 V, bod 2 na kostru TVP. 
U TVP sjednostupnovym zosilnovacom 
ZMF (rada Mines, Oravan atd.) sa za- 
pojuju body 1 a 2 rovnako ako v pred- 
chadzajucom pripade, bod 4 do anody 
obrazovdho zosilnovaca a bod 3 na stu- 



Obr. 1. Pohlad na deny koniec odladnvaca 6,5 MHz 
zostaveny <kmitajuci' (obr. 4b). U prijimacov s jednostupno- 
zmiesaval 'vym zosilnovacom ZMF je vhodne 




I C e 


± W i 


\4j7 <**> 


■ Konstrukcne prevedenie ' 

Kmitajuci zmiesavac je samostatnym 
konstrukcnym ceikom (obr. 1). Jeza- 
pojeny na-dosticke s plosnyrni spojmi. 
Na tejto dosticke je pripevneny kovovy 
liholnik, pomocou ktoreho . sa zmiesa¬ 
vac priskrutkovava na medzifrekvencmi 
dosku televizneho prijimaca (prijimace- 
rady Oliver). U ostatnych typov tele¬ 
viznych prijimacov treba zvolit vhodnu 
polohu na kostre TVP blizko zvukovej 
casti. Elektricky sa zapojuje, zmiesavac 
do obvodu pomocou styroch spojova- 
cich, farebne odlisnych vodicov. 

Popis cinnosti 


Obr. 2. Schema 
■ zmielavaca 


Li, C 2 , C 3 je naladeny'’na kmitocet 

5.5 MHz. Dioda GA201 zapojena pa- 

ralelne k tomuto obvodu posobi ako 
nelinearny tlmiaci clen. , _ 

1 Oscilacny obvod tvoria Ld, L 2 ", C6 
a je viazany na emitor kapacitou C 5 
z- odbocky. Vazba oscilacneho obvodu 
s kolektorom je indukcni (L 3 ): Velkost’ou 
odbocky, L 2 ', Lf sa da riastavit’ vhodna 
velkosf oscilacridho napatia. Zafazova- 
ciu impedanciu tranzistora tvori vystup- 
ny obvod Li, C 7 , naladcny na kmitocet 

6.5 MHz. Jednosmerny pracovny rezim 
je stanoveny odpormi Ri, R 2 , R 3 , Ri. 
Tymito je sucasne stabilizovany pra¬ 
covny bod tranzistora.. 


R f\2k2 ! ”4?Vt50r X 

1k5'. ~ ! •" «*■ ““ 


pouzivaf tento zmiesavac len v miestach 
s dostatocne silnym sigrialom. Zmiesavac 
je vo vyrobnom podniku starostlivo 
nastaveny. Preto len v pripade potreby 
"doladime oscilacny obvod zmiesavaca 
(L' 2 ,. L" 2 , L 3 ) pri signale 5,5 MHz na 
nulovu vychylku rucky voltmetra, za- 
pojeneho na vystup pomeroveho detek¬ 
tora ako pri nastavovani nuly pomero- 
vbho detektora. 

Pocty zavitov jednotlioych cievok , 
(medeny drSt) \ 

Li - 30 zavitov drotu o 0 0,15 mm U, 
L ‘2 - 2 zavity drotu 0 0 0,212 mm U, 
L” 2 - 12 zavitov drotu o 0 0,212 mmU, 
L 3 ' 6‘ zavitov drotu o 0 0,15'mm U, 

Li - 25 zavitov drdtu o 0 0,15 mm U. 
Telieska cievok 6PA 26006. -d- 


Kmitajuci zmiesavac (obr. 2) je 
osadeny tranzistorom 0C170 v zapojeni 
SE. Zmiesavanie riastava'na nelinearnej 
casti’vstupnej charakteristiky (nelinear- 
nost prechodu baza - emitor). Trarizis- 
torovy zmiesavac je velmi vyhodny 
z hladiska rusenia, pretoze potrebuje 
podstatne mensiu - amplitudu oscilac- 


Zapojenie do televizneho prijimaca 

1. Zapojenie do prijimaca s- tranzistorovyrri 
, 2 zvukovym medzifrekvencnym zosilhova- 
com (Miriam, Marcela, Oliver, Blan- 
kyt, Orava 128) 

Zapojenie je na obr. 3. Vhodne umies- 
tnenie zmiesavaca je-medzi zasuvkami 



Obr. 3. Z a P 0 j en ic do. TVP s tranzistorovym zvukovym mf zosilnovacom 



Obr. 4. Zapojenie do TVP s eleklronkovym 
zvukovym mf zosilnovacom 






Ing. Viliam Petrik 


Podia patentu USA c. 3129388 je 
mozne pouzit’ Zenerovu diodu namiesto 
clena RC, ktory sa v beznej zapojovacej 
praxi najviac pouziva [1], Porovnanie 
obidvoch sposobov vytvorenia predpatia 
hovori. v prospech Zenerovej diody. 
ZAkladnd zapojenie je na ,obr. 1. V ka- 
tdde elektrdnkyje zapojeni jedna, alebo 
podia velk'osti predpatia. viacero Zene- 
rov^ch diod. Prietokom katodovdho 
prudu sa na diode stabilizuje Zenerovo 
napatie, ktord sa pouziva ako predpatie 
pre prvu mriezku elektronky., V takto 
zapojenom zosilnovaci je moznd do- 
siahnut’ rovnomerndho zosilnenia bez 
kmitoctovej zavislosti od 0 Hz do kmi- 
toctov radu MHz. Za kmitoctovii nezA- 
vislosf vdaci toto zapojenie nezavislosti 
Zenerovho napatia na kmitocte. Pri 
vybere diod sa riadime katodovym pru- 
dom elektrdnky a pozadovanym pred- 
patim. Je treba spomenuf, ze kremikovd 
diddy su vyhodnejsie ako germaniove - 
majti maly odpor Rka a vacsie Zenerove 
napatie. Pri pouziti germaniovych Ze- 
nerovych diod a vacsom predpati je 
vyhodnd pouzif viac didd v sdrii, pretoze 
ich vysledny odpor Rka je mensi. Pri 
pouziti kremikovych Zenerovych didd 
tato nevyhoda. odpada a nasadenie Ze- 
nerovho prudu je velmi strme, cim sa 
mala zapoma spatna vazba na Zenero¬ 
vej diode zmensi prakticky na nulovu 
hodnotu. Pre nasadenie Zenerovho pru¬ 
du a prekonanie ohybu v charakteristike 
diody je v praxi potrebny prud 2 az 
4 mA, co je v urcitych .prxpadoch viacej 
ako katddovy prud elektrdnky. V tomto 
pripade sluzi odpor R (obr. 1) na zvacse- 
nie prudu tecuceho Zenerovou diodou 
na patricnu velkosf. 

Pre prakticky pouzitie som odsktisal 
dve zapojeriia zosilnovacov, ktore vyuzi- 
vaju prednosti zapojenia podia obr. 1 . 
Na obr. 2 je registracny zosilnovac, ktory 
ma ako zat’az elektromagneticky zapi- 
sovac. Na ■ obr. 3 je nizkofrekvencny 
zosilnovac, ktor^ho prenosovd vlastnosti 
su dand iba prenosovou charakteristi- 
kou vystupndho transformatora. Zapo¬ 
jenia tychto zosiMovacov nie su sice 
typickym prikladom vyuzitia zapojenia 
z obr. 1 , ale majd sluziti ako voditko pri 
navrhovani inych zapojeni a ich popis 
md tiez len informativny charakter. 
Najvyhodnejsie je pouzit’ zapojenia so 
Zenerovou diddou pre ziskanie predpatia 
v sirokopdsmovych zosilnovacoch, napr.. 
pre osciloskop, obrazovy zosilnovac atd. 





V zapojeni registracndho zosilnovaca 
na obr. 2 su pouzitd ako Ey - EF 86 , E 3 - 
EL84. V katdde E 3 su zapojene germa- 
niovd Zenerove diddy Z& 1 ~ 8NZ70, 
ZD 2 - 5NZ70, ktorych spolocnd Zenerove 
napatie je 29 V. Diddy su opatrcnd chla- 
diacimi plochami podia kataldgovych 
udajov. V andde £3 je elektromagneticky 
zapisovac o vnutornom'odpore Rx = 2 k£l 



(realna cast’ Kludovy prud zapisova- 
ca je 20 mA a prud pre plnu vychylku 
40 mA. Pre pozadovane zosilnenie bolo 
moznd volit maid i anodovd napatie Ei 
(20 V) a tym aj maid napatie na- katdde 
£3 (29 V). Dutnavkovy stabilizator 
£2 - SIR 100/30 stabilizuje napajacie 
napatie Ex na 100 V. Trimrom TIa me- 
nime pracovny bod Ex a tym i jej anodo- 
vd napatie, co sposobuje aj zmenu 
pracovneho bodu- £3, cim je mozne 
cely registracny zosilnovac „nulovaf“. 
Jeho cinnosfjezrejma zoschdmy. V tom¬ 
to zapojeni, kde je rozhodujuca zmena 



vystupneho prudu, je moznd citlivost 
celdho zapojenia charakterizovaf ako 
strmosf ( S ), tj. okolko sa zmeni vystupny 
prud pri zmene vstupndho napatia o de- 
finovanu velkosf. V zapojeni podia obr. 
2 je S = 110 mA/V. Kmitoctova cha- 
rakteristika celdho zariadenia je v prak- 
tickej cinnosti od 0 Hz, hornym obmed- 
zenim su vlastnosti zapisovaca. 

Na obr. 3 je zapojenie dvojstupnovdho 
nizkofrekvencndho zosilnovaca s elektrdn- 
kami Ex — EF 86 a £2 — EL84. Zapo¬ 
jenie je obdobne ako zapojenie na obr. 
2 , odpada vsak stabilizacia napatia 
pre Ex a 'pristupuje korekcia vysokych 
a nizkych tdnov. Korekciu nizkych 
tdnov obstarava kmitoctove zavisla za- 
porna spatna vazba (/!?, Ca), ku korekcii 
vysokych tdnov ; sluzi obvod Ci, R'z. 
Zenerove diddy v katdde £2 su Z^i ~ 
8NZ70 a ZD 2 - 5NZ70. Pracovny bod 


£2 nastavujeme trimrom £3, a to na ka- 
taldgovy iidaj pre' dany R a . Prenosova 
charakteristika celdho zosilnovaca je da- 
na prakticky len prenosovou charakteris- 
tikou vystupndho transformatora, takze 
pri jeho optimalnej volbe (napr. podia 
[ 2 ]j je mozne dosiahnuf velmi dobrych 
parametrov celdho zosilnovaca. Zave- 
rom je nutnd dodaf, ze zapojenia na 
obr. 2 a 3 nevyuzivaju v plnej miere 
prednosti tohto zapojenia, hlavne pre 
pouzitd germdniovd Zenerove diddy, 
ktord je lepsie nahradif kremikovymi. 

Literalura 


[ 1 ] Amatdrske radio 5/65, str. 15. 

[2] Lukes, J.: Verny zvuk, SNTL: 
Praha 1962, str. 165 az 185. 



* * 

Zenerovy diody s napetim 1,5 a 2 V 

Ke stabilizaci predpeti baze - emitor 
v tranzistorovych obvodech a ke stabi¬ 
lizaci napajeciho napeti vyvinula firma 
Intermetall kremikovd stabilizacni Ze¬ 
nerovy diody ZE1,5 a ZE2 v pouzdru 
z plastickd hmoty. Stabilizacni napeti 
diod je v rozmezi 1,35 az 1,55 V a 
1,9 az 2,2 V, dynamicky diferencialni 
odpor max. 20 Q a 30 fl pri proudu 
5 mA. Nejvetsi pfipustny stabilizacni 
, proud je 40 nebo 26 mA pri teplote 
okoli 25 °C nebo 25 a 16 mA pri teplote 
70 °C. Diody maji teplotni soucinitel 
napetiT ku vrozmezi -26az-23.10- 4 /°C. 
Podle firemnich podkladu Sz 

Intermetall 


♦ * * V 

Kremikova zvysovaci dioda BY147- 

Firma Intermetall uvedla na trh 
nahradu zvysovacich diod PY 88 , kre- 
mikovd diody BY147. Jejich pouziti 
zmensuje pfikon televiznich prijimacu, 
umoziiuje zmensit rozmery vn dilu a 
zlepsuje spolehlivost celdho TV prijl- 
mace. Dioda ma jmenovitd zavernd 
napeti 7 kV, jmenovity proud 200 mA, 
maximalnj proud ve spidkach az 3 A. 
Zbytkovy proud pri napeti 7 kV je 
mensi nez 1 ulA. -Mi- 

* * * 

VKV v Rakousku 

Od 11. dubna maji nekterd rakouskd 
vysilace VKV vetsi vykon. Jde o vysilace 
Jauerling na 97 MHz (1. program), 
91,4 MHz (2. program) a 89,4 MHz 
(3. program). Vykon vsech vysilacu byl 
zvetsen z pftvodnich 50 kW na 100 kW. 

Vetkina rakouskdho uzemi je nyni 
pokryta signaly vysOacu takovd jakosti, 
ze je mozny stereofonni pfijem v celkovd 
dobe asi 30 hodin tydne. V nejblizsi 

dobe se pocita s dalsim zvetsovanim 
vykonu a prestavbou nekterych vysilacu 
na stereofonni vysilani. -Mi- 




a jejich 
vlastnosti 


Popis nejcasteji se vyskytujicich typu 
rele 


(1. pokraiovani) 


Rele delime na 

neutralni-, u nichz je sila pusobici na 
kotvu vyvolana jen prutokem proudu 
civkou. Pfitah kotvy vyzaduje znacnd 
magnetomotoricke napeti, nezavisi vsak 
na smyslu proudu; 

polarizovana, u nichz se vyuziva po- 
mocneho magnetickeho tokii (perma- 
nentniho magnetu). Jsou cidivejsi nez 
neutralni rele,- pfitah vsak zavisi na 
smyslu proudu. 

Pfehled vseobecnych konstrukcnlch 
udaju nejcasteji se vyskytujiclch typu 
reld je v tab. VI. 

Ploche rele , 

S timto typem rele se v profesionalni 


i amatdrskd praxi setkavame nejcasteji. 
Montuje se v poloze podle obr. 11. Pri 
pohledu zpfedu jsou kontakty vpravo od 
jadra, vyvody vinuti se cislujl odshora. 

Jedind vinuti byva vyvedeno na vy¬ 
vody 1—5 , dve oddelena koncl na vy¬ 
vodech 1 — 2; 3 — 4. Ma-li nekolik vinuti 
spolecny konec, je pfiveden na vyvod 1 
a ostatni kondi na dalsich vyvodech 
podle poradl vinuti. Odporove bifilarni 
vinuti byva na vyvodech s vyssim po- 
radlm (koncl casto na vyvodu 5). 

V tab. VII jsou pro rvizne kombinace 
kontaktu a tlousfky rozpernych (distanc- 
nich) pllsku amperzavity potrebne k prl- 
tahu, odpadu atd. a informativnl zapl- 
nacl a rozplnacl doby. 


Tab. VI. VSeobecne konstrukcnt udaje nejlastejiich typO reli 



'Neutralni 

Polarizovane 

ploche 

stfedni 1 TESLA 

valcove 

jazyikove 

telegrafai 

RozmSry*) 

[mm] 

26 x 35 X 95 

21 x 39 x 61 

22 X 47 X 65 

20 X 22 x 49 

28 X 40 X 98 

Vaha lg] 

190 

110 

160 

55 

110 > 

Plocha pro 
vinuti [cm*] 

3,3 

2 

3,2 

1 

1,7 

Pofiet vtfvodti 
vinuti*) 

' 5 V 

' 4 

6 

4 

13 

Pocet kontakt. 
pruzin*) 

1 

15 

- 

18 

24 

12 

3 

Dotekovy 
tlak lg] 

20 

12 - 

20 

15 

laiS/ 

Max. proud**) 
kontakty [A] 
pfi nap£ti [V] 

1,2 0,6 

50 100 

1 0,5' 

50 100 

0,2 

50 

0,4 

vykon < 10 W 

0,8 0,4 

20 100 

Doba pritahu 
[ms] 

8 az 60 

5 az 20 

^4 ai 60 

1 ai3 

pouiivi se do 
kmitoctu 

200 Hz 

Doba odpadu 
[ms] 

8 az 25 

4 ai 150 

3 ai 200 

1 

^Zatiiitelriost 
civky [W] 

5 

3,5 

' '4,5 

u ' 

i ' 

VnSjSi vzhled 

obr. 11 

obr. 12 

obr. 13 | obr. 16 

obr. 18 

*) max. hodnoty t 

**) £inn& (bezindukcni) zatei 

Tab. VII. Plocht reli 


Svazek 


Pritahuje pfi 
, [Az] 


Je§te drii pK 
[Az] 


Odpadi pfi 
[Az] 


Doba 

[ms] 


rozpemy pliSek 
[mm] 


P 

PPP 

zzz ppp 

zzz 

Zppp 

rr ppp 


0,1 


0,3 0,5 0,1 


0,3 


0,5 


0,1 0,3 0,5 


pfitah 


odpad 


95 

93 

100 

150 

240 

250. 

190 

-210 


105 

105 

110 

190 

300 

170 

250 

250 


120 

110 

125 

210 

420 

200 

300 


12 

9 

13 

35 

100 ^ 
28 
45 
50 


25 . 
20 
30 
65 
140 
55 
80 
95 


44 
38 
50 
105 
240 
’ 85 
140 
160 


2 

10 

20 

1 

5 

20 

4' 

i 

18 

30 

15 

44 

80 

35 ; 

73 

145 

10 

36 

60 

20 

70 

95 

22 

61 

105 


5 

5 

6 
10 
20 
10 
15 
,15 


8ai 30 
10 ai 50 
8 ai 30 
5ai 20 
5az 10 
5 ai 20 
5 ai 20 
5 ai 15 



Obr. 12. Stfedni valcove (kulate) rele 



Obr. 14. Sila vznikajici pusobenim dvou 
vz&jemne posunutych magnetickych toku 



al I 



Obr. 15: Obvody k posunuti dvou magnetic¬ 
kych tok& - a) kondenzdtorem, b) zkrato- 
vacim prstenem 


Stfedni valcove rele 

Velmi casto se pouziva v telemechani- 
zacnich systemech i telefonni technice. 
Jde o zjednoduseny typ malych rozmeru 
(obr. 12). Nevyhodou jsou vyrobni 
rozptyly dob odpadu, maid dosazitelnd 
zpozdeni odpadu a maid kontaktove 
tlaky. Montuje se s civkou ve vodorovne 
poloze.tak, ze pfi pohledu zpfedu je pd- 
rovy svazek vpravo od kotvy. Hlavni 
udaie o vinuti a svazcich jsou v tab. 
VIII. , 

Komattote y^iHi9 345 


320 





Obr. 18.. Polarizo 
. vane rele Tesla 
■'HL 100 



Obr. 16. Jazylkovi rele 


L - AL ^S j magneticka 

I polarizace 
--' 

——budiciproud / 

Obr. 17. Vliv magneticke polarizace na sttti 
, , . - p&sobici na kotvu 


,Rele Tesla - 

’ Tesla vyvinula nove teleforini relb 
(obr. 13). V podstate jde o valcovb relb, 
pH jehoz konstrukcibyly pouzity mo-' 
dernl tcclinologickb postupy, umoznu- 
jlci automatizaci vyroby. Vyhodou je 
velka kapacita peroveho svazku s ty- 
covymi kontakty (viz takb tab. III). 

Uprava neutralnich rele pro buzeni 
siridavym proudem ‘ - 

Nekdy je treba pouzit k buzeni relb 
stridavy proud- (pfijem navesteni induk- 
torem v ustrednach s manualnim' pro- 
vozem, buzeni ze site apod.). Jak ukazuje 
yztah-(7); je sila, kterou je kotva pri- 
tahovana, umerna ctverci budiciho 
proudu. Nezalezi proto na smyslu bu¬ 
diciho-'proudu; kotva je pritahovana 
i pri prutoku .stridavbho proudu. Veli- 
kost sily , 

F (7 cos cot) 2 = 7 2 (1 + cos 2 cot) 

se meni s dvojnasobkem kmitoctu 
proudu (prubeh 1 na obr. 14), kotva se 
chveje, drnci, pritah je nespolclilivy. 

Kdybychom vsak na kotvu pusobili 
dvema stejnymi proudy, yzajemne po- 
sunutymi o^uhel i p = 90° 

F ~ 7 2 (cos 2 cot -f- sin 2 cot) ~ 7 2 , - 


Tab. X. Polarizovani rele Tesla HL100 


Typ reU , rozliSeny vyvojovym 
cislem ' 


Min. vzdalenosr od ielezne 
kostry nebo druheho role [mm] 


- Kontakt, vyvody 


Min. pritah [Az] 
Min. prikon [mW] 


Provozni pritah [Az] 


Provozni prikon [mW] 


Odpad buzeni [Az] 

Otevr eni kontaktu [mm]' ' 

—i : ; 

Kontaktni tlak [g] 

Kontaktnftlak pri 
.provoznim buzeni [g] 


-id ^ i 1 i.i! '-L. 7 


r :: V 


■2 ±20% / I .-2,2 ±20%' 5 ±20 % 


2,2 ±20 % . 2,4 ±20 % 

2 X 0,1 0,1 


je sila stbla, trvala (prubeh 3 na obr. 14). 

Dva posunutb magneticke toky ziska- 
me podle obr. 15a pomoci kondenzatoru 
- a pomocneho vinuti'. Casteji se pouzivi 
'. • zvlastni uprava jadra podle obr. 15b. 
Medeny prsten MP pfedstavuje zavit 
nakratko, takze tok d>\ jim prochazejici 
je o 90° posunut proti ostatnimu toku 
02 . 

Tyto upravy se provadeji na beznych, 
drive popisovanych typech relb. Jinak 
. je samozrejme moznb stridavy proud 
usmeriiit diodou, filtrovat a relb budit 
stejriosmemym proudem (viz ■ dale). 

Jazyckove rele 

. Vliv ovzdusi'na povrch kontaktu lze 
-omezit tiin, ze pruziny s kontakty jsou 
ulozeny ve sklenene trubici naplnenb 
netecnym plynem (obr. 16). Pruziny. 
(„jazycky“) 'jsou zhotoveny ze zploste- 
nbho permalloyovbho dratu, jehoz vnitf- 
ni pfekryvajici se konce jsou pozlaceny. 
V magnetickbm poli vyvolanbm civkou 
(obr. 16b) se konce zmagnetovanych 
pruzin pritahnou a spoji. 

'Relb je opatreno stinicim kovovym 
kiytem a jeho vyvody jsou prizpusobeny 
k vlozeni do desky' s plosnymi spoji 
(obr. 16d). 

Hlavni vlastnosti jsou shrnuty v. tab. 
IX. ; : • - 

Zajimavb a mnohostranne.je spinbni 
jazycku pomoci vnejsiho magnetu (obr. 
16c). Lze tak snadno zhotovit kontakt 
signalizujici otevfeni dveri, zmenu po- 
lohy, stay kapaliny v nddrzi, p'ocet 
otacek apod. 

Polarizovane rele -. 

Spolecnou nevyhodou neutralnich 
rele je mala citlivost pro malb proudy. 
Protoze — 'opet podle vzt. (7) - je sila. 
umerna ctverci proudu F±I 2 , je pri- 
rustek sily AF zpusobeny' prirustkem 
proudu Alv okoli nuly maly (obr. 17). 

Kdybychom vsak trvalym magnetem. 
posunuli klidovy stav do bodu- 7, odpo- 
vida stejnbmu. prirfistku AI mnohem 
vetsi prirustek sily AF' nez v predchaze- 
jicim prikladu. Relb vyuzivajicimu toho- 
to magnetickeho „predpeti“, polarizace, 
rikame polarizovanb relb. 

Nejznbmejsi je polarizovanb telegrafni 
relb (obr. 18), pouzivanb v telegrafni a 
' dalnopisnb technice. ' 

. -Po pfipojeni proudu ria nozovb nebo 
kolikovb privody vinuti se kotva prepi- 
naciho svazku vychyli. I’J beznbho pro- 
vedeni zustava prelozena' i po odpojeni 
proudu. Prelozeni do opacnb polohy se. 
























tedy dosdhne .pripojenim proudu opac- 
neho smyslu. U, reld s jednostrannym 
nastavenim se kotva i kontakt po-'pre- 
rusenx proudu vraci do puvodni polohy. 
Konecne u reld se stredni klidovou polo- 
hou je ve stavu bez proudu kotva ve 
stredni (ncspojene) poloze. 

Konstrukce a nastaveni reld patri- 
k jemnd mechanice. Proto s nim zacha- 
zime co nejopatrneji' a vyvarujeme se 
neodbornych zasahu. ^ , 

Polarizovana rele Tesla js6u oznaco- 
vana vyvojovym cislem, popisujicim 
jeho elektrickd a mechanicki vlastnosti. 
Hlavni vlastnosti jsou shmuty v tab. X. 
Pozoruhodny je nepatrny prikon; spolu 
se spinacim .vykonem u typu H5..'. 



Ingi Vaclav Ricny 

V AR 9/67 byl uvefejnen cldnek o stejnosmernych tranzistorovych voltmetrech, v nemz byla 
popsana due vyzkousena zapojeni. Kernel jsem v umyslu (rozsah clanku to ani nedovoloval) 
uvddet ndvrh techto pristrojU. Protoze vlak redakci dochazi fada zddosti ctenaru o uverejneni-- 
ndvrhu tranzistoroveho voltmetru v symetrickem zapojeni (obr. 1), uvadim zjednoduleny 
navrh toholo pHstroje. 


odpovida vykonovernu zesileni 8 . 10 5 , 
tj.asi 59 dB. Pracovni poloha je libovolna, 
rozsah provoznich teplot od —30 do 
-f.60 °C. Neni mozn6 uvest vlastnosti 
nekolika set variant, v nichz se rele 
doddva; zajemce je najde.v lit. [10]. 

Zaver. 

Uvcdli jsme si zakladni informace 
o.vlastnostech- reld, s niiiiiz se nejcasteji 
setkavame a ktera jsou v prodeji. Po- 
drobnejsi pouceni najde'zajemce v-lite- 
rature podle pripojeneho seznamu. 

. V dalsim clanku si uvedeme'priklady 
pouziti reld'v profesionalni i amat6rske 
praxi. ■ 
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[3] Klika, 0.: Sdelovaci soucasti ^a pri¬ 
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[5] Klika, O.: Automaticky. telefonni 
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* * * 

Miniaturni kremikovc diody . Sylva- 
nia, -ktere misto bezne pouzivanych kon- 
taktnich dratu tvam „S“ pouzivaji k vy- 
tvoi'eni'kontaktu na polovodicoyem ma- 
terialu pevn6 hroty,.jsou mnohem mensi 
nez diody v normalizovanem pouzdru 
DO-7. Jejich cena-je pfitom priblizne 
stejna ; jako elektricky ekvivalentnich 
typu v.pouzdru D0-7, jejich obsah je 
vsak pro'stox : ove o 68 % mensi. Kom- 
paktni stavba urcuje vhodnost' diod 
zvlaste pro pristroje, ktere jsou nama-' 
hany narazy a vibracemi. Typick6 za- 
verne proudy techto diod jsou kolem 
15, nA pri jmenovitdrn z.avcrncm napeti 
podle typu az do 600 V, spinaci rychlost 
je radove 4 az 10 ns.-Mezni stredni 
usmerneny proud muze byt az 150 roA, 
spickove 500 mA, ztratovy, vykon 
500 mW. Diody se vyrabeji plariami 
epitaxni technologii. 

Podle firemnich podkladii . ■ Sz 


Uvodem podotykam, ze exaktni navrh 
je vzhledem k neiinearitam charakteris- 
tik tranzistoru znacne komplikovany. 
Pri praktickem navrhu je treba pouzxt. 
nekterou z metod reseni nelinearnich ob- 
vodu. Pouzijeme zjediiodusenou teorii 
. reseni, ktera riachazi uplaiheni tam, kde 
je mozne predpokladat, ze v uvazova- 
ndm mal6m rozmezi pohybu pracov- 
riiho bodu jsou charakteristiky obvodti 
, prakticky linearni. Z tohoto predpokladu 
lze v nasem pripade vyjit, jak je zfejme 
z vystupnich charakteristik tranzistoru. 
nakratko, kter6 maji podobny prubeh 
-jako anodovd charakteristiky pentody 


'2x104NU70 





Obr. 1. Zapojenisymetrickeho tranzistoroveho 
voltmetru 

(obr. 2a). Obvod lze navrhriout napr, 
pomoci stfidavych parametru tranzisto¬ 
ru.-Tato metoda vsak vyzaduje znalost 
xnaticovcho poctu a proto pouzijeme gra- 
fickou metodu, ktera je snazsi, pre- 
hlednejsi a v nasem pripade i presnejsi. 
Predpokladcm ovserri je, .ze mamekdis- 
pozici vystupni charakteristiky nakratko 
v zapojeni se spolecnym emitorem po- 
uzitych tranzistoru (v nasem pripade- 
snadno -dostupne charakteristiky ger- 
maniovych tranzistoru 1O4NU70 - re- 
seni vsak bude stejnd pro libovolny jiny 
typ tranzistoru). 

Navrh obvodu 

■ Za predpokladu, ze pro cinnost v uve- 
dendm zapojeni byly vybrany parovan^ 
(shodn^) tranzistory (/Si (h a 7cB0i=ir 
= I CE02), lze predpokladat, ze i cha- 
fakteristjky- obou tranzistoru budou tu¬ 
rner shodne. Pokud jeTvyrobce pro zvo- 
leny typ tranzistoru nedodava, je treba 
v okoli pracovniho bodu charakteiistiky 
promerit. Zjednodusene zapojeni tran- 
- zistoroveho voltmetru je na obr. 3. Za 
predpokladu • dobre ■ symetrie obvodu 
(paroyanti tranzistory) plati 

Ri — Rz, Ka = Ro a droto Rc = R 4 + 

-- , R5 d . n , ^3 

+ ‘ ~ 2 ~ a — rti -j— ~ 

Rm-= Ri + Ri, 

kde./it je vnitrni odpor meridla [D]. 


Pri zjist’ovani proudov^ho zesileni A, 
tranzistoroveho voltmetru neni treba 
brat v uvahu odpory R B , nebot’ ty jsou 
znacne vetsi nez stejnosrrierny vstupni' 
odpor tranzistoru 7 ?be (viz priklad). 
Graficke. reseni je mozne za predpokla- 
du, ze v bode C (uprostred odporu R m - 
obr. 3)‘je konstantni napeti Uceo rovni 
napeti na kolektorech obou tranzistoru 
v klidovem pracovnim bode Po (obr. 
2a). Toto.napeti se v bode C udrzxije 
'i tehdy, pfivedeme-li na vstup voltmetru 
merend napeti. 

/ V. tom pripade se totiz jedentranzistor 

otevira (/ B 1 = /bo + Tv), a druhy se pri- 
vird (/b2 ='/bo —_/v). Napeti Lceo 
je mozne zjistit v charakteristikach, kam 
vyneseme zatezovaci primku odporu R c 
(obr. 2a).‘ 

Nahradni zapojeni kolektoroveho ob- 
_vodu jednoho tranzistoru je na obr. 4a. 
Toto zapojeni je mozne nahradit a dale 
zjednodusit podle obr. 4b, v nemz veli- 
kost nahradniho odporu R'c a napeti 
Uo vypoctenie podle Theveninovy po- 
ucky ze vztahu ' 

7 * 1 / RcdltCl — 7 - rr , 

Rc= 2R.c.+ R m * Uo=UcEO + 


+ {Ub - UcEO) 


Rm 

2 Ac + Rn 


Nyni resime- znovu obvod jednoho v 
tranzistoru v kolektorovych charakte- 



Obr. 2.' a) graficke r.eseni tranzistoroveho 
voltmetru ve vystupnich charakteristikach 
nakratko tranzistoru 104NU70; . b) graficka 
zavislost 7 V = f (AUcb) pro C/b = 6 V , 1 
, R'c-= 1,15 kQ 






Priklad navrhu tranzistoroveho 
voltmetru 

Zaddni 

Tranzistory 104NU70, vystupni cha¬ 
rakteristiky nakratko v zapojeni SE jsou 
na obr. 2a a vstupni charakteristika na 
obr. 5. - 

I m = 40 (j. A, R m = Ri 4- Rr = 3 kQ; 
Rci — Rc 2 = Rc = 5 kQ :(2tl = R6= 
= 4,8 kQafl 5 = 500Q). 

Napeti zdroje Un -= 6 V. 

Reseni , 

Klidovy proud baze /bo volime 10 p A. 
Ve vystupnich charakteristikach na obr. 
2a vyneseme zatezovaci primku pro 
Rc = 5 kQ. Odtud pro la = 7no = 


ristikach (obr. 2a). Zatezovaci primka, 
jejiz sklon je dan velikosti odporu R'c.vy- 
chazi z bodu oznacujiciho napeti Uo 
a prochazi klidovym pracovnim-bodem 
Po. Za predpokladu, ze charakteristiky 
jsou v predpokladanem malern rozmezi 
soubezne, pohybuji se pracovni body • 
obou tranzistoru kolem klidovdho pra- 
covniho bodu Po na obe strany, takze 
navrh lze delat pro oba tranzistory 
v techze charakteristikach. Z obr. 2b 
vyplyva, ze tento predpoklad je oprav- 
neny. Z charakteristik na obr. 2a lze v 
odvodit zavislost / v = ((A Uce) (obr. 
2b). 

Zname-li velikost proudu / m pro plnou 
vychylku meridla, lze vypocitat, jak<5 
musi byt napeti U m meziobemakolekto- 
ry - mezi body 4aB: 


= lO pAprecteme napeti Uceo = 3,8 V. 
Nyni vypocteme podle uvedenych vzta- 
hu R' c a Uo 


+ (6 — 3,8) 


Uo = 3,8 -f- 

3.103 

2.5.10 3 + 3.10 s 


:4,3 V; 


■ n , 5 . 10 3 . 3 . 10 3 , lc1rt 

R ° 2.5.10 3 4-3 ,10 3 ~ 1,15 kQ ' 

Zatezovaci primka, jejiz sklon jc dan 
velikosti odporu R'c =1,15 kQ,je vede- 
na z bodu oznacujiciho napeti Uo = 
= 4,3 V (obr. 2 a) . Z charakteristik na 
obr. 2a odvodime grafickou zavislost 
Iv = f(zlC/ CE )pro/J'c= l,15kQa Uo = 
= 4,3 V (obr. 2b). Nyni vypocteme po- 
trebnd napeti U m mezi body A a B pro 
plnou vychylku meridla 

U m = I m R m = 40.10-® . 3 . 10 3 = 


Um = 2\AUcR\ =/nAn. =120 mV. 



Obr. 5. Vstupni charakteristika I a = J(Ube) 
tranzistoru 104NU70 pro Uce = 3,8 V 


vstupniho proudu (Iv se bude menit od 
0 do 1,5 pA) bude stupnice voltmetru 
prakticky linearni. | 

Ze vstupni charakteristiky (obr. 5) 
precteme pro /bo = 10 p.A, 

Ube ~ 80 mV. 


,,Klidovy” vstupni odpor i? v o 


Rv o = 2 


Ube . 

/bo 


„ 80 . 10-3 
1 10 . 10-3 


16 kQ. 


Zakladni (nejmensi) vstupni napeti Uv, 
potrcbne pro plnou vychylku meridla 
(informativni hodnota), je dano vzta- 
hem 


t/ v = IyR v o 1,5 . IQ - 8 .16 . 10 3 = 

= 24 mV. 


Pro uplnost vypocteme jeste velikost od¬ 
poru Rb = Ri + = R 2 + 


Rb ■ 


Ub 

/bo 


10 . 10- 8 


= 600 kQ. 


Z grafickO zavislosti / v = f (A Uce) na 
obr. 2 b zjistime, jaky proud I v je treba 
privadet na vstup voltmetru (vliv odpo¬ 
ru Rr zanedbavime), aby mezi body A 
a B bylo zadan 6 napeti -U m . Proudove 
zesileni At tranzistoroveho voltmetru je 
dano vztahem 



Velikost odporu Rb = Rbl = Rb 2 vy- 
pocteme ze vztahu 

Rb = — if — za predpokladu, ze 

J BO 

■ ^bbi << Rbx a Rise2 (.( Rjs2- 

Ve skutecnem zapojeni (obr. 1) je odpor 
Rb realizovan odporem Ri (R 2 ) a polo- 
vinou odporu drahy potenciometru R 3 . 

Pro uplnost je jeste treba zjistit vstup¬ 
ni ' odpor Rv (mezi svorkami / a /') 
tranzistoroveho voltmetru. Vstupni od¬ 
por voltmetru se ovsem ponekud meni 
podle velikosti privadeneho vstupniho 
, proudu Iv. Informativni >„klidovy £c 
vstupni odpor R v o (pro /v.= 0, tedy 
/b =' /bo) zjistime. graficky ze vstupni 
charakteristiky/ B = f(t/BE) pro Uce = 

■ = Uceo, jak je -zrejm6 z obr. 5. Potom 

■RvO = 2 RbE2 = 2^.. 

I BO 

V tomto pripade opet zanedbdvame 
• zmenseni vstupniho odporu vlivem pa- 
ralelne pripojenych odporu 2/fn = 
= Ri + R 2 + R 3 - Tyto odpory jsou 
obvykle terrier o 2 rady vetsi, jak o tom 
svedci i nasledujici priklad. 


HE 5 


68 


Z graficke zavislosti na obr. 2b pre- 
cteme pro Um — 120 mV velikost po- 
trebn 6 ho vstupniho proudu Iv : Iv = 
1,5 pA. Takto realizovany voltmetr bude 
tedy mit vstupni odpor 

Rv 1.^1 
IV - Iv ~ 1,5 . 10 - 8 — 

= 660 kfi/1 V. . . . 

Proudove zesileni voltmetru je Ai = 


Im 

Iv 


40 . 10 - 6 
1,5 . 10-« 


26,5. 


Tato hodnota neni velka, ale je treba si 
uvedomit, ze pracujeme s velmi malym 
klidovym proudem baze / B o (pro dosa- 
zeni maieho kolisani nuly) a v tomto 
pracovnim bode mi tranzistor jeste 
pomerne maly proudovy zesilovaci cini- 
tel nakratko /9. Z graficke. zavislosti na 
obr. 2 b je zrejme, ze v merenem rozsahu 


fc A 



b) 


Volime tedy nap?. Ri = R 2 = 470 kfl 
a p'otenciometr R 3 = 250 kQ; 

Predradne odpory pro jednotlivb roz- 
sahy nebudeme urcovat, protoze jde 
o zalezitost vSeobecne znimou. Vypocet 
je shodny's vypoctem predradnych od¬ 
poru pro klasicke pfistroje. Pokud nevy- 
hovuje vypoctena, popripade merenim 
zjistena citlivost pristroje Iv, je mozni ji 
v urcitem rozmezi mSnit nastavenimpro- 
menneho odporu Rr. Nastavime takovy 
vstupni proud / v pro plnou vychylku, 
aby predradne odpory voltmetru pro 
jednotlive rozsahy byly dosaziteln 6 ve 
vyrabenych radach soucastek. Pri navr¬ 
hu musime promenny odpor Rr pripo- 
citat k vnitrnimu odporu pouziteho me- 
riciho pristroje (R m = Ri A- Rr). 

Zaver 

Jak vyplyva z rozboru reseni, je pro 
dosazeni vysoke citlivosti tranzistorove¬ 
ho stejnosmemeho voltmetru vyhodne: 

a) pouzit' paravane tranzistory s vyso- 
kym proudovym zesilovacim cinite- 
lem nakratko /?; 

b) pouzit citlive meridlo; 

c) volit dostatecne velke odpory v ko- 
lektorovych obvodech tranzistoru. ' 

* Pro zmenseni kolisani nulyjevhodne 
volit maly klidovy proud baze /bo. 

Zaverem bych chtel znovu upozornit, 
ze tento ndvrhje dostatecne presny,jsou-li 
splneny uvedene predpoklady - prede- 
vsim muzeme-li vybrat shodne tran¬ 
zistory. Pokud ovsem tento predpoklad 
nebude splnen s dostatecnou pfesnosti 
(alespon 10 %), je tato metoda nepfesna 
a dava jen informativni vysledky. 


Obr. 4. a) nahradni zapojeni kolektoroveho t 1 era ura 4 

obvodu jednoho tranzistoru; b) ekvivalentni ■ [ 1 ] Vrba, K.; Kouril, F.: Nelinearni 
1 zapojeni obvodu podle bodu o') a parametricke obvody (skripta VUT 

(£/ce ma byt t/cEo) FE). SNTL: Praha 1967. 



Tab. 1. 



Jiz dels! dobu jsem hledal vhodne 
zapojeni tranzistorovdho VFO, ktery 
by mel jednak dobrou stabilitu, jednak 
siroky rozsah kmitoctu beze zmeny ji- 
nych soucasti nez indukcnosti ladici 
civky: Vyzkousel jsem celou fadu zapo- 
jeni a nejldpe mym pozadavkum vyho- 
vovalo zapojeni VFO pouziti v zarizeni 
,,Swan 350“ (AR 10/67). Nejprve 


Zapojeni krystaloviho oscilatoru 1 je 
velmi jednoduchi, bez indukcnosti, 
s krystalem mezi bazi a kolektorem. 
V tomto zapojeni kmitaji krystaly od 
1 MHz do 30 MHz bez potizi. Misto 
odporu v kolektoru je mozne pouzit 
tlumivku 2 az ■ 3 mH, ale i bez ni je 
vystupni napeti {3 az 4 V podle jakosti 
vybrusu) naprosto, dostaciijici. 


Krystal [MHzJ 

VFO [MHz] 

Pdsmo [MHz] 

6,740 (B90) 
6,660 (BOO) 

3,000 

6,660 (BOO) 

12,500(A2000) 

15,000 

9,500(A5000) 

8,4904- 8,650 

10,1604-10,460 

10,0004-10,100 

7,3304- 7,630 

8,5004- 8,650 

13,0004- 1,400 

8,5004- 8,750 

1,750-r- 1,900 

3,500 -r- 3,800 

7,000-i- 7,100 

14,000 -r 14,300 

21,000 H-21,150 

28,000-^29,000 

18,000 4-18,250 
pro 144 MHz 


protoze kazdy ma jin6 materialovd 
moznosti a konecne provedeni se bude 
velikosti znacne lisit. Podminkou je jen 
odstineni obou indukcnosti a dobra 
mechanicka pevnost. 



jsem VFO osadil tranzistory 0G170 a 
byl' jsem spokojen jen do' kmitoctu 
12 MHz. Ponekud lipe na tom byly 
GF506, ktere vyhovovaly do 20 MHz 
Nejlepsich vysledku jsem vsak dosahl 
se dvema KF504. Tyto tranzistory 
odstranily i nejvetsi bolest vsech tran- 
zistorovych VFO — vliv nahlych zmen 
teploty.. Napriklad po mefeni ve vy- 
topen6 mistnosti (22 °C), kde kmitocet 
byl jiz tri hodiny stabilni, jsem VFO 
prenesl do nevytopene mistnosti (8 °C); 
kmitocet se zmenil s 0C170 o 6 kHz 
(na 12 MHz), ale behem patnacti 
minut se opet ustalil. S GF506 byla 
zmena 3,2 kHz a s KF504 jen 1,11kHz. 

Dalsi pokusy ukazaly, ze nejvhodnejsi 
kmitocet pro tento - VFO vzhledem 
k pouzitym tranzistorum, k rozestreni 
pasma a ke stabilite je v rozmezi 7 az 
11 MHz. 

S temito poznatky jsem se pustil do 
stavby VFX pro vsechna pasma. 
S uspechem jsem pouzil krystaly 
z RM31, kterych je u nas pomerne 
dost.* Lze samozrejme pouzit krystaly 
jakychkoli hodnot a provedeni. Abych 
nemusel prepinat civky ve VFO, vy- 
bral jsem krystaly tak, aby rozsah VFO 
se pohyboval mezi 7. az 10 MHz, kde 
je nejvetsi stabilita i s 0C170. V tomto 
rozmezi staci pripinat paralelne k civce 
jen kondenzatory a rozestreni pasma 
nastavit jednou provzdy na nejnizsim 
kmitoctu VFO pomoci Ci a C 2 . Pre- 
pinani se tim znacne zjednodusi. Kmi- 
tocty krystalu a VFO pro jednotliva 
pasma jsou v tab. 1. Kmitocty je mozne 
libovolne kombinovat. Predkladam jen 
pro mne nejprijatelnejsi kombinaci, 
ktera ma vyhodu v tom, ze na trecb 
pasmech ma VFO zacatek 8,5 MHz a 
krystal 6 660 kHz je vyuzit dvakrat. 


T, -KF504 T f - GF506 

T 2 -KF5CK , T 2 0C17O 

Tj - KF504 T, ~ 0C170 

T { -KF5(Ky T t — 0C170" 


Dalsi vyhodou je moznost klicovani 
tohoto oscilatoru pouhym prerusova- 
nim napajeciho napeti, coz slouzi ke 
klicovani celdho VFX a vysledek je 
stejnjf jako u dobre sefizcneho diferen- 
cialniho klicovani. 

Oba kmitocty (VFO a krystaloveho 
oscilatoru) se smesuji v dalsim tranzistoru 
0C170. Napeti VFO se privadi na bazi 
, smesovace krystaloveho oscilatoru a pres 
200 pF na emitorovy odpor smesovace.Na 
kolektorovdm obvodu smesovace dosta- 
vame vysledny souctovy nebo rozdilovy 
kmitocet. Tento obvpd nemuze byt 
sirokopasmovy; proto jej doladujeme 
otocnym kondenzatorem 30 az 60 pF. 
Pokud by nekdo pouzil osazeni 4 x KF503 
az 504, je mozne obvod zatlumit odpo- 
rem a 'nedoladovat, protoze vystupni 
napeti je dostatecne velkd k vybuzeni 
, jakekoli elektronky. S 0C170, popri- 
padS GF506 je vybodnejsi obvod dola- 
lacfovat nebo pridat zesiloyaci stupen 
- pribude ovsem dalsi prepinac. Potize 
s pronikanim nezadoucich kmitoctu 
jsem nejmel, protoze od vysledneho 
kmitoctu jsou oba oscilatory znacne 
vzdaleny. Vysledny kmitocet 18 MHz 
lze vynasobit az na 144 MHz elektron- 
kami nebo tranzistory. 

Piedpokladam, ze do stavby se pusti 
jen amateri, kteri maji alespon zakladni 
znalosti z prace s tranzistory; pri trosce 
trpelivosti a moznosti pouzit zakladni 
mefici pristroje (Avomet, vf voltmetr) 
vsak muze mit uspecb kazdy, kdo jiz 
postavil alespon superhet s tranzistory. 

Mechanicka usporadani nepopisuji, 


Vystupni napeti VFX je s 0C170 asi 
1,5 az 3 V podle jakosti tranzistoru. 
S KF504 jsou vysledky lepSi co do sta¬ 
bility i vystupniho napeti; pohybuje se 
mezi 4 az 5 V. S timto napetim vybudim 
PL81, z / ni dale 2xPL500 az na 
200 W. * * * 

Nova obrazovka pro cernobil€. 
televizory 

Televizni obrazovka A50-12 W je no- 
vy typ pro prenosne televizni prijimace 
a male domaci pristroje. Rozsirila o ni 
svuj vyrobni program firma AEG-Tele- 
funken a dalsi zapadoevropskd firmy. 
Nova obrazovka se lisi od obrazovky 
A47-26 W tim, ze mi jeste hranatejsi 
stinitko s pomerem stran 4 : 5. Vychylo- 
' vaci uhel je 114°, provozni anodove na¬ 
peti 18 kV. Ostatni elektricke ’udaje 
.obrazovky odpovidaji udajum . beznd 
obrazovky A59-12 W nebo 592QQ44 
(Tesla). Banka obrazovky je chranena 
proti implozi uzkym kovovym ramec- 
kem. S£ 

Podle udajA AEG-T'elefunken 

Vystupni vykon 10 W na kmitoctu 
1 GHz odevzda novy kxemikovy n-p-n 
epitaxne planarni tranzistor SI 050 
firmy United Aircraft, , Je vyroben 
technikou „overlay“ s velkym mnoz- 
stvim integrovanych emitoru. Doporu- 
cuje se pouzivat jako koncovy zesilo- 
vac UKV tridy G. Pracuje s ucinnosti 
30 % a tranzitnim rheznim kmitoctem 
fr prumerne 1,5 GHz. Tepelny odpor 
pouzdra je 7 °C/W. - 
Podle Electronics 10 / 1968. Sz 
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Ludovit Polak, OK1CEJ 

. ‘Popisovana antena je. vhodna pre lovcov DX-spojem, .ktori nemaju mnoho prebytoHneho 
priestoru k stavbe. Tyka sa to.hlavne tych, klori byvaju v mestach a v linziakoch bez zdhrady' 
alebo ineho volneho'priestorji.' Tato antena'vznikla po predbeinych marnych pokusoch (z.hla- 
■ diska'priestoru) postavii trojpdsmovy.Cubical Quad. Rozmery tejto anteny som obdrzal'od 
OKI HA, ktory objayil jej popis v Rothammelovej publikdcipz roku 1963 a navrhol mi, aby- 
som ju postavii a prakticky odskusal.’S vysledkami som bol nadmieru spokojny a rozhodolsom 
sa ju preto publikovai. 


Antdna je v podstate dvojprvkova 
smerova antena s aktivnym ziaricom 
a pasivnym direktprom. Ma .pomerne 
vysokd £) oproti beznym drotovym 
konstrukciam KV smeroviek, pretoze 
prvky su z duralovych trubiek o prie-‘ 
rneru 20 az 30 mm (v‘mojom pripade ” 
30 mmj. Prvky su upevnene na kera- 
mickych izolatoroch a zakladna riosna~ 
.konstrukcia anteny je vyrobena z dreya 
v podobe dvoch T proti scbe (obr. 1). 

Najlepsie je pouzit’ smrekovd drevo, 
z ktoreho sa vyrobia rAhna 3 X 4 x 80 cm 
pre nosic .direktora a 3x4x 170 cm pre 
nosic ziarica. Spojovacie rihno, no'sica 
direktora a ziarica je 6 x 4 x"l70 cm. Je' 
vyhodnd celu drevenu konstrukciu na—, 
pustif lakom proti poveternostnym vply- 
vom. K tomuto ucelu sa vyhodne po- 
uzije'lak pod nazvom ,,NOVOLIT T“.' 
Na nosice direktora a ziarica upevnime' 
keramickd izolitory do miest oznace- 
nych krizkom na obr. 1. .Viem, ze nie 
kazdy bude malt moznostl zohnat origi- 
nalne keramicke. izolitory, ale v tom 
pripacie si vypomozeme ' domacou- vy- " 
robou z Dentakrylu,' ktory ma tiez vy- 
born6 izolacne'i mechanickd vlastnosti. 
Sdm som tieto izolitory . nevyrabal,,' 
preto len naznacim myslienku ich rea- 
lizacie.. 

Na-obr. 2,je rez originalnym kera- 
mickym izolatorom, vhodnym pre nase 
ucely. Pri vyrobe nihradnych izolatorov > 
z Dentakrylu • sa mozeme pokusif kopi- 
rovat’ uvedeny tovarensky typ tym, ze 
si kovovd vlozky so 1 zavitom' (matice) , 
vysustnizime a zalejeme do valcekoy 
,z Dentakrylu, alebo pouzijeme jedno- 
duchsi' sposob, spocivajuci v ‘tom, ze , 
vhodne skrutky zalejeme do' valcekoy 
z Dentakrylu, podia obr. 3. . 

-Ti,, ktori uz pracoyali s Dentakrylom, 
si, lahko poradia. Pre tych, ktori este 
s nim nepracovali, len tofko:' pri ’ do- 
drzani navodu k pouzitiu a spravno'm 
namiesani stuhne asi ,za y 2 hodiny pri / 
teplote okolia minimalne +18 °C. 
Papicrovu formickit natrite zvnutra , 
parafinom, alebo ju namocte do petro- 

. 'vsef ky miery su v cm - ^ \ 

• • i ✓ 

’ 70 

nosic direktora 


' spojovaci hrcnoi■ 


leja, pripadne riedkehb oleja, aby ste 
po stiihnuti vyrobeny izolator 1’ahko do- 
stall z formicky a niohli ju pouzit’ na- 
novo pre 'vyrobu .dalsieho ' izolatora. 

Detail upevnenia izolatorov na nosne 
rahno (nosic, direktora alebo ziarica). 
a trubiek antAny je na obr. 4. ' • 

Celkov.y pohlad na antenu je na obr.' 
5, kde su uvedene i miery jednotlivych 
prvkov. Rozvor (roztec) medzi pravou 
a lavou trubkou ziarica je 14,5 cm a na 
koncoch (vnutomych)' je pripojeny 
napajac. Je to cierna TV dvojlinka 


kovovd vlozka 



Keramicky izolator 
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300 fl. DTzka tejto dvojlinky Je kriticka 
a je moznA pouzif jcdnu z tychto dlzok: 
11,70'm; 18,50 m alebo 23,55 m podia 
vzdialenosti od ' vysielaca. V mojom ‘ 
pripade je dlzka 18,50 m, ktorii s vyho- 
dou pouzivam pre vysielanie i na pasme 
7 MHz: spojim galvanicky oba vodi- 
ce, napojim na zivy vystup clanku IT 
a mam improvizovami vertikdlnu an- 
tenui V roku-1967 som takto ziskal SOP 
na 7 MHz za dva dni s prikonom 50 W. 
Viem, ze- to nie je ziadny unikat, ale 
ako improvizacia pre ziskanie dalsieho 
pasma je to V nudzi vhodnd riesenie. 

Je nutne podotknut’, ze TV dvojlinka 
je vhodna do prikonu 200 W. Pri pre- 
kroceni prikonu napr.' na 500 W sa 
znacne zhorsi PSV a pre udrzanie dob- 
reho PSV. je nutnd pouzit’ miesto TV- 
dvojlinky rebricek. . , 

‘ V mojom pripade je antena upevnena 
na trubkovom stoziari vysokom 12 m, 
ale vzhladom k domu, kde byvam, len 
2 m nad strechou, lebo stoziar je po- 
staveny na dvore (pri moznosti uiniest- 
nenia na strechu by stacil stoziar 2 m 
vysoky pre ziskanie mojej cistej vysky, 
tj. asi 10 m.nadzemou). Naviac byvam 
uprostred svahu a od vychodu po juh 
mam ^horizont terenu *vo vzdialenosti 
150 m vyssi"ako antAnu, co mi vsak 
vobec nevadi pri praci tymto smerom, 
Stoziar mam kotveny silonovymi' sno- 
rami o 0 5 mm v troch bodoch a vo 
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dvoch poschodiach. Prvd silonove kotvy 
su vo vyske 5,5 m a dalsie vo vyske 
10 m. Podia mojich pozorovani staci 
az do rychlosti vetra 80 km/hod. len 
jedno kotevne poschodie vo vyske 10 m. 
Tento faktor vsak bude individualne 
odlisny podia • materialu pouzitdho na 
stavbu stoziaru. Otacenie anteny pre- 
vadzam zatial rucne - nepodarilo sa mi 
zohnaf vhodny motor a prevody. 

Este sa chcem. strucne zmienif o od'- 
vodenej verzii drevenAho nosica z' obr.. 
1-, ktoru pouzivam. v sucasnej dobe. 
Vzhladom k tomu, ze som podcenil 
vahu trubiek antdny a aj pre nedostatok 
vhodnych rahien som pouzil ako nosic 
direktora a ’ziarica len gulaty drziak 
z metly (kostete) o 0 asi 25 mm. Toto 
sa -mi vsak nevyplatilo, lebo drevo.sa 
,,prcnasalo“ pod vahou trubiek. ,Ho- 
rizontalne prvky (hlavne na ziarici) 
boli ohnlitA k zemi podia obr. 6 a na¬ 
viac pri silnejsom vetru mi prvky robili ■ 
,,vrtulu“.' ' - , ' 
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Obr. 4. 


Na novu kostru som s vyhodou pouzil 
stenu na spajzovy regal v tvare rebrika 
a k nemu som upevnil rahno (nosic zia¬ 
rica) zo smrekoveho hranolku 3 X 4 X 
X 170 cm (obr, 1). Rahno je upevnene 
na poslednej spojovacej priecke. Nosic 
pasivneho direktora tvori prva spojo- 
vacia priecka ,,rebrika“. Dlzka priecky, 
tj. sirka „rebrika“ je 52 cm. Tato kon¬ 
strukcia sa mi osvedcila ako lahka, ale- 
pritom pevna. Prevedenie je zrejme 
z fotografie na obr. 7. 

Hotova antena bola ■ skusana na 21 
a -28 MHz na vzdialenosti 20. km za 
pouzitia stanic R109, kde na strane 'A 
bola-tato antena a na strane B typizo- 
vany-sikmy paprsok dlhy 40 m a na- 
'smerovany na stanicu A. Smerovka 
bola vo vyske 8 m nad zemou a' pri 
nasmerovani predkom bola obojstran- 
nd pocutelnost’ S9.- Pri otoceni anteny 
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0trubky2Omm 
presne 14,5 cm. 


757 




o ± 90 stupnov zme sa vobec nepoculi 
a pri otoceni anteny o 180 stupnov, t. j. 
nasmerovanl na prot’ajsok zadnou stra- 
nou, bola sila signilov S7. 

.Podobne sa antiina javila. i v staya- 
jlicom QTH pri prijmu signalov vo 
vyske asi 10 ' m nad zemou. Sledoval 
som ria 14 i .na 21 MHz’europske stanice 
(aby mi Q_SB neovlivnovalo vysledky) 
a dosiel som k tymto ziverom: 

Ak som pri nasmerovanl na urcitu 
stanicu predkom mal signal v sile S9, 
tak pri otoceni ±90 stupnov sa sila 
zmenila na S7 a pri otoceni o 180 stup¬ 
nov na S 8 . Je to vysledok pozorovania 
v priebehu 14 dm na'kvalitnom priji- 
maci typu R-250, takze je skutocne 
objektivny. Pri pokusoch asi na vzdia- 
lenost! 25 km na 14 MHz so stanicou 



Obr. 7. 


OK1HA bolo zistene, ze ak je napijai 
pripojeny nesymetrickym sposob om na 
clanok II (obr. 8 ), antena „zanasa“ 
asi o ±49 stupnov podia toho, ktory 
yodic dvojlinky (a alebo b) je, zapojeriy 
na„zivy“ vystup clanku II. Preto som 
vyrobil symetrizacny clanok (obr. 9) 
a tym uvedeny' nedostatok odstranil: 
Je to 12 zivitov na toroldnom' prstenci 
o 0 49 mm a svetlosti 35 mm dvomi 
vodicmi vedla seba (o 0 1 mm CuP). 

Chcem este podotknut’, ze vdaka tejto 
anteny sa mi podarilo v niekolka diioch 
ziskat’ radu novych zemi — a co je dole- 
zitd, bez cekania „vo fronte“ - praktic- 
ky. na prve, pripadne druhe zavolanie. 
Doteraz som pouzival antenu G5RV 
a cakal som napr. na OA4FL celu ho- 
dinu, nez ma vzal na vedomie. 

Na zaver este niekolko slov: 

1. Antdna je riesena pre prevadzku na_ 
troch pasmach ako kompromisna, s ma- 
ximom na 21 MHz! 




2. Antdna i patri do skupiny beamov 
vyuzivajucich direktora,. kde je zisk 
o nieco vacsi nez pri pouzitiu reflektora. 
Toto riesenie ma tiez vyhodu mensich 
vzdialenosti a meitsich rozmerov prv- 
kov (reflektor mi vacsie rozmery nez 
ziaric, kdezto direktor opacne). 

3. Antena je hojne rozsirena v Juznej 
Amerike, prevazne- v Brazllii, kde je 
vyrabana i profesionalne, 

4. K predlzeniu zivotnosti TV dvoj¬ 

linky doporucujem ju jemne natrei 
silikono'vou vazelinou. ' 
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Zdenek Novik, OK2ABU 

0 , 

(3. pokrdcovani) '■ 

Vysilac , 

Vysilac, ktery tvoH protejsek popsaneho pfijtmace, ma rozsahy shodne s pfijimacem; mu£e 
pracovat v pasmech 3,5 az 28 MHz provozem CW a SSB. PUkon PA je asi 75 W, coz 
odpovida operaterske tfide B. Vysilac umoznuje ve spojeni s popsanym pfijimacem prdci na 
spolelnem kmitoctu urcenem ladenim pfijimace, takie souprava pracuje jako transceiver. > 


Blokovd zapojeni vysilace je na obr 1 . 1. chazi filtrem Li, L 3 do druhdho sme§o- 
Na .obr. 2 je sch'dma kompletniho yysi- vace E 5 (EF80). V pismu 3,5 MHz £5 
lace. Nf signal z mikrofonu zesiluje jen zesiluje, v ostatnlch pasmcch pracuje 
elektronka Ei (EF 86 ). Em signal dale jako smesovac. V anodovdm obvodu 
zesili a ten pak pfichazi pres regulator krystalovcho. oscilatoru se ziskiva po- 
nf urovne Ri na katodovy sledovac Ez b . trebny kmitocet pro smesovini na civce 
Odtud pokracuje na balancni modu- . L 9 . Civka £9 se ladi pfeplnanim kapacit 
litor, ktery tvori ctyri diody -3NN41. na jednotlivd kmitocty (podobne jako 
Diody byly vybrany tak, aby mely u .pfijimace). Anodovy obvod smeso- 
stejny odpor v propustndm "smeru. vace £5 a zesilovace £g se ladi zmenou 
Na balancni modulitor pfichazi i signal indukcnosti. Koncovy zesilovac je buzen 
nosndho kmitoctu z krystalovdho osci- vf napetim z civky £ 5 . Obvody £4 a £5 
15torn pfes katodovy sledovac £ 10 . Va-- se lisi od funkcne stejnych obvodu pfiji- 
zebni civka na £1 je vinuta bifilame. • mace. Pomerne velke vystupni a vstupni 
Po zesileni signalu v £3 (EF89) potlaci kapacity elektronek zpusobuji, ze by- 
krystalovy filtr jedno postranni pasipo. chom se stejnymi civkami jako u pfiji- 
Filtr je stejneho provedeni jako v pfiji- mace neobsahli nejvyssx amatdrskd pas- 
maci a take vazebni obvody £10 a £n mo 28 MHz. Civka pro tyto obvody mi 
jsou naprosto stejne. Je vhodn 6 zhoto- proto 11,5 zivitu dritu o 0 1 mm na 
vovat filtry. souiasne pro pfijimac i vy- 0 8 az 9 mm. D^lka vinuti je 28 mm. 
silafe, protoze jclepsi kontrola a moznost Maximalni indukenost civky je asi 2,5 
porovnavini. az 3 pH. Je proto tfeba pouzit vetsi 

7,volcne postranni pismo se "ve sme- kapacity pro nizsi amat^rski pisma. 
sovaci £4 (EF80) smesuje s kmitoctem Neni to vsak na zavadu. Na dolnich 
VFO. Take zapojeni VFOje naprosto pismech se da vykonovy stupen vzdycky 
stejne jako u pfijimace. Odpadi^jen snadneji vybudit a proto staci i’ merisi 
obvod s diodou, ktery tu nemi vyznam. budici napeti nakmitand na obvodu 
Vysledny kmitocet, 3,4 az 4 MHz pro- s velkou kapacitou. Elektronka. £5 'mi 
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Obr. 8. 


Obr. 1. Blokove schema vysilace (vyvod R ma byt oznacen RX TRANSP:) 



Obr. 2. Z a pojsni vysilace Z-styl. ' ' 

OvUdaci prvky na panelu: vyp. - transceiver - VOX — ladeni - MOXj Pf t \ SSB1 — SSB2 — CW — vykon (prepinafie kresleny v tucnS vytiit^ne poloze). 

Pf z : prepinac pasem lj8 at 28 MHz (v pol. 28); R t - nf uroven, R t - uroven nosnd jen pri CW, C 15 C S3 C* - ladeni VFO a mf> C 4 - ladfcni PA, C b - laden! 
antbny. Kapacity oznacene hvezdiikou jsou slidove nebo keramickd kondenzdtory. VSechny vf civky jsou ve stinicich krytech 


krome -toho na 3,5 MHz jako zesilovac 
vets! zesileni. Li je tlumena odporem 
100 O az 5 kQ v sbrii's kondenzatorem 
tak, aby koncovy. stupen (£7) nebyl 
prebuzen. Velikost odporu je treba 
urcit zkusmo. Kapacity u civek £4 a £5 
se mohou ponekud lisit, protore i pfi- 
davne kapacity elektronek jsou u obou 
civek ruzne. Koncovy stupen £7 je 
osazen elektronkou 6L50 a je zapojen 
bezne. Elektronka 6L50 byla zvolena 
proto, ze je pomerne snadno dostupna 
a ma vyvedenu anodti na cepicce. 
V anodpvbm obvodu je clanek II pro 
snadnb prizpusobeni antbny, popripade 
'vykonovbho zesilovace. Stupen je ne- 
utralizovan. Vysilac ma tzv. VOX; tj. 
iriuze byt ovladan hlasem operatera. 
£i Sb zesiluje nf napeti pfichazejici 
z homiho konce regulatoru £1 pres re¬ 
gulator citlivosti VOX (£4). Zesileny 
signal se usmernuje na zdvojovaci napeti 
diodami 5NN41. Odpor £5 a konden- 
zdtor 0,1 pF urcuje casovou konstantu. 
VOX, ktera se da nastavit podle prani 
operatbra. Kladne napeti na konden- 
zatoru 0,1 pF otevre elektronku £ob a relb 
Re 1 sepne. Delic v katode teto elektronky 
urcuje jeji predpeti a tim i ldidovy 
proud. Zvlastnosti je snad Zenerova 
dioda 6NZ70. Mi za likol omezit maxi- 
main! kladnb napeti na katode £<m 
asi na 12 V a tim zlepsit stabilitu pfl- 
tahu relb. Zacne-li, totiz protbkat elek¬ 
tronkou proud, zvbtsuje se prutokem 
tohoto proudu odporem 2,5 k£2 kladnb 
napeti na jeji katode. To vyvola vzrust 
predpeti, tim snizerti proudu a nekdy' 
nestabilitu pritahu relb. Pouzite relb je 
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typu RP100 pro napeti 110 V. Neni 
nejvhodnejsi — je hlucnb a je treba 
upravit delku drahy kotvy a tlak pruzin. 
Signal z konektoru „antitrip“ (regulo- 
vatelny potenciometrem £3) zesiluje 
elektronka £ 134 . Nf napeti z jeji anody 
usmeriiuje dioda 5NN41. Zapornb na¬ 
peti se privadi pres odpor na mrizkuv 
£ 9 b, cimz se elektronka uzavira. Je 
treba si uvedomit, ze pri pouzivani 
antitripu je pri silnejsim signalu z pfi¬ 
jimace na gi £911 znacnb zapornb pred- 
peti, kterb elektronku uzavira. Je proto 
treba vetsiho kladnbho napeti z VOX, 
aby se £9b otevrela. Antitrip tedy zmen- 
suje'citlivost VOX podle urovne nf na¬ 
peti prichazejiciho z pfijimace. Pri 
vhodnbm nastaveni £3 a £4 je mozny 
provoz s poslechem na reproduktor. 
Vysilac je vybaven i nf oscilatorem 
(£94), o jehoz funkci si povime pozdeji. 

Pri navrhu zarizeni byl jednoznacny 
pozadavek, aby • pfijimac s vysilacem 
mohl pracovat jako ^transceiver. Zpusob 
provozu se voli prepinacem Pfi. Mu- 
zeme volit takovy provoz, kdy kazdy 
pristroj je rizen vlastnim VFO, coz jiste 
uspokoji narocnb DX-many, nebo pro¬ 
voz, pfi nemz jsou oba pristroje rlzeny 
VFO z pfijimace, tedy jako transceiver. 
Pfedpoklada to ovsem, aby i ostatni 
oscilitory pracovaly synchronne. Tento 
pozadavek je splnen pouzivanlm vsech 
oscilatoru pfijimace i pro provoz vysi- 
lace. Napeti z BFO pfijimace se pfivadi 
na konektor BFO’RX. V poloze pfepi- 
nace Pf\ transceiver a Pfi SSB pfi- 
chazi na katodovy sledovac v pravb 
triode £10 a odtud na balancni modu¬ 
lator. Oscilator v levb triode £10 je 
v poloze Ph SSB uzavfen zapornym 
pfedpetim. VFO pfijimace je pres pfi- 


slusnb konektory a £fi c pfipojen pfimo 
na katodu smesovace (£ 4 ). VFO vysi- 
lace (£ 11 ) nedostava anodovb napeti 
a nepracuje. Transpozicni oscilator 
(£ 12 ) je upraven jinak. Zasunutim za- 
strcky oznacenb ,,osc. transp.“ do pfi- 
slusnb zasuvky se pfipoji na mfizku 
triody oscilatoru £12 zapornb napeti, 
kterb oscilator uzavfe. Soucasne se vsak 
privede vf napeti na mfizku pentody 
£ 12 z krystalovbho oscilatoru pfijimace, 
Zesileny signal nakmitany na £9 pri- 
chazi na smesovac k dalsimu zpraco- 
vani." Velikost vystupniho napeti lze 
v tomto pfipade upravit odporem 
v mfizce. pentody £r 2 . Pfi pouziti vysi- 
lace ve spojeni s pfijimacem muze 
trioda £12 odpadnout- - pak je vhod- 
nej§i osadit stupen elektronkou EF80. 
Vyhodou je uspora jednb sady transpo- 
zicnich krystalu. Nevy'hodou je, ze neni 
mozne pracovat na jinbm pasmu, nez 
na kterb je pfepnut pfijimac, a takb'to, 
ze neni mozne provozovat vysilac ve spo¬ 
jeni s jinym pfijimacem. Takb pri stavbe 
samostatneho vysilace je lepsi pouzit na 
tomto stupni EF80 a obvod s krystaly 
zafadit do jeji mfizky. Pak jsou kmitocty 
vsech oscilatoru spolecnb a protoze 
i filtry jsou stejne, jsou vsechny pred- ( 
poklady pro provoz zafizeni jako 
transceiveru splneny. DaEim pozadav- 
kem bylo snadnb ovladani vysilace pfi 
provozu SSB i klicovani pfi telegrafii. 
Podminkou takb bylo pouziti jednb 
antbny pro vysilac i pfijimac. Pfepinani 
antbny obstara relb Re2 (opbt typ RP100 
na 110 V), kterb ma jen jeden pfepinaci 
kontakt. Jina feseni vedou, vetsinou 
ke zvetseni sumu a zhorseni vlastnosti 
pfijimace. Celou funkci pfepinini za- 
jilfuje pomerne slozity a u nas nezvykly 






casove konstanty VOX je vysilac v pro- 
vozu. • Prestan'e-li operator hovofit, VOX 
vypne a vsechno se vrati do puvodniho 
stavu; Ei, £ 5 , Ei, £10 ncmaji kladne 
napeti, elektronka Eg je uzavfena zd- ■ 
primym predpetim z linky klicovani. 
Pfi telegrafnim provozu je situace slozi- 
tejsi. Pft je prepnut do polohy CW - 
katoda £9,9 je uzemnena a nizkofrek- 
vencni oscilator trvale kmita. Pres kon- 
takt Pf 2 d je pfivedeno zdporne napeti 
na Eta, ktera se uzavfe. Phe sepne 
•mfizku Etd na zem, aby na balancni 
modulator nemohlo pronikat nf na¬ 
peti. Kladn 6 napeti fiditeln 6 odpo- 
rem R-i se privadi pres Pr 2 c na balancni 
modulator a zpusobuje jeho rozbalan- 
covani. U oscilitoru se pfepinacem Pf a a 
zafadi krystal X 3 . Zpusob nastaveni 
kmitoctu tohoto krystalu si popiseme 
dale. Pruziny Pr 2 i,spoji mrizku zesilovace 
antitripu (£i 3 a) na zem a vyfadi jej 
z cinnosti. Pri stisknuti telegrafniho 
klice se zrusi blokujici zaporn£ pfedpeti 
na Eta a zesileny signal tonov^ho osci¬ 
latoru Eta sepne VOX. Sepnutim rele 
Re 1 se pripoji vsechna kladna napeti 
jako ’ p>ri SSB, jen klicovaci linka ne- 


Behem doby sepnuti rel 6 Rei jsou znacky 
tvarovany klicovanim Eg. Pri tomto 
zpusobu klicovdni je treba dbat na ma- 
lou setrvacnost pouzitych rel 6 a tak 6 , 
oscilator E 10 se musi okamzitS rozkmi- 
tavat. Nasazovhni oscilatoru £10 je 
treba venovat velkou pozornost. Vysilac 
must reprodukovat na vystupu jedinou 
tecku i pri vysokych rychlostech. Nasa- 
zeni VOX ovlivnuje i velikost nf napeti 
z oscilatoru. Napeti Ize upravit zmenou 
odporu 32 kH v pfivodu'nf. Pro moni- 
torovani telegrafniho vysilani se z Ri 
odebira nf signal, ktery se pres tlumici 
odpory privadi- do nf casti prijimace. 
Pri SSB zabranuje pronikani signalu 
prepinac Pha- Vystupni vykon vysilace 
lze pri telegrafii ridit odporem Rt. 
Posledni poloha prepinace Pft - vykon - 
slouzi k naladeni vysilace na maximalni 
vykon. Polohy Pft jsou shodn 6 jako pri 
SSB, je jen zapojen nf oscilator, ktery 
vysilac moduluje. tlroven modulace se 
ridi R\. Pft s vede zapornd pfedpeti 
na zem a oscilator £10 kmita s krysta.- 
lem Xt. Tato poloha totiz nema pro- 
pojen vystup BFO prijimace s katodo- 
vym sledovacem £io. Operator ma obe 


kmita s krystaly Xy, a Xt, X3 vestave- 
nyfni ve vysilaci. Pfit, pripoji kladn6 
napeti na VFO, Pf lc odpoji smesovac 
Et od VFO prijimace a pfipoji VFO 
vysilace. Vysilac ovlada VOX. Ctvrta 
poloha Pry je urcena pro naladeni vy¬ 
silace na kmitocet prijimand stanice. 
Pha sepne. katodu £96 pres odpor 
200 Q na zem a reld Re i sepne. Pf a 
odpoji v t6to poloze dolni konec delice 
zaporncho pfedpeti od zeme. £7 je vel- 
kym zdpomym pfedpetim uzavrena 
a signal neprojde do antcny. Soucasne 
Pf ia spoji mrizku £ 2 b se zemi a zabrani 
tak vznikani brumu nebo pronikani 
hlasu operatera na balancni modulator. 
Pfie zrusi blokovani prijimace a lade- 
nim vysilace se snadno naladime na za- 
dany kmitocet (podle odposlechu na 
pfijimaci). Ladeni je usnadneno i tim, 
ze antdna je od pfijimace odpojena 
a v odpojen&n pfijimaci je zaznej 
dobfe slyset. Posledni poloha MOX je 
urcena pro ovladani vysilace rukou ope- 
ratera prostfednictvim tlacitka na mi- 
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krofonu ■ - (dutinka 3 na konektoru) 
nebo pedAlu pripojendho do konektoru 
,,pedal MOX“. OvlAdAnl pedalu je 
'v 'mnoha' pripadech vyhodnejsi nez 
ovladani hlasem. Sepnutim pedalu lze 
-uvAst vysilac do provozu i v ostatnlch 
polohach prijimace Ph. 

- Geld tato soustava je pomerne slozitA, 
je vsak ucelna a velmi'usnadnuje provoz. 

Protoze vetsine amatdru 'pusobi nej- 
S 'vetsl potlze prave obstarAvAni vhodnych 
krystalovych vybrusu, uvedu zjednodu- 
3en£ zapojenl oscilAtoru £10 (obr. 3). 
Cllem t6to upravyje usporit dva krystaly 
pro oscilator nosnAho kmitoctu Xi a..X 2 . 
Kmitocet nosn6 vlny je pri provozu 
SSB odeblrAn' vzdycky z BFO priji¬ 
mace. OdpadA, preplnac Phi-, propojo- 
vAnl zApomdho napetl na Pru a propo- 
jenl prlvodu signAlu na Pfu,. Tato 
uprava mA jedinou nevyhodu, kterA je 
nejcitelnejsl pri uvAdenl vysllace do pro- 
vozu: must byt totiz vzdy zapnut pri- 
jlmac, abychom.meli k dispozici napetl 
BFO. To je v3ak na zAvadu dA-li'se 
to tak nazvat - skutecne jen pri uvadeni . 
vysllace do provozu. Pri bezne prAci . 

■ na pasmu, kdy je prijlmac samozrejme 
zapnut, to nevadh Plati zde tedy tdmer 

■ totiz, co jiz bylo. receno o krystalovim 
oscilAtoru £ 12 . 

-Na* druhi strane mA tato uprava 
vyhodu v tom, ze nemuzeme vysllat 
na opacnem' postrannlm pAsmu ; nez 
na jaki je nastaven prijimac. 

' Kmitocet krystalu X 3 urclme uvahou 
podle-obr. 4, kde je zakreslena idealizo- 
vana ’ krivka filtru. Svisle primky Xi 
a X 2 urcuji kmitocty prlslu5nych krys¬ 
talu’ pro horni a.dolni postrannl pasmo' 

■ v BFO. X\ a" Xz' oznacujl kmitocty krys¬ 
talu pouzitych v’e filtru. Nynl uvAzlme, 
ktery z krystalu Xi nebo X 2 (ve sche- 



Obr. 4. Vzdjemna poloha.kfivek SSB a CIV 
Itru 


;matu prijimace jsou oznaceny X$ a X$) 

1 zvolime pro BFO. Abychom nemuseli 
krystaly zbytecne dlouho „jodovat“, 
.pouzijeme X 2 . MAme-li ziskat - zAznej 
1 kHz, musi byt- stred krivky telegraf- 
nlho filtru umlsten na ose 2/s, vzdaleni 
od Xz prAve 1 kHz. Protoze zarlzenl 
pracujejako transceiver, musl byt i krys- 
tal nosneho kmitoctu pro CW umlsten 
na ose 2 f s . Tim je tedy dan kmitocet 
krystalu X 3 . Stavlme-li ovsem prijlmac . 
jako samostatny prlstroj, nejsme vAzAni 
na vysilac a muzeme GW filtr zhotovit 
libovolne. Jinak je vyhodnejsi nasta- 
vovat ve spojeni s vysllacem. Stavlme-li 
jen vysilac, muze X3 odpadnout a pro 
jeho funkci lze vyuzlt Xi nebo Xz. 
Signal o kmitoctu techto krystalu je 
sice potlacen filtrem o 10 az 15 dB, to 
vsak neni obvykle na zAvadu. To vsechno 
je treba si ujasnit, nez se pustlrrie do 
upravy krystalu. Odstup X 2 a X3 musl 
take odpovldat kmitoctu nf filtru po- 
uzitiho v prijlmaci, aby nedochAzelo 
k tomu, ze nf filtr je laden na.jinou 
vysku zAzneje. To by se projevovalo 
neprlznive. 

Nekter’i komercnl konstrukce (napr. 
32S1) obchazeji pouziti krystalu X3 
tim, ze modulujl pri telegrafii vysilai 
kmitoctem 1 kHz.' Ten to zpusob mA 
vsak nekteri nevyhody. Kmitocet 1 kHz 



Obr. 1 5. Potlaceni nf signalu filtrem 


musi mit velmi presny sinusovy prubeh 
a stabilitu., Nenl-li- tato podmlnka 
splnena, mA tlmto zpusobeni vysllany 
telegrafni signal charakter nf signalu 
(.jako u bzucAku). Dalsi nevyhoda je' 
zrejma z obr. 5. PouzlvAme kmitocet 
krystalu X 3 jako nosny a vysilac modu- 
lujeme kmitoctem 1 kHz. Dostaneme 
kmitocet x f x 2 —1 kHz,-ktery filtr beze 
zbytku propustl a dais! kmitocet f x 2 + 
+ 1 kHz, ktery filtr potlaiif.Mlra "po- . 
tlacenl a je dana strmosti.boku filtru. Je 
zrejme, ze pri mens! strmosti boku 
krivky muze tento kmitoiet projlt az 
na vystup a byt vyzAren antinou. Navlc 
pristupuje kmitocet fx 2 , ktery byvA po- ' 
tlacen o 50 az 60 dB. To jsou duvody,, 
proc se tento system u novejslch vyrobku 
opoustl. _ - - 

Meric! prlstroj DHR3 z RM31 merl 
katodovy proud £7, nebo jej lze pre- 
pnout na mereni vf napetl na antbnnim 
vystupu a podle neho ladit vysilac na piny, 
vykon. Zkousky s autoniatickou rcgu- 
lacl vykonu ve vysllaci neprinesly pod- 
statnejsl zlepseni, a proto byl obvod 
ALC vypusten. Je vsak moznb z. a vest 
napetl ALC z koncovbho, stupne a jeho ' 
velikost nastavujeme potenciometrem 
£s. 

• Zdroj je .zapojen bezne. Napetl jsou 
opet usmernovAna polovodici. Prurez 
jAdra transformAtoru je asi 18 cm 2 . Pri 
jeho zhotovenl je treba dbAt na dosta- 
tecny prurez drAtu primArnlho i sekun- 
dArnlho vinutl pro anodov£ napetl, aby 
nedochAzelo ke zbytecnbmu poklesu 
napetl pri zatlzeni. (Pokracovdni) 


Chybi jas 

S tlmto oznacenlm vAdy byl dAn do 
opravny televizor.' Kontrolou se zjistilo, 
ze televizor nemA na obrazovce vysokb 
napetl. Prlkon prijimace vsak byl vets! 
nez pri beznbm provozu. Krome toho 
byla rozzhavena anoda elektronky 
PL504 na koncovem stupni radkovbho 
zesilovace. Proto byly snlmAny budicl 
pulsy t6to elektronky, byl vsak zjisten 
sprAvny tvar i rozkmit signAlu. 

Dais! hledAnl vady se soustredilo na 
rAdkovy koncovy stupen. Vymenou 
elektronky nedoslo k zAdnbmu zlepseni. 
Nepomohla ani vymena kondenzAtoru 
ve splnaclm. obvodu,' vychylovacl jed- 
notky a vn rAdkovbho transformAtoru. 
PrichAzela jeste v uvahu souiast, ktera 
mA bezprostrednl spojitost s rAdkovym 
koncovym stupnem: ze strednl odbocky 
vinutl vn transformAtoru se v televizoru 
odeblraly pres diodu a kapacitnl nape- 
t’ovy delic zapornd f Adkovd pulsy zpet- 
ndho.bShu ke kllcovAnl rldicl elektrody 
obrazovky. 

Nakonecbyla odhalena skutecne vzAc- 
nA vada — oba styroflexove kondehzAtory 
kapacitniho delice napetl mely zkrat. 
To zpusobilo,. ze polovina vinutl vn 
transformAtoru byla zkratovAna diodou 
pripojenou v propustndm smeru a obe- 
ma vadnymi kondenzAtory. Koncovy 
stupen pro rAdkovy rozklad byl pretlzen 
tak,.ze se elektronka PL504 pfehrlvala. 
Zakaznlk jeste uvadel, ze. obcas . bylo 
moznd. zjistit silnd prurazy v obrazovce, 
kterA snad zpusobily zkrat obou kon¬ 
denzAtoru. - *. 

■Podle Funkschau 23/1967 ,' • S£ 

* *, * 

Znovu elektrety ' 

Od dob Grahama Bella, vynAlezce 
. telefonu, tedy asi-90 let zustal turner 
nezmenen princip premeny lidskAho 
hlasu na signal prenAseny dAle po drAte. 
Teprve nynl prichAzejl'vyzkumnd labo- 
ratore v Ottawe. (Kanada) s novym 
nApadem -, pouzlt jako mikrotelefon 
elektrety ve spojehl s tranzist'orovym 
zesfiovacem. 

Mikrotelefon tvorl velmi tenky elek- 
tretovy film, kteryje polarizovan. SignAl 
vznikajlci premenou energie lidskcho 
hlasu na 4 elektricky proud se zesiluje 
tranzistorovym zesilovacem se zesile- 
nlm asi 20 dB a tlm se upravuje.na 
velikost vhodnou pro ' dalsi prenos. 
Zesilovac soucasne upravuje velkou 
impedanci- elektretu na potrebnou ve¬ 
likost.' Takto upraveny mikrotelefon 
umoznuje pri mensim potrebnem pro- 
voznlm proudu podstatne rozslrit pre- 
nAsen6 kmitoctovc pAsmo, mA menSl 
sum i zkreslenl. 

Na stejn^m principu byl zkonstruovAn 
i mikrofon s velmi dobrymi vlastnostmi. 

-cha- 

* * # * 

Nazvem BET-tranzistory oznacila 
firma Motorola scrii devlti vykonovych 
. tranzistoru (BET - Balanced Emitter 
Technology). Vyznacujl se velkym 
poctem integrovanych emitorovych bo- 
du, kterc jsou chrAneny odporovymi 
clanky z nichromu proti pretlzen! jed- 
notlivych bodu. Podle typu se mohou 
tranzistory zatezovat ztrAtovymvykonem 
od 7 . do 40 W v kmitoctov&n rozsahu 
75 az 400 MHz. 

fodle Funkschau ■ 7 / 1968. Sz 
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SSB-liga - VI. kolo 


16. 6. 1968 


Klubove stanice 


I! OK1KUH 

213 bodu 

Jednotlivci ; 


1.—2. OKlWGW 

'253 bodh 

1.—2. OK1APB 

253' 

3. OK2VP 

210 

4.^-6. OK1NH . 

200 ■ 

4.-6. OK2KE 

200 

4.-6. OK2QX 

200 

7. OK2YJ 

190 

, 8. OK3ALE/1 

180 

9. OK1AIL 

112 

10. OK1BOM 

60 


Denik nezaslal OK2BFK. 

Toto kolo ligy bylo jiS.poznamenanol etni sezo- 
nou. Uiast jen dvanacti stanic skutedne neodpovidd 
aktivitd na pasmech. Mozna, ze jsme se m^lili pfi 
zavddeni souteze,' kterd m£la oiivit provoz SSB. 
NapiSte, jaka soutd2 by vds ‘ zajimala, jak upravit 
podminky. Nebo je snad zdvodii mnoho? 


tl^£l 


Vyhodnoceni TP 160 za rok'1967 

Ze 159 stanic OK, ktere byly v minulem rocniku 
. souteze pojaty do celorodniho 'hodnoceni, se nej- 
- lepSich deset umistilo takto:. 


1. OK2QX 

2. OK1KOK ' 

3. OK1ZN 
,4. OK2KEY 
5. OK1AFN 


390 

327 

273 

209 

208 


6. OK2BOB 

7. OK1IQ 

8. OK3KAS 

9. OK1KNC 

10. OK1KRL 


159 

143 

•122 

•120 

115 


Stanic^OL bylo hodnoceno, 46, nejldpe se umistily: 


1. - OL6AIU 

• 70 

6. - 

■ OL1AHU 

. 54 

2. OL1AFB 

64 

7.- 

. OL5AFZ 

45 

3.—4. OL1ACJ - 

60 

8.-9. OL1ADV 

37 

3.-4. OL3AHI 

60 

8.'—9. OL4AFI 

37 

5.. OL4AER 

56 

10. 

OL1AEM 

33 


Soutez vyhodnotil Antonin Kriz, OK1MG. 

CQWWDX Contest 1967 

V lonskdm rodniku fonickc casti byli v kategorii 
jeden operator, vsechna pasma nejlepSi: 

Ve svete Don Miller, VK2ADY/9, v Evrope 
Walter Skudlarek, D J6QT, v USA Doug Gaines, 
W4AXE. V kategorii jedno pdsmo (14 MHz) zvi- 
r tezil Bob Lane, G5AAM. Z radioklubu s jednim 
vysilacem dosahli nejlepsiho vysledku I4GAD, 
vice vysiladi OF5SM. Z ds. udastniku ziskal nej- 


lep§i umisteni Jaroslav Pacovsky, OKlWGW 
ktery vyhrdl kategorii 1 operatdr/3,5 MHz. 

V Ceskoslovensku maji nejlepsi vysledky: 

VSechna pasma — OK1AHZ, 

28 MHz — O K2BEN, 

21*. MHz — OK2ABU, 

14 MHz — OK3KHE, 

7 MHz — OK3BU, 

3,5 MHz — OKlWGW. 

Telegrafni ddst vyhrdl ve svetd J. R. Beck, 
ZD8J, v Evrope Vladimir Gondarsky, UB5WF, 
v USA R. M. Knowles, K1DIR. Na jednom pasmu 
(14 MHz) zvitdzil M. R. A. de Castilho, PY2BGL. 

Z klubu byly nejlepsi s jednim vysilacem 4L3A 
(SSSR), s vice vysiladi PJ3CC (USA). 

V p&smu 3,5 MHz dos&hl svetovdho vitezstvi- 
Jiri Pesta, OKlALW. V tefe kategorii je.na druhem 
miste Juraj Blanarovid, OK3BU. Druhe misto ve - 
svetovem’pofadi v'.p&smu 7 MHz obsadil Vaclav 
Bouberl, OK1ZQ. Mezi zvld§f vyhlaSovantfch nej- 

• lepSich de'set ve svetd se dostal i Laco. Dideck^, 
OK1IQ, na’pdsmu 160 m. 

V jednotlivych kategoriich byli mezi OK nejlepsi: 
VSechna pdsma — OK1PD, . 

28 MHz — OK2QX; 

21 MHz — OK1MS, • ‘ . 

7 MHz — OK1ZQ, 

3,5 MHz — OKlALW 
1,8 MHz — OK1IQ." ' 

PodrobndjSi vysledky CQ WWDX Contestu 1967 
najdete v Radioamatdrskem zpravodaji. 

' OK1AMC 

~ • y 

Vysledky ligovych soutezi za cerven - 
1968 ' 

OK LIGA . 


JednctKvci 


1. OK2QX 

817 

7. OK3CIU 

. 300 

2. OK2BWI. 

.661 • 

8. OK2BNZ 

233 

3. OK2BMF 

615 

9. OK3ALE 

229 

4. OK1AWQ 

544' 

10. OK2BOL 

211 

5. OK1TA 

. 516 

11. OK1DOH 

200 

6. OK2BOB • 

414' 

12. OK1KZ ' 

. 178 

' - 


13. OK2VP 

167 

Kolektivky 

1. OK2KFP 

836 

5. OK1KLU 

162 

2. OK1KZB 

729 

6. OK1KTL 

158 

3. OK2KZR 

484 

7.* OK1KTS 

132 

4. OK1KVK 

193 



OL LIGA. . , ' 

1. OL2AIO. 

555 

6. OL7AKH 

184 

2. OL1AKG 

.546 

7. OL1AHN 

' 172 ■ 

3' OL6AKO 

294 

8, OL2AKK 

141 

4. OL7AJB . 

' 290 

9. OL4AJF • 

117 

5. OL9AJK 

209 




RP LIGA 


1. 

OK2-4857 

4 848 

8. OKI-17194 

428 

2. 

OKI-15688 

1-941 

9. OKI-17301 

426 

3. 

OK3-17768 

1 226 

10. OK2-25005 

387 

4. 

OK2-5266 

636 

11. OKI-14189 

296 

5. 

OK2-25293 

*620 

12. OKI-15835 

220 

6. 

OK3^4667 

• 506 

13. OKI-15561 

207 

7. 

OKI-15641 

467 

14. OKI-14724 

* 192 




15. OK2-17762 

171 


'Zmeny v soutezich od 10. cervna do - 
' 10. £ervence 1968* 

„S6S“ 

/ - 

V tomto obdobi bylo uddleno’ll diplomuS6S 
CW c. 3643 a t 3653. V zdvorce za znadkou jsou 
uvedena pasma doplhovaci znamky v MHz. 

Pofadi CW: HA6VK (14), HA0LC (14, 21), 
OK3KGQ, 'F8UJ, OK2Z1, OK1ND (14), 
DM2BCJ (14)rDM4RA, DM4WMG (7), Y03VN 
'(14), ON4MW (14, 21). . , _ 

Doplhovaci zndmkV za telegraficke spojeni 
dostaly tyto stanice: OK1WV k zdkladnimu diplo- 
mu d. 2460 za spojeni na 7 MHz, SP3AUZ k d. 3315 
za 21 MHz a DM3VDM k d. 3558 za 14 a 21 MHz. 

_ ,^MT“ 

Bylo vyddno dalSich 9 diplomu ZMT c. 2385 ai 
2393 v tomto pofadi: SM5BTX,* SP3AUZ, , 
OK3CDF, HA1KZB; DL3BN, I1ESE, Y03NN, 
Y04ZF a ON4MW. > . '• 

,,100 OK" , ' 

DalSich 15 stanic, z toho»6 v. Ceskoslovensku, 
ziskalo diplomy 100 OK d. 2020 az 2034 v tomto 
pofadi: r . ■ 

OK1IJ (495. diplom v OK), OK3CHV (496.), 
Y06UX, Y080P, Y06EX,' ON4MW, SP9CAV, 
RA5HA, OK1AOH (497,); OK2BQZ (498.), 
OL7AJG (499.),* OK1AMV' (500.), SP3BSC, 
HA2KMK, DM3XIG. 

,^00 OK" 

Doplhbvaci znamku za 200 predloienych ruz- 
nych listkil z Ceskoslovenska obdrzeli: 
c. 161 OK1IJ k zakladnimu diplomu 6. 2020 
e. 162 OK1XC k 6. 1793. 

,^oo OK". . 

21a 300 predloienych ruznych QSL listkd z OK 
dostane doplhovaci zridmku d. 74 OK1IJ k zaklad- 
• nimu diplomu t. 2020, i. 75‘OKIKZD k 6. 1437 

, ^ - ;,400 OK" ' 

Podobne byla pridelena znamka c. 33- za 400 
ruznych QSL'z OK stanici OK2BJJ k zakladnimu . 
diplomu d. 1567 a d. 34 stanici OL9AEZ k d.,1565. 

„500 0K“. , 

DalSim „pdtistovkafem” se s'tala'stanice OK2BJJ,' 
kterd ziskaia zndmku za 500 QSL z OK d. 18 k zd- ^ 
kladnimu diplomu C. 1567. Blahoprejeme.^ 

„P75P“ i 1 

3. tfida • 

.Diplom d. 239 dostane XE1FFW, Dr. M. G 
Noguera, Mexico, a d. 240 OK1AMI, V. Dittrich, 
Semtin. •* 

„P-ZMT" , ' 

Diplom c. 1214 byl zaslan. stanici HA5-153, 
Hegedus Jdnos, a d.' 1215 stanici HA5-137, F. f 
Bolla, oba Budapest, d. 1216 HA0-515, IUds Jozsef, 
Nyiregyhdza, v d., 1217 Y09-8813, Viorel I. Dumi- 
trache, Bucuresti, a d. 1218 OK3-9124, Harald 
Krebes, Malinova/o. Prievidza. 

M P-100 OK" ' - ^ 

. . DalSi diplom d. 515 (246. diplom vydany pro'OK ‘ 
stanici) byl pfidelen Otto Niesserovi,. OKI-2425 
z Teplic II — Laznd a c. 516(247.) Zdehku Hojne- 
mu z Dvora Kraiove. . 

•.,*** * 

Byly vyrizeny zadosti doSle do 11. cervence 1968. 

. ' • • ’ OK1CX- 



Prvni tH ligovd stanice za I.‘polovinu 
rokii 1968 ' ' ■ 

OK'stanice—jednotlivc 


Vysledky VE. kola provozniho aktivu 
^ ’ v pasmu145 MHz 

' / 16. Cervna 1968' 



Stavebni navod na ant6ny pro 
VKV a TV 

Miniaturni prijimac s integro- 
t' vanym obvodem 

Test pfijimace Dolly 


■1. OK2BWI 18 bodh (2-5-9 + 1 + 24-2 + 2), 

2. OK1TA 33 bodfc (5 + 5 + 5 + 8 + 5 + 5), 

3. OK1AWQ 38J)odh (15 + 3 + 3 + 7 + 6 + 4). 

' .v OK stanice — kolektivky 
1.0K2KFP 13 bodh (2 + 3 + 3 + 2 + 2 + 1), 

2. OK1KTL 30 bodu (10+1 + 1 + 5 + 7 + 6). 

■ • / 

OL stanice •' . . ^ 

. 1.0L2AI0 -9 bod* (2+l+.2+'l + 2 +1), 

2..0L7AJB" 41 bod£t (74-8 + 8 + 9 + 5 + 4).. 

. RP stanice . .' . 

1, OK2-25293 38 bodu (6+'6+9 + 7 + 5 + 5), 

2. OK3-4667 42 bodO (8 + 4 + 5 + 10 + 9 + 6), 
•3rOKl-17301 67 bodh (11+ 11 +ll'+13 + 12 + 9).<- 

Jsou uvedeny stanice, ktere od zacdtku.roku 
poslaly vsech §est hldseni. Tim se stalo, ze napr. 
u kolektivek mohou byt uvedeny, jen dvd stanice, 
ponevadi OK1KAY -nezaslala -hlaSeni v terminu. 
Musi se polepsit po dovolenych a prazdnin^ch! 
.V.RP lize vypadla z ucasti dosud-vedouci stanice 
OKI-3265 po prideleni kohcese na vlastni vysilad 
OK1MAA. . /* 


Pfeckodne stdnoviste* - • - 

1. OKIVHF/p . 40 3, OK'lKYF/p ' 18 

2. OK2BF1/P . 21 4. 0K3ID/p . 7 

Stale stanoviftS (32 hodnocenych) •, 

1. OK2KJT -' '''37 6. OK2VIL 

2. OK1VMS 31 7. OK2WHI 

3. OK2BJX 29 8. OK3CHM 

4. OK2VJK ■ 28 9. OK3GFN 

5. OK1AIB ' 26 10.—14. OK1KIY 

' OK2AJ, 
OK2KTK 
OK2QI, 

. . OK3VKV 

Provozni aktiv fidili OK3ID/p, .OK2BEL, 

OK2KJT a OKIVHF/p. . 

Dulezite upozornenr! 

-S' 

Soutdfcni podminky zavodu a soutezi na pas¬ 
mech VKV, jakoi i podrobne vysledky tdchto • 
zavodu a sout&fi jsou uverejnovhny v Radio- 
amatdrskdm zpravodaji, ktery vydhva Ostred- 
ni radioklub CSSR, PrahafEranik. , 


24 

22 . 

20 

19 


18 


UHF Contest 1968 


435 MHz — pfechodne QTH 


1. OK2TF/p 

1922 

3. OKIKCU/p 

1 721 

2. OK2QI/p 

• 1920 

4. OKIKEP/p 

260 

435 MHz — stale QTH 
1. OK1VMS 2 041 

4. OK1AI 

1349 

2. OK1UKW 

1641 

5. OK1KIY 

905 

3. OK2WCG 

1476 

6. OK2BDK 

336 


VKV maraton 1968 

Stav po m. etape 

145 MHz — pfechodne stanoviHi — celostdtni pofadi 
1'. OKIVHF/p 15 398 3. OK2BOS/p 2 536 

2. OKIKYF/p 4 378 

435 MHz — stale stanovilti — celostdtni pofadi 

1. OK1VMS 412 3. OK2BDK 3 

2. OK1KKH 188 

145 MHz — stale stanoviste — krajska pofadi 


Stredoiesky kraj 


1. OK1VMS 

2. OK1IJ 

3. OK1KKH 

4. OK1VJH 

11304 5. OK1MG 
- 4 924 6. OK1VHK 

3 568 7, OK1AUV 

2 026 8. OK1BD 

1 120 
1 100 
616 
108 

1. OK1ABO 

Jihocesky kraj 

1380 


1. '.OKIVHN 

2. OK1VGJ 

Zapadocesky kraj ' 

2 606 3. OK1AMV 

312 4. OK1PF 

188 

102 

1. OK1AIG 

2. OK1KLC 

Severolesky kraj 

1 470 3. OK1KUP 

1 348 

400 

1. OK1APU' 

2. OK1KHL 

3. OK1VAA 

Vycko doer sky kraj 

1 680 4. OK1KUJ 

938 5. OK1VFJ 

672 6. OK1ARQ 

658 

180 

152 

1. OK2VKT 

2. OK2VJK 

3. OK2BEL 

Jihomoravsky kraj 

5 066 4. OK2KGV 

4 126 5. OK2BDS 

2 102 6. OK2BNM 

7. OK2BHL 

1 316 
' 88 
84 
60 

1 

Severomoravsky kraj (22 ucastnikft) 

1. OK2TF . 4 292 6. OK2QI 

2. OK2VIL 4118 7. OK2WFW ' 

3. OK2KJT 3 916 8-OK2VJC 

4. OK2BES 2 748 9. OK2KOG 

5. ‘ OK2TT . 2 598 10. OK2KTK 

2 079 

1 780 
1 656 
1 126 
910 

1. OK3CHM 

2. OK3VKV 

3. OK3CFN 

4. OK3VIK 

Zdpadoslovensky kraj 

3 706 5. OK3ID 

3 242 6. OK3VES 

2 312 7. OK3KII 

1 214 

688 

572' 

90 

/ 

1. OK3CAJ 

Vychodosloveitsky kraj 

218 2. OK3VGE 

' 22 


/ 


Podrobn^ komentar ke III, etape VKV maratonu 
a daldi VKV zpravy si mCizete precist v pristich 
cislech Radioamatdrskdho zpravodaje, ktery vydava 
Ustredni radioklub CSSR. 

*- * *- 

Nezapomente, ze Setk&ni VKV amateru'na 
Klinovci je jiz od 27. do 29. zdri. Pokud jste 
nedostali prihlddku, mdte jeStfc posledni moi- 
nost o ni napsat na adresu OK1VHF. Presto, 
2e je jiz po uzaverce, budou i tyto pozde dosld 
prihlalky podle moznosti akceptovany. 



Nasi liSkiff V Jugoslavia a NDR 

Ve dnech 26. a i 30. cervna se konalo mistrovsti 
Jugoslavie v honu na lisku, ktereho'se na pozvani 
Svaz*u radioamaterii Srbska zucastnili i reprezen- 
tanti SSSR, Madarska a Ceskoslovenska. Zdvody 
’ byly uspofadiny v Pridtine, v centru oblasti Kosovo- 
Metochija, ktera je autonomni casti Srbska. Vedou- 
cim ceskoslovenske vypravy byl PhMr. J. ProcMz- 
ka, OK1AWJ, tren£rem E. RubeS. 

Zdvod probihal v pahorkatine na severovychod 
od Pridtiny. Start byl skupinovy; v kafd6 skupine 
startoval v£dy jeden clen. druistev YU1, YU2, YU3, 
YU4, YU5, YU6 a po jednom ze zahranicnich 
liiastniku. Trat v pasmu 145 MHz byla velmi 
krdtka, co2 dosv£d£uji i dosaiene easy. 

V pdsmu 3,5 MHz byla trat delsi, prakticky vsak 
navazovala na trat z predchazejiciho dne. Zdvod 
v pdsmu 145 MHz prob&hl bez protest^. Zato 
po zavodS v pasmu 3,5 MHz bylo protest^ nekolik - 
behem zavodu vypadly totii relace lilky c. 2 po dobu 
10 minut. Po kone£n&m jednani.mezinarodni jury 




bylo rozhodnuto dat prvni, druh£, tfeti a seste sku¬ 
pine bonifikaci 5 minut. Seste skupinS proto, ±e 
prdv£ v teto dob6 startovala, takie mela ztiieno 
urceni nejvhodnejdi varianty. 

Predmetem dxuheho protestu, jim£ se jury zaby- 
vala, bylo, ie jugosldvsktf zdvodnik, ktery se umistil 
na prvnim mistS, si na predposledni lidee vym£nil 
svCij vadny prijimafc se sovetskym zavodnikem a 
s jeho pfijimacem zdvod dokoniil. Zdvodnik byl 
podle § 11 diskvalifikovdn. 

Zajezd byl pro nas. velmi uspeSny: po mnoha 
Jetech se cs. reprezentanturmpodarilo vyhrdt mezi- 
ndrodrn zavody v cizin£. 


Pdsmo 30 m — jednotlivci 

1. Adam MLR 

2. Magnusek • CSSR 

3. Vasilko CSSR 

Pdsmo 80 m — druistva 

1. CSSR 

2. MLR 

3. SSSR 

4. Jugosldvie 

Pdsmo 2 m — jednotlivc^ 

1. Adam ' A1LR 

2. Magnusek CSSR 

3. Bittner CSSR 

Pdsmo 2 m — druzstva 

1. CSSR 

2. MLR 

3. SSSR 

4. Jugosjdvie 


36,00 

36,05 

46,00 


43,02 
43,05 
45,35 ’ 


* ir ★ 


U, prilezitosti „Tydne Baltickeho more" byl ve 
dnech 5.—10. cervence uspordddn v pHmorskem 
Rostocku mezindrodni zdvod, v honu na liiku. 
Tento zavod by se dal nazvat neoficialnim mistrov- 
stvim Evropy, protoje se jej zuiastnili zdvodnici 
deviti statu: SSSR, NDR, Polska, Madarska, Jugo¬ 
sldvie, Bulharska, Rumunska, Svedska a Cesko¬ 
slovenska. Krome Rakouska a NSR jsou to vdechny 
staty, ktere byly loni zastoupeny na mistrovstvi 
Evropy v CSSR. VSechny dele'gace se zuiastnily 
zahdjeni „Tydne Baltickeho mofe" ve slavnostne 
vyihoren6m Rostocku. 

Zavody se konaly v Bad Doberan, asi 20 km za- 
padne od Rostocku. Prvni den byl na pofadu zdvod 
v pdsmu 3,5 ALHz v caste£ne otevrendm a dasteine 
zalesnendm terenu. Vzddlenost od startu k posledni 
lidee byla asi 6 km. Po,tomto zavode bylo podano 
nfekolik protest^, protoie na jednd lisce se zastavily 
hodiny a obsluha je pak posunula dopredu „od 
oka". Pfitom ovdem mela obsluha spojeni s dispe- 
dinkem, kde si mohla presny cas zjistit. Prvni ofi- 
cidlni vysledkovd listina vyzndla ve pxospdch sovdt- 
skych zdvodnik^. Teprve kdyi vedouci nadi vypravy 
F. Jeiek id dal prekontrolovani jednotlivych listku 
zavodniku, byla vydana nova vysledkova listina, 
kterou otiskujeme. Mezindrodni jury zasedala od 
peti hodin odpoledne ai do piilnoci! 

Pri zavodech se osvedcil nov^ zpusob kontroly 
jednotlivych zavodniku u lidek. Lidky byly automa- 
ticky ovladany ze startu a u kaide byl svazek ocislo- 
vanych listku. Ukolem kazdeho zavodnika po vy- 
hledani vysilace bylo odtrhnout horni listek a ode- 
vzdat jej obsluze, kterd byla asi 20 m od vysilade. 
Mezitim jiz obsluha videla startovni Cislo zavodnika 
a stacila zapsat jeho cas. Zavodnik dostal jen razitko 
na kartu, kterou me! zavddenu na krku. Tim od- 
padly casove ztraty, na kterd si zavodnici vidycky 
stezovali. Pro snadnejdi nalezeni obsluhy byla u vy¬ 
silace pripevndna dipka, ktera ukazovala smer 
k obsluze. 


Pdsmo 80 m — jednotlivci 


(nejlepdich deset zavodniku) 


1. Matrai 

MLR 

2. Plachy 

CSSR 

3. Magnusek 

CSSR 

4. Grecichin 

SSSR 

5. Kuzmin 

SSSR 

6. Brajnik 

Jug. 

7. KrySka 

CSSR 

8. Uljanenko 

SSSR 

9. Gajarski 

MLR 

10. Penkov 

BLR 


52,59 

*53,17 

56,24 

58,16 

58,56 

59,13 

59.21 

60.21 
63,18 
66,23 



Cs. reprezentant Bittner obsadil v Jugosldvii 3. misto 
v zdvodi na pdsmu 2 m 


Pdsmo 80 m —• druzstva. 


. 1. CSSR 

109,41 

* 

2. MLR 

113,47 


3. SSSR 

117,12 


4. Jugosldvie \ 

133,27 


5. BLR- 

• 139,41 


6. NDR 

160,39 


7. Rumunsko 

165,17 


8. PLR 

189,31 ' 


Pdsmo 2 m —jednotlivci 


(nejlepdich 10 zdvodnikil) 


1. Bittner 

. CSSR 

42,10 

2. Sobotkov 

SSSR 

47,19 

. 3. Plachy 

CSSR 

49,10 

4. Adam 

MLR 

49,21 

5. Kuzmin ' 

SSSR 

49,50 

6. Grecichin * 

SSSR 

50,09 

7. KrySka 

CSSR 

52,22 

8. Gajarski 

MLR 

52,36 

9. Uljanfcnko 

SSSR . . 

53,57 

10. Cvetanovski 

Jug. 

58,12 

Pdsmo 2 m — druzstva 

1. CSSR 

91,20 


2. SSSR 

97,09 


3. MLR . 

101,57 


4. BLR 

132,09 


5. Jug. 

136,07 


6. PLR 

148,51 


7. Rumunsko 

153,38 


8. NDR ' 

159,56 



Velmi dramaticky prtibeh mel zavod v pasmu 
145 MHz. Vzhledem k tomu, ie se startovaio jed- 
notlivd, startoval kaZdou hodinu jeden zavodnik 
z tdho2 statu. 

Stcjne jako v Jugoslavia i v. Rostocku se nadim 
zavodnikum podarilo porazit vsechny soupere 
vdetnd reprezentantu SSSR. 

Prispely k tomu nespomd osobni celorodni tre- 
ninkove plany,'systematicke hodnoceni jednotlivych 
zavodusa soustfedeni, vypracovani pevneho statutu 
nominace na zahranicni akce, pravidelne mereni 
vykonnosti jednotlivych zavodniku a nemalou 
merou i v’yboma prace obou treneru mistru sportu 
Kubede a Soucka. 

'Ing. B. Magnusek 
zaslouzity mistr sportu 







ftekn&me si hned na zaSdtku, ie podminky 
v Hjou budou velmi dobrd ai vybornd. Vlivem 
velk6 slunedni Cinnosti i pfiznivd polohy Hjna 
v celorodnlm intervalu se budou oz^vat za- 
moiskd signdly prakticky na vgech kratko- 
vlnn^ch pasmech. Po letnim obdobi budete 
asi nejvlce pfekvapeni na p&smu 10 m, kterd 
bude ve viech klidnych dnech otevfeno do 
vsech smdru osvetlen^ch Sluncem; protozc 
rozhodujicim je osvdtlenl vrstvy F2 v bodd 
odrazu, muslte k tomu piidat 1 obdobi tdmdf 
jednd hodiny pfed v^chodem a jednd hodiny 
po z&padu Slunce a tyto *daje vztahovat na 
bod, leiici ve smdru Sireni asi 1 800 ai 2 000 km 


od korespondujlclch stanic. V tomto mdslci 
oSekdvdme tak vysokd hodnoty nejvySSich po- 
uiiteln^ch kmitodt*, ie .vzdend k nam m*2e 
proniknout i televizni obraz z USA na kmi- 
todtech kolem 50 MHz; obraz bude vdtSinou 
rozmazany, protoie vlny se k ndm budou do- 
stdvat po nejr*zndj§lch cestdch, zato pomerne 
stabilni. Na prvni pohled pozn&te, ie tu nejde 
o siretu vlivem mimoradnd vrstvy F2 jako 
v ldte, ale o odrazy vrstvy F2 dill o Siieni tdhoi 
druhu, jakd budeme soudasnd pozorovat na 
pasmu 10 m.' Pokud jde o sign&ly televize 
z USA, objevi se vzaend Jen .v odpolednich 
nebo podvecemlch hodindch. 


Pdsmo 21 MHz bude mit podobne podminky 
jako p&smo 10 m, otevfe se v§ak rano drive 
a veder vydrzl otevrend 1 ndkolik hodin po zi- 
padu Slunce. Dvacetlmetrovd pdsmo bude 
v klidnych dnech otevfeno po celou noc a od 
odpoledne ai do dopolednlch hodin pilstlho 
dne bude pine DX moznosti. Ostatni pdsma 
„p*jdou“ vzdy Idpe v noci nei ve dne. Ctyii- 
cetimetrovd bude vykazovat od pulnoci ai do 
rdna d&lkovd podminky snad nejvlce odolnd 
proti geomagnetickdmu ruSenl. Mimoradnd 
vrstva E se ve vetsi intenzite objevi Jen velmi 
vz&cni. 


II. majstrovskA sutaz 

PreSov—Sigord 21.—23. 6. 1968 
Ocast: 16 pretekdrov' na 3,5 MHz, 15 pretek&rov 
na 145'MHz 1 

Hlavn$ rozhodca: FrantiSek Jeiek, OK1AAJ. , 


1. Magnus ek 

3,5 MHz 
Frydek-Mistek 

60,52 

2. Burian 

Litomdfice 

61,50 

3. Bittner 

Praha 

65,12 

4. Todko 

Ko§ice 

65,50 

5. Herman 

Brno 

70,43 

6. Vasilko 

KoSice 

70,53 

7. Stfihavka 

Kladno 

' 72,00 

8. Bina 

Praha 

73,32 

9. Vinkler 

Teplice 

. 75,51 

10. Harminc 

Bratislava 

76,06' 

.1. Herman 

145 MHz 

Brno 

42,25 

2. Bina 

Praha 

45,45 

3. KrySka 

Praha 

50,55 

4. Burian 

Litomdfice 

‘53,50 

5. Todko 

KoSice 

55,59 

67 Bittner 

Praha 

59,00 

7. Sruta 

Praha 

60,15 

8. Plachy 

Bmo 

60,57 

9. Vinkler 

Teplice 

62,30 

10. Harminc 

Bratislava 

62;45 


Vinkler dosiahol v zavode skutodny das 57,30 
min., pre poruSenie pravidiel sutaie - vzdjomnd 
napomdhanie - mu rozhodnutim sutazneho vyboru 
bolo ktomuto 6asu pripoditanych 5 trestnych minut. 
Podobny trest stihol i dalSieho pretekira Strihavku. 

Sutai sa konala v malebnom prostredi horskeho 
• hotels SIGORD asi 18 km od PreSova. 

V dopoludilaj Sich hodinach prebehol zavod 
v pasme 3,5 MHz a v odpoludnajsich hodinach na 
145 MHz. 

Na pretekoch boli liSky obsluhovane rudne a ob- 
sluhy boli centralne riadene dispecinkom. 

Na Skodu majstrovstva bolo, ie organizaenymi 
pripravaini a zabezpedanim siitaSe se nezaoberal 
SirSi aktiv radioamaterov okresu, ako to doposial 
byvalo pri kaidej takejto sutaii. VSetka farcha 
pripravy majstrovstiev potom ostala na bedrdch 
pracovnikov OV SvSzarmu v PreSove na dele 
s jeho predsedom pplk. Feriandikom a dalSich 


dvoch-troch aktivistoch, z ktorych hodno spomenut 
Jana Motyla a Franti§ka NL2nika, OK3HS. 

Tdto raajstrovska sutaz ukazala, ie li§ka u nas ma 
stupajucuvtendenciu od sutaze k sutazi. Po dihej 
dobe pretekari prvykrat skiisiii a zistili, ze rozhod< 
covia okrem dosiahnutych 6asov sledujd aj ich poii- 
nanie na trati, dodriovanie pravidiel apod. Len tak 
sa mohio stat,’ ie pre vzajomne napomahanie si 
v priebehu preteku boli po skondeni .sut’aze dvaja 
pretekari potrestani trestn^mi mindtami. 

Traf v pasme 3,5 MHz merala 4 900 m a v pasme 
145 MHz 5 000 m. V obidvoch pasmach bol stano- 
veny dasov^ limit 100 minut pri vysielani v pasme 
3,5 MHz 4 liSiek telegraficky a v pdsme 145 MHz 
telefonicky. 

.Za umiestnenie v preteku v pasmach 3,5 MHz 
i 145 MHz ziskal pretekar Burian potrebny podet 
bodov pre udelenie I. vykonnostnej triedy. 

— ik — 


nrimm 


„Pohar setkdnf" - v 

V Roudne u Chrudimi, kde se v dobd od 19. do 
28. 7. uskutecnilo celost^tni setkani radioamatdrd 
v§ech zamdrem a jii od 1. 1. zde byli soustreddni 
mladi z&jemci o radioamatersky sport, se sjeli ve 
dnech 12. ai 14. 7. vicebojari, aby zde vybojovali 
svdj prvni poharovy zavod - o Pohdr setkani. 

Zivod probdhl v polnich podmink4ch - bydlelo 
se ve stanech, prijem i klidovdni se uskutednilo ve 
velkych „hangarech ef . Jako poradateld asistovali 
udastnici tabora - 13 ai 171eti zadinajici radioama- 
teri. Soutdiilo se v kategorii B, zvySene v prijmu 
o jedno tempo na 80, 90, 100. V prijmu ani ve vy- 
siUni nedoSlo k prekvapenim. V orientadnim zavode 
se opSt projevil zfetelny rozdil mezi tdmi, kteri bd- 
haji orientacni z^vody CSTV, a ostatnimi. Vitdz 
Mikeska za 34,05 min. a Vondracek za 34,25 min. 
mdli tdmdf desetiminutovy ndskok pied ostatnimi. 
Orientadni zavod si zab&hlo takd ndkolik mladych 
adept* z tabora - prekvapili yynikajicimi dasy a po- 
razUi vdtSinu vicebojar*. NejlepSi jejich dasy mdli 


Cevona 40,15 min. a Sotola 43,25 min. Zavod- 
v ptaci na stanicich byl vyvrcholenim soutdie. 
Zvitdzil J. Sykora a povedl se mu tak „hatt-trick” - 
ve trech disciplindch ze dtyr ziskal po 100 bodech. 

Jedinou'divkou, kter^ se zudastnila zavodu, byla 
B. Jon&»ov& z Prahy. Vedla si velmi statedne a 
v dand konkurenci je,pro ni dvandetd misto tispd- 
chem. • 

Celkem se „Poharu setkdnl” zudastnilo 16 zavod- 
niku. Hlavnim rozhoddim byl A. Novak, OK1AO. 


Nejlepsich deset 


Bod* 


1. Mikeska 

OK2BFN 

2. Vondr£dek 

OK1ADS 

3. Paiourek 

OK2BEW 

4, Sykora J. 

OKI-9097 

5. Biirger 


6. Klimosz 

OK1AUT 

7. Kucera 

OK1NR 

'8. Uzlik 


9. Vanidek 


10. Koudelka 

OK1MAO 


RK Morava 389,66 • 

3. ZO Praha. 383,33 

RK Morava 383,24 

3. ZO Praha 374,50 ~ 

Frvdek-Mistek 359,57 
3. ZO Praha 339,03 

RK Morava 336,83 

Dukla Praha ' 333,8? 
Dukla Pardubice322,43 
Dukla Pardubice 321,41 


—amy 



Rubriku vede ing. Vladimir Srdlnko, 
OK1SY 
DX-expedice 

Skupina ndkolika VE6 podnikne rozsahlou expe- 
dici do vzacn^ch 2 emi Pacifiku. Podle predbeinych 
informaci bude v>'bome vybavena a m& pracovat 
z techto zemi: VR1 - British Phonix, VR3, VR4, 
VR5, ZM7 a ZKl - Manihiki Island. Je pravde- 
podobne, ie podle moznosti navStivi jestd_dal§i vzic- 
nd pacificke ostrovy. Expedice mi zahijit'v polovind 
zAH t. r. a potrv4 asi 3 mdsice. 

Velmi zajimavou expedici pripravuje kolek- 
tiv z UF2 (ktery jii uskutednil ndkolik vyprav, 
napf. 4L3A). Ustavili dva tymy, z nichi jeden 




























navltivl vlechny oblasti UA podel jilni hrani- 
ce SSSR v Asii (napF. Tanu Tuvu atd.)» druby 
vsechny oblasti Severn! cdsti, tj. od Murman* 
ska pres Dixon, Cap Schmidt, Bering. Obe 
skupiny se sejdou ve Vladivostoku a navstivi 
JeStS Sachalin. Znadky tdchto stanic dosud 
nezndm, vim jeh, ic se dukladnS pFipravuji, 
stavdji transceivery o vykonu 1 kW pro kaidd 
pdsmo samostatnd a buduji mohutne sm£rov6 
anteny. 2e to dovedou, ukazuje snimek z jejich 
expedice 4L3A a 4L7A z 19. 10. 1967. Je to je- 
diny snimek expedice, uveFejn&ny mimo 
SSSR. ' 

Expedici na Aaland Isl., OHO, pFipravuji DL7NS 
a DL7NP. Budou pracovat na vSech pasmech CW 
i SSB v dobd od 1.9. do 30.9.1968. QSL maji zasilat 
via bureau nebo via OK2BCO, Pro pofadek jeStS 
pfipominam, ic od 10. 7. tam pracovala i expedice 
OHOAM na SSB a iadaia QSL na domovskou znad- 
ku OH2AM. 

Jii ozndmend expedice dvou KP4 v Karibskd 
oblasti, m£la tento iasovy rozvrh: VP2GTS 
(dne 4. 5. 1968), VP2LS (6. a 7. 5.), VP2DAI 
(Dominica - 8. a 9. 5,), VP2AZ <10. 5.), VP2MS 
(11. 5.), VP2VP a VP2VQ (15. 5.). Pokugjste 
V t&chto dnech s tfimito znadkami navdzali 
Spojeni, zallete QSL primo na KP4CSW nebo 
t KP4DBU. * 

Pod znaikou zndmdho TT8AN pracovaly po dva 
dny v dervnu expedient z republiky Tchad HK1QQ 
(TJ1QQ) a ET3REL, a to jen SSB. Sam TT8AN 
tnd zarizeni vyhradnd pro CW. QSL via'W5LEF 
(SASE nebo IRC!). 

Jak oznd.mil HK3AVK, expedice na ostrov 
Malpelo (HKO) letos definitivnd odpadla, ale 
amatdri v HK pfipravuji tuto expedici znovu 
s nekterymi Ameridany a£ na rok 1969. Je na- 
deje, ic se vypravy zudastni i Don Miller, 
W9WNV. 

Zpravy ze sveta 

Dim Popov, UA3AH, mi napsal, ze md pfiddlenu 
- specidlni znadku AJOAH, pod nii bude pracovat.. 
v letoSnim WAE Contestu. Jde jen o novy prefix. 
QSL i&da na adresu: Dim Popov, 12 Krasnaia 
Zmeiovka St. Apt. 30, P. O. Malakhovka II., Ma- 
lakhovka sub Moscow, Moscow. 

Lovci WPX, us!y§ite-li napr. -znadku 
SM7ABC/MM/REG 1, neni to 2idny platny 
prefix, ale nejnovdjli oznadeni pFibluhie po- 
lohy lodi, zavedene ITU. Svetovd more jsou 
rozddlena tak, le pod oblasti 1 jsou evropskd 
more, oblast 2 jsou more kolem obou Amerik 
a oblast 3 je Indicky ocein a Pacifik. Znamend 
to, ic uvedend svddskd lod tedy plula v nekte- 
rdm evropskdm moFi. Tyto znadky plati jen 
'V souvislosti s /MM a jen pro diplom MM. 

VK9RJ na ostrove Nauru se ji2 zabydlel a vysild 
fcasto CW i SSB. Jeho stabilni kmitodet je 14 180 
kHz. ProtoSe pracuje s QRP, pokou§i se sehnat 
Quad. 

Z ostrova Willis (VK4) ma v soudasnd dobd 
vysilat VE3AEJ/VK4. Rika sedokonce, ze tam 


bude lest mdsicii. Ddle tam pracuje i stanice 
VK4GV, ta vsak jen na pdsmu 80 m. 

V Indonezii dollo k 1. 6. 1968 k dalli zmdnd pre- 
fixfi. Novd prefixy jsou YB (tfida 500 W), YC (tfida 
75 W) a YD (tfida 10 W). Dodasnd zustavaji v plat- 
nosti prefixy PK8 (Bandung) do konce t. r. SlySeli 
jsme.jii napf. YB0ZZ na 14 MHz (Djakarta) a jede 
tam take 9V10Q na expedici. Jeho znadka bude 
VE7IR/YB1 (CW i SSB). 

YV0X, udavajici QTH Aves Island, je patrnd 
pirdt. Dd se tak soudit z t&chto dtivodu: pro- 
voz md skutedne zaddtednicky a podle zkuse- 
nosti drivejlich vyprav aa.tomto ostrovd nikdo 
nevydrii ddle nei 1 ai 2 dny pro neustdld obtfc- 
lovani ptactvem. YV0X se vlak oz^vd jiz tfl 
tydny! 


Velmi dobrym prefixem (pro ndkoho i zemi) je 
znadka F6ABP/FC (pro WPX je to FC6), ktera se 
objevuje na 14 MHz CW v 19.00 GMT. 

Zdendk, OK2-20601, sddluje, ic kromc ZA7X 
se nyni objevili dalsi dva vytefnici, ZA7T a 
ZA1MM. 

I 

FW8RC oznamil, ic na CW pouiivd kmitoiet 
21 045 kHz, na SSB zejmena 14 245 kHz a jeho 
signdly se objevovaly predevSim v nedfli. Ted je 
v§ak na dva mesice na dovolend v USA. 

ZK2AE - QTH Niue Island - oznamuje, ie 
zatim pracuje jen fone na 3,5 MHz se 75 W, 
koncem roku v§ak dostane SB-401 a pak bude 
QRV. vsemi druhy provozu a na vlech pds- 
mech. 

SV0WY z ostrova Rhodos pracuje telegraficky 
na 14 MHz kolem 17;00 GMT, takie tato stile 
vzdcnd zeme je opft dostupna. 

Rovnfei jedinou aktivni stanici na Krdtd je 
t.'£. SV0WN. Najdete ji nejspiSe na 21 MHz. 
QSL 2ddd via K3EUR. 

Tak6 Timor se opet ozval. Pracuje tam stabilne 
CR8AH, ale jen- AM na 21 136 kHz. Md se tam 
v§ak vypravit co riejdrxve na expedici VK8AV. 

Velmi dlouho jsme takd neslyseli nikoho 
z BV. Nyni zaial vysilat BV2A na 14 030 kHz 
CW kolem 18.00 GMT. 

UA1KED na Franz Josef Land pou2ivd 34 018 
kHz kolem 16.00 GMT, UA1KFT - Novaja Zeml- 
ja, byvd zase na 21 050 kHz kolem 13.00 GMT. 
QSL pro obd tyto poldmi stanice vyrizuje RAEM, 
Ernst Krenkel, Chapligin Street 1-A, Moscow.- 
Upozornuje vSak, ic jejich deniky dostdvd jen tri- 
krdt do roka. 

Prvni WAC na s sv£t£ na pdsmu 1,8 MHz zis- 
kal DL9KRA. 

VP2W je novd stabilni stanice na Virgin Islands 
. a iddd QSL via KV4XX. Ddle je tam stabling 
i YP2VO. Pracuje CW i SSB, hlavnd na 14 MHz 
a QSL iddd via VE3ACD. 

' 9K2 - Kuwait - reprezentuji v soubasnd dobe 
stanice 9K2BV, 9K2BJ a nejnoveji 9K2BG, 
ktery ozndmil, ic se tam zdrzi 20 mSsicd. 
QSL £ddd via SM bureau nebo prtmo na P. 

Box 5979, Kuwait. , 

HH9DL je jedinou (klubovni) stanici na Haiti 
a je nyni opet aktivni. QSL iddd na P. O. Box 70b, ' 
Port of Prince, Haiti. 

Do dnelni rubriky prispdli: OK1ADM, 
OK1ADP, OK2QR, OK1AHQ, OK1AW, 
OK2QX, OK2BCO, OK1AU, OK1GC, OK1QM 
a OK1JD, OK2-16376/1, OK2-25293, OKI-13123, 
OK2-20601, OK2-21118 a OK3-13053. Ddkuji 
vsem a tesim se na dalsi zprdvy. Zdddm 
i ostatni o zasilani novinek vzdy do osmeho 
v mgstci na adresu: Ing.. Vladimir Srdinko, 
Hlinsko v Cechdch, P. O; Box 46. 



Radio (SSSR), &. 7/68 

Vicepdsmova vertikdlni antena - Konvertor na 
144 a i 146 MHz - Jednoduchtf S-metr - ftddkov? 
rozklad' v barevnem televizoru - Sirokopasmove 
antdnni zesilovace s malym sumcm - Ozvuceni filmu 
8 mm - V^-poCet akustickdho fdzovdho invertoru - 
Stereofonni zesilovac 12 W s tranzistory - Tranzis- 
tory P601 a i 606 v nf zesilovacich - Aktivni filtry 
RC - Mdrig vy’stupniho nf vykonu s tranzistory - 


Nf voltmetr F431/2 - Elektromechanickd ridram- 
kovd hodiny - Antdny pro radiostanice s mal^m 
v^konem - Elektronicky zdmek na k6d - Jednodu- 
chd tranzistorovd prijimage - Pro zaidtegniky: osci- 
laini obvody - Smesovaci zafizeni mono i stereo - 
Filtry soustredene selektivity - Sitovy' usmdrfiovai 
bez transformatoru. 

Funkamateur (NDR), 6. 6/68 
Tranzistorovy pfijimaC, stavebni ndvod - Nf ob¬ 
vody v modulech - Jednoduchy zkouiei stcreofon-. 
nich zafizeni - Dvojit^ krystalovy filtr pro CW bez . 
indukgnosti - Kufhkovy tranzistorovy pfijimag 
Sonneberg 6000 - Tranzistorovy superhet pro pds- 
mo 2m- Datatelex, system pro pldnovdni a fizeni - 
Pfestavba pfijimace 10RT pro pfijem v pasmu 
28 m - Stabilizace pracovniho bodu elektronek 
s velkou strmosti - Tranzistorovy regulovatelny 
sit’ovy zdroj 6 az 12 V, 350 mA - Detekce kmitoc- 
tovg modulovanych signdli"- Moduly pro soupravu 
ddlkovdho ovldddni na kmitoitu 27,12 MHz - 2ha- 
veni seriove zapojenych elektronek jednocestng 
usmemgnym proudem - Stavebni ndvod na tran¬ 
zistorovy pxijlmac-vysilaC v pdsmu 2m- Velmi 
stabilni protitaktni oscildtor v amatdrskdm vysilaCi - 
Reseni jedrioduchych probldmO nf vedeni pomoci 
diagramtl (2) - Zajimavosti. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), i. 11/68 
Mezindrodnl vyvoj spojovaci techniky - Porucho- 
vost logickych obvodii s tranzistory - Jednoduchy 
releovy klopny obvod — Vyuka pomoci osciloskopu 
se spektrdlnim analyzdtorem (1) - Informace o polo- 
vochcich (38), sovetskd tranzistory P607 az 609 - 
Mffici pristroje z NDR - Technika televizniho 
pfijmu (34) - Navrh obrazovdho mf zesilovaie u no- 
vych standardnich televizorO - Magnetofon Tesla 
B41 - Novd elektrickd gramofony s tranzistorovymi 
zesilovaCi - MdniC napdti pro magnetofon BG22. 

Rddibtcchnika (MLR), 6. 7/68 
Televizni tunery s varikapy - Zajimavd zapojeni 
s elektronkami i tranzistory — Kmitofitovy kalibrdtor 
pro vSechna amatdrskd pdsma KV - Jednoduchy 
konvertor pro pdsmo 28 MHz - Pristroj k ndcviku 
Morseovy abecedy s osciloskopem (4) - Obvody 
moderniho televizniho pfijimaie - Ndvrh ihaviciho 
fetgzce televiznich prijimaCfi (2) - Amatersky elek- 
tronkovy vo}tmetr - Pro zaidteiniky; audion s pen- 
todou - Magnetofonovd pdsky - Adapter pro pfijem 
mistnich vysilaCfi. 

Radioamator i krdtkofalowiec (PLR), 2. 6/68 
Tranzistorovy pfijimag AM, FM - Amatersky 
komunikafni prijimai - Televizni pfijimad OPAL - 
Znaieni vyrobkd firmy Tewa, tzn. novd znaieni 
polskych polovodiiovych prvku - Reguladni trans- 
formdtor - Osciloskopy - Objimky na tranzistory. 

Radioamater (Jug.), C. 7 a 8/68 
Pfijimai VKV - Tranzistorovy vysilai v pdsmu 
2m- Koncovy zesilovac vysilace 200 W - Generd- 
tor pruhii pro opravy TV - Jednoduchy nf zesilovaC 
2 W - Elektronicke varhany (1) - ,,Antenoskop“ - 
Zdkladni mereni na pfijimacich - Modulace K 
(Control Carrier Series Gate) - Vie o SSB (8) - Jak 
vyuzit tyristor - Nf filtr pro pfijem telegrafie - 
Tranzistorovy pfenosny televizor MINIVOX - 
Tranzistory v laboratory radioamatera - Zdklady 
mefici techniky (1) - Kresleni stupnic mefidel - 
Technicke novinky. 

Radio i televizija (BLR), i. 5/68 
Stavebnice Pioner - Staticke charakteristiky tran- 
zistorO - Novd polovodidovd prvky - Technika ba- 
revnd televize - ZhdSeni svitici teCky na obrazovce 
po vypnuti televizoru - Sovdtsky.tranzistorovy pri- 
jimai Spidola-10 - Analyza'elektrotechnickych za- 
t pojeni - Opravy tranzistorovych zafizeni - Tran- 
zistorovd zapalovdni v motorovych vozidiech - Za¬ 
pojeni sovdtskych tranzistorovych pfijimacu- Ndva 
a Cajka, Mir, Minsk a Ndva 2. 

Funktechnik (NSR), £. 11/68 
Novd zapojeni pro integrovand obvody - Tele- 
vizni pfijimade pro pfijem demobilych a barevnych 
poradu - Nove pfistroje Hi-Fi - Novd polovodiiovd 
prvky - Premena pulsfi pravouhldho prdbdhu na^ 
pilovitd - Samodinny pfepinad parkovadch svdtel 
Tranzistorovy telegrafni klid - Urdeni sily vstupiiiho 
signalu u amaterskych pfijimacu - Technika mo* 
dernich servisnich osciloskopu. 

Radioschau (Rak.), d. 5/68 
Pulsni kbdovd modulace (PCM), novy zp&sob 
pfenosu zprdv - Dalkove rizene antenni pfepinade - 
Osciloskop Heathkit ICh—17 - Fotoelektronicky 
prvek BPX28 a luminiscendni dioda CQY10 - 
Evropa stavi druiici pro televizni prenosy - Gun- 
nfiv jev - Decibelove stupnice elektronickych yolt- 
metril - Jednoduchy generdtor pulst) - Pdjeni sub- 
miniaturruch polovodidovych prvkii - Zjasnovad 
barev v televiznich (demobiiych) pfijimadich - Kon¬ 
vertor pro pdsmo 2ms tranzistorem FET - Gramo- 
fon PE2020 - Test: Gramofonove vloiky ELAG - 
Poditaci technika (1) - Tjdaje integrovanych obvoddi 
Siemens TAA151, TAD100. 

Radioschau (Rak.), d. 6/68 
Udaje integrovanych _obvodi Vaivo TAA201, 
TAA350, TAA202 - Udaje tranzistoru BD109, 
BD129, BD130 (2N3055) - Jakostni tuner FM 
s modernimi souddstkami - Philips Compact Pro 12, 
magnetofon pro domdci studio - Novd typy elektro- 
akustickych pnstroju - Reproduktor - vddny pro¬ 
blem ? - Uzitedna nf souprava - Laddni v rozsahu 
8tfednich vln kapacitnimi diodami - Obvody pfiji- 
madil FM bez dlankCi LC - Technika barevne 
televize (20). 



Uiastnici expedice 4L3A 
4L7A z rijna lonskeho 
roku ( zleva): UP20K , 
UP20N , UP2CY, 
UW6BA , UA2GA, 
UA6KAF , UP2KNP , 
UP2NV a UP2QO 




A* 


v itfjxai 



. 5. 10. zahajttji zdvody toholo mlsice mladi koncesionafi Oh. 

.5. a 6. 10. pofada radioklub NDR WADM Contest 
(20.00 ai, 20.00 GMT), soulasnl probihd fone last 
VKjZL/Oceania . Contestu (10.00 a£ 10.00 GMT): Na 
VKV se v techze dnech uskutelnl SSB zdvod. 

. 11. 10. zalind mistrovskd soulll v horn na lilku, pofadana 
k 50. vyroli vzniku CSSR. Soutei konli v nedelt 13. 10. 

. 12. a 13. 10. mate opet na vybranou mezi nlkolika zdvo¬ 
dy na KV. Telegrafni last VK/ZhjOceania Contestu 
zacind 12. 10. v 10.00■ GMT a konli nasledujici den 
opet v 10.00 GMT. Jiz v 06.00 GMTzalind VU2/4S7 
Contest, ktery trvd 24-hodih. Pro fonisty pofada RSGB 
fone zavod_na 21 a 28 MHz- 

. 12. a 13. 10. se sejdou a Ostrave nejlepH noli rychlotele- 
grafiste k letoSnimu mistroostvi republiky. 

. 13. a 28, 10. olije pasmo 160 m tradilnimi telegrafnimi 
pondelky. 

. 19. a 20. 10. je fone last nejvetUho svitoveho zdvodu, CQ ~- 
WW Contestu. 

. 20. 10. dopoledne maji pfiznivci SSB sooji ligu a na VKV 
je Provozni aktiv. 

. 27. 10. zalind na VKV pohotovostni zdvod k 50. vyroli 

g SSR 

. 27. a 28. 10. pofada RSGB na 7 MHz znamy DX Con¬ 
test a kroml toho probihd fone last VU2/4S7' Contestu. 

. 28. 10., v den 50. vyroci vzniku naH republiky, zahajuje 
pohotovostni zdvod na. KV. 


°INZBBCE 


Prvni tuAntf fadek KAs 20,40, dalSi KAs 10,20. Pri- 
sluAnou AAstku poukaite na tiAet A. 300*036 SBCS 
Praha, sprAva 611, pro Vydavatelstvi AasopisAMNO, 
inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. UzAvSrka 6 tydn\) 
pfed uverejnAium, tj. 14. v mesid. Neopomente 
uvAst prodejni cenu. PiSte laskavA AitelnA, nejlApe 
hfilkov^m pismem. 

PRODEJ 

NovA AF139, kfemikove tranzistory BF117 
Uce > 200 V, 1 W,fT> 80 MHz (130), vfbojky 
IFK120 (A 80). M. Jirkti, HnAvkovskAho 9, Brno. 

AR 62 4- 65 v&z. (k 25), 66, 67 (a 20), ST 62 4- 67 
(A 20), Elektrotechnik 63 4- 67 (a 20). Jan Lorenc, 
Veveri 75, Bmo. 

R1155A + zdroj -f zesilovaA, reproduktor + 
schema (600), EMIL bez skrinA (300). J. Jelinek, 
Arbesova 747, Kralupy n. Vltavou. 

NepouiitA.RE125A (A 300) a QU32 (A,70). Ing. 
V. Du&Anek, Druistevni 113, Pardubice 8. 

RX-RSI-10 M, rozsah 250 4- 750 kHz, mf 120 kHz 
(200). J. Marks, Jagermanova 279, Pardubice, tel. 
26758. 

TX pro t*. C (180), DL-QTC 66,67 (A 100), trafa 
220/2 x 380 V, 400 mA (90) a 2 x 1 200 (900) V, 
250 mA (220), trafo 220/6,3; 4—6, 3—12, 6—16 V 
a 300 V, 150 mA, tig. kliA RM31, DHR5 z S-metru 
1 mA, krystal. sluch. pro tranzistor (A 50), pol. relA 
Siemens, pfi/. selsyn Tesla P50, dukl 2 x 360 pF 
vAtAi, kond. frAz. 180 a 280 pF, VKV otoA. kond., 
kond. pro PA s vel. mezerami 150 pF, krystaly 200, 
6688,5 a 21583,3 kHz, mod. trafo 25 W, 5, 10, 20, 
200 Q 15 + 5 kfl (a 25), RV12P2000, VY1, STV- 
280/40 a 80, tlum. 8 H, 150 mA, otoA. kond. 500 pF 
(A 15), LD1,2,5, RV2P800, 12P4000, 6L50, 
RL12P35, 6CC42 (A 10). V. Havran, Dolni Ujezd 
218, o. Svitavy. ' 

Tr. elbug (95), el voltm. (245), mf Doris (A 10), 
sluch. (29); kliA (35), submin. du&l 2 x 12 pF (45), 
pol, re!6 + obj. (45), P35, LS50 + obj. (A 18), 
P2000, P200L +' obj. (A 8), PV200/600 (18), vibr. 
2,5/2,4 (A 10), 6Y50 (19), IF, H, L33, 3L31 (A 3)) 
J. Hradecky, KrodnovskA 1, Praha 6. 

UNIMET 43 rozsahu, v^robek 1967 (1500), Cao 
Chan P225/B2, Strahov, Praha 6. 

Vf tranz. AF139 (140), AF106 (90), Avomet I 
(570), Avomet II (730), novA la stav. Fr. Popelka, 
Pfemyslovice 152, o. ProstAjov. 

Velk£ kvallt. radioprijimaS Stradivari 3, 11 el., 
9+11 okr., 6 rozs. vA. VKV, 4 reprod. (1500). 
J. Hasman, KomArov 215, o. Beroun. 

Schopne Idedl-Philips-Radio na souAAatky (150). 
F. KonArza, NovA Paka - ZlAmaniny. 


Magn. Sonet 1 + 7 pdsk* (1000), PA s RE125 
(250), zdroj pro PA (350), TX 20 W (550), sluchAtka 
(A 45), kite (100), v&z. AR (a 30), ST (a 35), nebo 
vym. za Avomet Ai kvalitni foto. Zd, KaStan, Brec- 
lav, SlovAckA 28. 

Ctyfkandlovy pfljima£ (650). J. Doleiilek, Pra¬ 
ha 7, ObrdncO mini 88. 

RX Lambda IV v -chodu + orig. repro, rozsah 
58 kHz a i 35 MHz (1500). B. H4ndl, Pekarenstd 59, 
C. Budejovice. 

Dudl Doris (20), vstup. civ. s fer. ant. (10), mf 
trafa (30), v§e pro Doris. BT, VT na T58 (15), 
repro Bambino 8 Q (18), skrinka, §asi, stupn. Sono- 
reta (18), ohmmetr MX 20 s poSkoz. mer. ustr. (60). 
P. Pfidal, Reissigova 9, Bmo. 

Mlkro-sluchdtko, 2 ks (k 20). V. KrAcmar, Pra¬ 
ha 10, Kralovickd 43. 

Sestipovelovy vysilaS + prijimai zn. RUM-1 
elektronkov^ (1500). Vladimir Mohr, Lu£ni 462/3, 
Semily. 

Minlat. keram. kondenz. (& 0,30) nebo vymenim. 
J. Simek, Semily 3, Bitouchov 137. 

50 W zesllovaS (850), fotoblesk (380), 50 A nut. 
usmSr. (200), Lunik (400), schemata radiovtfch pri- 
jimad), 11 dill) (300). Ing. L. Houba, Jicin, Hviez- 
doslavova 183. 

Karusel RM31 kompl. s mechanikou (150), DHR5, 
50 tiA, novy (120). Potfebuji DHR8,100 jiA, DHR8 
6i ER110,150* V nebo podobny rozsah. VI. Cem?, 
-N4m. 94, 2andov u C. L. 

NavijeCka kfi5. civek (300), 5 x RV12P4000 
s obj. (k 6), 1H33, 1AF3, 1F33 (k 10), UBFll (15). 
O. Dvorak, UniCov, Hmbeho 696. 

Nov6 vybojky na blesk IFK120 (a 90), 1 autoradio 
8 tranz. d.^ s., k. vlny, dtlivost 100 p.V* nepouzite 
(850), dile pol. rel6 2 ks (& 25), LS50 s objimkou 
(25), krystaly 6 750 kHz, 12 505 kHz (k 30), sluch£tko 
Koyo (30), dudl Doris (15), asynchr. mot. 120-220 V 
do el. hodin (k 20). R. Zamazal, Ul. L. milici 21, 
Havirov IV., tel. 49195. 

KOUPfi 

RX na amat. pdsma. V. Vanik, Klatovy 183/11. 

Navijedka civek s poiitadlem a automatickym 
ukladinim z^vitO, strojni nebo ruini. Uvecfte popis 
a cenu, ddle 2 ks bezv. EL11. Fr. Bilek, Kvkno- 
vice 7, p. Paiejov, o. Klatovy. 

VRAK M. w. E. c. v jakdmkoli stavu. J. Krdl, 
Praha 8 - Karlin, Pobreini 16. 

Radiov^ konstrukt^r r. 1966 nebo jend. 6. VI. Mi- 
kulka, TopolnA 6. 200, okr. Uh. HradiSte. 

VYMfiNA 

Osclloskop ddm za mgf URAN. F. Lipa, Niibor 
99, okr. Beroun. 


S tHi, V.: PftEHLED ELEKTRONEK. DODA- 
TEK. Praha: SNTL 1968.420str. v&z. K^s 49,— 

Brudn&v-Poustkuv katalog elektronek z roku 
1956, pod prezdivkou „misdl“, doplnil kata- 

logem-dodatkem VitSzslav Stfii. Dodatek obsabuje 
t^m^r 6 000 elektronek, pfiCemi navazuje na pOvod- 
ni „Prehled elektronek", zachovava jeho iislovdni 
skupin, avsak je mnohem prehlednejSi nei pOvodni 
, 3 Pfehled“. Ma na tom krom£ autora velky podil 
i redakce poudend z minulosti. 

V dodatku najdeme udaje o beSnych elektronMch 
a jejich ekvivalentech, kter6 vyrabelo 93 sv^tov^ch 
vyroba) v letech 1952 a i 1964. Nekter6 speciilni 
elektronky nebyly do katalogu zahmuty. 

Kniha je peCIivS graficky vypravena'a ma dokonce 
velmi vkusnou vazbu i prebal. ' L. D. 


programovanY kurs: zAklady ELEK- 

TROTECHNIKY. Z americk£ho originalu 
A Programmed Course in Basic Electricity 
by the New York Institute of Technology, Vy- 
dan£ho nakladatelstvlm McGraw Hill Com¬ 
pany, Inc., New York, p£elo2il ing. Josef Her¬ 
man. Praha: SNTL 1968. 324 str., 32! obr. V&z. 
Kcs 32,—, bro2. K£s 22,— { 

Nakladatelstvi SNTL vydalo prvni z davno ohla- 
iovanych programovanych ufiebnic: Zdklady elek- 
trotechniky. Kniha mS dv6 £asti nazvan6 Stejno- 
sm6rny proud a Stridavy proud. .Obsahem prvni 
t&sti jsou kapitoly o statick6 elektfine, n^bojich, 
teorii obvodu, vykonu, seriovych a paralelnich ob- 
vodech, dSlici napeti, magnetismu, elektromagne- 
ticke indukci, generatorecb a elektrick^ch meiicich 
pristrojich. 

Ve druh6 iasti kniha probira pojmy sthdavdho 
proudu, indukcnosti, kapacity, transformdton), v^- 
konu, obvodu RL, RLC a rezonance. 

LAtka je rozdelena do jednotlivy’ch kratiikych 
tisekti,- tzv. kroki), coi je podstatou programovAni. 
JednotlivA poznatky obsaiene v kaidAm kroku si 
6tenAr sAm doplAuje. Je to forma mnohdy zAbavnA, 
podobnA vyplbovAni kriiovky, samozrejmfe s moi- 
nosti bezprostfedni kontroly sprAvnosti. 

Ojedinelym jevem v t£to knize zOstal pro nAs ne- 
zvykly smlr proudu, totoin^ se smerem- pohybu 
eiektronu, protoie v evropsk^ch zemlch se od dob 
Faradayovych teoretizuje jinak: proud mA opaSn^ 
smer nez tok elektronO. 

Pfeklad z anglictiny je zdafiiy. Misty, zejmAna 
v krocich 1 ai 18 dokonce tak uzkostlive pfesn^, a i 
je ponekud odtaiit^, nepfesvfcdcujid. To je nestast- 
nA feSeni. Tyto kroky by mely byt zpracovAny 
znovu zcela samostatnS, jen s phhlAdnutim ke 
smyslu v originAle. 

Jinak jde o novinku, jejii klady i nedostatky jistfi 
nejlepe provefi Atenari. Lubomir Dvofdceh 


Faktor, Z. - RejmAnek, M. - Simek* B.: v 
TRANSFORMATORY a LADfiNfi CfVKY 
PRO SDfiLOVACf TECHNIKU. Praha: SNTL 
1968. 260 str., 169 obr., 54 tab., 1 pril. V&z. 
K£s 23,—. 


Kniha popisuje vlastnosti civek a transformAtori), 
probira jejich v^poCty, konstrukci, v^robu a mArenl. 
LAtka je udelne rozdllena do deseti kapitol. VychAzi 
ze souvislosti poiadavkd na vlastnosti civek a trans- 
formaton) s materiAlovyini moznostmi a tim se do- 
stavA k vytyAeni smeru konstrukce. Takovy postup 
je pfi seriozni prAci nezbytn^; nelze totii stanovit 
iAdny presny recept bez zretele na v^robu - mimo 
jinA ui takA proto, ic i materiAly a jejich vlastnosti 
prodelAvaji zAkonitA svuj v^voj a modemizuji se. 
Proto je v knize vAnovano mlsto stanoveni poia- 
davkil na vlastnosti civek a transform&torfc, pracuje 
se tu s nihradnimi schAmaty, vysvAtluji se zakladni 
parametry, jako utlum, Sirica kmitoctovAho pAsma, 
prevod a pfizpOsobeni, popisuji se druhy pouiiva- 
nych magnetickycb materiAlu pro civky a sdelovad 
transformatory, (magnetickA, 2elezovA a feritovA), 
dale zAkladni' vlastnosti magnetickAho obvodu 
(ztrAty, zkresleni a stinAni), probirA se vinuti, vodiie 
a jejich vlastnosti; samostatna kapitola je venovAna 
postupu pfi nAvrhu sdAlovacich transformAtorCi 
a dalSi samostatnA kapitola rfiznym dnihOm civek 
pro ladAnA obvody. Posledni kapitola o mAfeni civek 
a transformatorO uzavirA toto peknA dilo, vytiStAnA 
na velmi pAknAm papife, jehot kvalitu misty po- 
nekud snihije. grafickA liprava obrazkd (napr. ne- 
stejnA tluste ciry u obr. 13 na str. 43 ve srovnAni 
s obr. 47 na str. 106, nebo u obr. 68 a 69 na str. 149 
atd.) a nedOslednost redakAni tipravy (na str. 126 je 
prevrAceny obrAzek, na str. 157 jsou jednotky u rov- 
nice nad obrAzkem 80 v kulattfch zAvorkAch, kdyi 
v§ude jinde jsou v hranat^ch atd.). 

Prestoie autofi vtiskli knize velmi odbomy rAz, 
je sympatickA, 2e celA dilo zOstalo velmi srozumitel- 
ne i stfe dnim tec hnik &m, studentOm a. vyspAl^m 
radioamatArOm.. L. S. 





u 1 PftlSEL £AS - PRIPRAVIT SE NA II. TELEVIZNI PROGRAM 
CAS SPOLEfiNYCH TELEVIZNl'CH ANT^N 

Koncem letosniho roku uz ma zafit zkusebni vysilani II. TV programu. Nebude 
dlouho trvat a televiznf divaci si ve£er budou vybirat ze dvou programu. Ti pro- 
ziravejsi se uzted rozhoduji, jak si II. program technicky zajistit: bud si dat zamon- 
tovat tuner (u novych televizorfi), nebo m§ni2 kmito2tu.(u starych). To vsak pro 
gloveka znamena investici 600 az1000 K6s! VyhodnSjsi je SPOLE^nA TELEVIZ- 
Nl ANTiNA (STA) s jedmm namontovanym m5ni5em, coz predstavuje jednu 
•investici pro vsechny ucastniky v domS! 

STA privadi signal obou TV program^ i rozhlasu (vCetnS VKV) jedinym kabelem do 
zasuvek v bytech ijcastniku. 

Stavebni podniky, soc. organizace a dalsi zajemci se mohou obracet s dotazy a ob- 
jednavkami projekce, dodavek, montazi i servisu na TECH NICKY SERVIS TESLA 
(PRAHA 8 - Karlin, Krizikova 73, tel. 65623 - montaz ve Stfedoiesk6m kraji, 

KOSICE, Nov6 M6sto, Lunik 1, tel. 35204 - montai ve Vychodoslovensk6m kraji) 
a na Krajska radioteleviznf strediska. 
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DOBR.I: VfROBKY 

dobr£ slu2by 


VJ 


ZBOZI ZA VfHODNg CENYM! 


KRYSTALY: 37,4125 MHz Kis 19,50 
37,4250 MHz Kis 19,50 
37,4375 MHz' Kis 19,50 

TRANSFORMATORY: Sffovi trafo pro magnetofon B 4 — Kis 27,— 


1000 kHz Kcs 75,- 
5500 kHz Kis 75,- 
6500 kHz Kis 75,- 



VINUTi 

napEtI - 
[V] 

ODPOR 

zAv./ 

10 [mm] 

1—5 

220 

— 

/ _ 

1—2 

114 

69 

1160/0,2 

2—3 

12 

s 8,2 

125/0,2 

4—5 

94 

52 

960 /0.236 

6—7 

7,4 

1,5 

75/0.4 

7—8 

11,9 

2.5 

120/0,4 

8—9' 

A 

19,3 

4,1 

195/0,4 . 

10—11 

70,2 

70 

205/0,1 


Kis 7,- 


Budicf pro T 58 (2 x 103NU70) . 

Vystupnf trafo pro Perlu 

(2 x 102NU71) .Kcs 10,— 

Vystupnf trafo pro T 61 

(2 x 104NU71) .Kis 7,— 

Kombinovana hlava pro Sonet I. . . . Kis 35,— 


Gumovi obloieni spojky pro Sonet I 

a Duo. 

Vstupnl civka pro fer. antinu pro T 58 
Pryiovy stfnlny kabel 2 x 0,5 mm . . 
ODfcEZKY CUPREXCARTU 
a CUPREXTITU .. 


Kcs. 1,20 
Kis 2,— 

Kis 4,50/1 m 


RA0I0AMATER 


.Kis 12,—1/kg 

DOMAcI POTREBY PRAHA, PRODEJNA 2. 211-01 
V PRAZE 1, 2lTNA 7, telefon 2. 22 86 31 






